SO 04 - PROTIEROZNI OPATRENI
VZOROVY REZ - VARIANTA 1

M 1:200

ZATRAVNOVACI PAS

- zatravnéni min. 8 m od paty meze

Poznamka: V ramci objektu SO 04 Ize upravit technicky navrh za
ucelem optimalizace uloZeni prebytku zemniho materialu namisto
odvozu na trvalou deponii. Uvedena zména musi byt provedena v
souladu s technickou koncepci celého dila a musi byt odsouhlasena

DOPROVODNA VYSADBA investorem a projektantem predkladané projektové dokumentace.

- kombinace stromy+kefe

- nutna koordinace s objednatelem

SKRYVKA ORNICE
- s ohledem na aktualni zemédélskou &innost

: i i : SOLITERNI VYSADBA KROVINNEHO CHARAKTERU
se piedpoklada skryvka v mocnosti 30 cm

- vysadba na upravené terénni lavici
- vysadba na svahu SO 01.2
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SKRYVKA ORNICE + OHUMUSOVANI A OSETI
- v rozsahu plochy mezideponie a zafizeni stavenisté

jakoZto pod stavebni Gpravou v ramci SO 04
- zpétna rekultivace Gzemi rozprostfenim ormice

SROVNAVACI ROVINA: 419,00 Bpv

UPRAVENY TEREN:

PUVODNI TEREN:

STANICENI

SO 04 - PROTIEROZNI OPATRENI

PROTIEROZNI HRAZKA - MEZ

- hutnéni ndsypu v tl. max. 15 cm

- sklony svah( 1:3 (ndvodni) a 1:3-1:5
- vySka nad terénem max. 1,5 m

MOKRADNI CAST
- saturace svrchni &asti terénu vodou
z prostoru stalého nadrZen(
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,2000 45 min. 300
UPRAVA TERENU \ %;421’75 \

- uloZeni pfebyte¢ného materialu pfi

VZOROVY REZ - VARIANTA 2

M 1:200

PRIKOP U PATY PROTIEROZNI HRAZKY

véetn svaht objektu protierozni hrazky - &itka koruny 3 m vystavbé hraze v ti. cca 50 cm
- ohumusovano v tl. 10 cm + oseto + osézeno vegetaci - ohumusovani a oseti
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DOPROVODNA VYSADBA
H - kombinace stromy+kefe
- nutna koordinace s objednatelem
} o SKRYVKA ORNICE
ZATRAVNOVACI PAS - 5 ohledem na aktulni zemé&d&lskou &innost
- zatravnéni min. 5 m od hrany pfikopu se predpoklada skryvka v mocnosti 30 cm SOLITERNI VYSADBA KROVINNEHO CHARAKTERU
w‘ - vysadba na upravené terénni lavici
3 o; - vysadba na svahu SO 01.2
j | min.5000 27#0 0, 3000< 7 MOKRADNI GAST -
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- hloubka 0,3 m, $itka ve dné 1 m
- sklon svahti 1:3
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- saturace svrchni ¢asti terénu vodou "\
z prostoru stalého nadrzeni \

UPRAVA TERENU
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- uloZeni piebyteného materialu pfi A “ Tﬁ21 8
StERINEe 1603 S0lcm Vy3kovy systém Balt p.v. Soufadny systém S-ITSK
] . SKRYVKA ORNICE + OHUMUSOVANI A OSETI it " AL OBIEDNATEL Méstsky ufad Klato ZPRACOVATEL HYDROPRO Engineering s.r.o
SROVNAVACI ROVINA: 419,00 Bpv - v rozsahu plochy mezideponie a zafizeni stavenisté PROTIEROZNI HRAZKA - MEZ Namésti Miru 62 i N&m. Pfemysla Otakara II. 36 A B
jakozto pod stgvebm’ dpravou v ramgi SO 04. - hutnén nasypu v tI.'max. ’15 cm | GL 339 01 Klatovy 370 01 Ceské Budgjovice Hvdropro
UPRAVENY TEREN: - Zpétna rekultivace Gzemi rozprostrenim ornice ~sklony svahi 1:3 {névodn}a1:3-1:5 = PROJEKTANT KRESLIL VEDOUCI PROJEKTANT | SCHVALIL Ey ropro
véetné svaht objektu protierozni hrazky ) YY,,Ska nad terénem 1,5 m < Ing. F. Kysnar, Ph.D. Ing. J. Bohlnek Ing. F. Kysnar, Ph.D. Ing. F. Kysnar, Ph.D. nglneerlng
| - 8itka koruny 3 m | PROJEKT DATUM 0772024
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