Dodatek c. 2

Ke Smlouvé o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéanského zakoniku

»Mala vodni nadrz Klatovy Luby — Vyhorice”

Cislo smlouvy dodavatele:

Cislo smlouvy objednatele: OZP/Pe



Objednatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Datova schranka:

Zastoupen:

Zhotovitel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Datova schranka:

Zastoupen:

Platce DPH:

1. Smluvni strany

mésto Klatovy
nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy

00255661

CZ00255661
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Mgr. Rudolf Salvetr, starosta mésta

:i investiéni referent objednatele



uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku Dodatek €. 2 (dale jen ,,Dodatek”) ke shora

1.

4.1

4.2

4.3
43.1

4.3.2

uvedené Smlouvé o dilo uzaviené dne 21.10.2025 (dale jen ,,Smlouva“)

Dne 21.10.2025 uzaviely shora uvedené Smluvni strany Smlouvu, jejimz pfedmétem
jsou stavebni prace v ramci akce ,,Mala vodni nadrz Klatovy Luby - Vyhofice

Dle ¢l. 13.2. Smlouvy se Smluvni strany dohodly, Ze ménit a doplfiovat text smlouvy
Ize jen formou pisemnych dodatkd

Smluvni strany se na zakladé zmény doby pInéni dle ¢l. 4.2. Smlouvy a zmény rozsahu
dila s dopadem na cenu dila v souladu s ¢lankem 5.4. Smlouvy a Dodatku ¢.1 se timto
dodatkem dohodly na nasledujici zmény Smlouvy.

Cl. 4 Smlouvy se méni takto:

4. Doba pinéni

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté ve |hUté nejpozdéji dnem
zahadjeni dila.

Zahdjeni plnéni dila (stavebni prace): 03.11.2025.

Zhotovitel dilo dokonéi a pisemnym protokolem preda objednateli nejpozdéji do
31.10.2026 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

Objednatel je opravnén z objektivnich divod(i zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni
dila. Vtom pfipadé ma zhotovitel prdvo na prodlouZeni terminu pro dokonceni a
predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni preruseni
provadéni dila dojde z jinych dlivodd nez natfizenim objednatele, terminy k provadéni
dila se neprodluzuiji.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zplGsobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila.
Toto ozndameni musi obsahovat zpravu o predpoklddané délce preruseni, jeho
pricindch a navrhovanych opatfenich. Po pisemném odsouhlaseni této zpravy
objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu dokonceni a predani dila,
a to o dobu skuteéného trvani preruseni. Béhem preruseni provadéni dila je
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433

5.1.
511

5.1.2

5.2

5.3
53.1

5.3.2

5.3.3

zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti zniceni,
ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. P¥i
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese
odlvodnéné nezbytné nutné ndklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni
dila objednatel.

Zhotovitel je povinen bezodkladné, nejdéle vsak do 5 pracovnich dnd, informovat
objednatele na elektronické adrese uvedené v ¢l. 1 této Smlouvy, o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

Cl. 5 Smlouvy se méni takto:

5. Cenadila

Cena nejvyse pripustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je
dana nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 22.9.2025 zménénou Dodatkem ¢.1,
Zménovym listem €. 3, ktery je pfilohou ¢. 1 Dodatku €. 2 Smlouvy.

Cena za zhotoveni dila (na zdkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢. 1 Smlouvy €ini: celkem 11 338 955,29 K¢ bez DPH.

Viceprace dle Zménového listu €. 1 ¢ini: 45 495,07 K¢ bez DPH.

Viceprace dle Zménového listu €. 2 ¢ini: 101 988,59 K¢ bez DPH.

Viceprace dle Zménového listu €. 3 ¢ini: 2 520 536,34 K¢ bez DPH.

Cena za zhotoveni dila véetné Zménového listu €. 1, €. 2 a €.3 Cini: celkem

14 006 975,29 K¢ bez DPH.

Pfedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Objednatel prohlasuje, ze
se dotéené dilo tyka verejné spravy a danové doklady budou vystavovany v béziném
rezimu DPH, tj. v€. DPH.

Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 16 948 440,09 K¢.

DPH bude uctovano dle pravnich predpist platnych v dobé vystaveni dariového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem
vymér predlozeného objednatelem vramci zadavaciho fizeni verejné zakazky na
zhotoveni dila dle této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany
zhotovitelem ve formé polozkového rozpoctu z nabidky podané dne 22.9.2025 tvoti
pfilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni
odpovidajici dani bude hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v rezimu
podle §109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost
bezodkladné oznamit objednateli.
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54.1

5.4.2

5.5
551

5.5.2

5.5.3

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni,
nejvyse pripustnd a prekrocitelna pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné
touto smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji
spravnosti a Uplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v pIném rozsahu
za nabidkovou cenu zhotovitele realizovat.

Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.1.2 |ze zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zménam sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c¢) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti nepredvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

Vyse uvedenym neni dotéena zdvaznost § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

Zpusob zmény ceny

Nastane-li nékterd ze skutecnosti v ¢l. 5.4.2 této smlouvy a je odlvodnéno zvySeni
ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predlozit jej
objednateli k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu, kde budou
vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace,
které je nutno provést navic.

V pfipadé zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoétena cena dle ceniku stavebnich praci (URS), a to
v procentualnim poméru ceny celého dila k cené celého dila v ceniku stavebnich praci
(URS). Zhotoviteli vznika pravo na navy3eni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny
dila objednatelem a projektantem a autorskym dozorem, pokud neni shodny s
projektantem.

Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvysSeni bez zbyte¢ného odkladu poté,
co se o ném dozvédél nebo pfi Fradné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10
dnll. Pisemné oznameni nezaklddad narok zhotovitele na zvyseni ceny dila. Pokud
zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke
smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vsak
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené casti dila.

5.5.4 Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli

snizit sjednanou cenu dila v pripadé, bude-li zjiSténo, Ze nékteré ze sjednanych praci
nebo doddvek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Soucasti pripisu o snizeni ceny bude specifikace praci
nebo dodavek, které oproti plvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na
vyplnéném formulari zménového listu, kde budou vycisleny a popsany prace, které se
vzhledem ke zméné provadét nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce
muzZe dojit vidy jen o pomérnou Cast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadénych praci a dodavek.



5.5.5 V ptipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi, a tedy
i ¢astku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocdet dila predlozeny

v nabidce zhotovitele.

5.5.6 V pfipadé jakékoliv zmény ceny dila, popfipadé zmény polozkového rozpocétu —
pfilohy €. 1 této smlouvy, bude uzavien dodatek ke smlouvé. VySe uvedenym neni
dotéena zavaznost § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

5.6  V cené za zhotoveni dila jsou obsaZzeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytycenim inZenyrskych siti véetné vyjadreni spravcl
siti, dopravou, udrzbou, spotifebovanymi energiemi, zafizenim a provozovdnim
stavenisté, uklidem a udrzbou pfijezdovych komunikaci na stavenisté, dale naklady
spojené s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostd do
pGvodniho stavu, naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim
dila, veskeré zkousky, méfeni a revize, geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby, naklady na pojiSténi stavby atd.

I11.

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy neuvedend v tomto dodatku zlstavaji beze zmén.

2. Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
jeho uverejnéni v registru smluv.

3. Dodatek je uzaviena v elektronické podobé s piipojenim zarucenych elektronickych
podpist vSemi opravnénymi osobami obou Smluvnich stran.

. 128/2000 Sb., o obcich,
projednan a schvalen Radou mésta Klatovy dne 13.05.2026 usnesenim ¢.10, bod
¢.204/10.

4. Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢

V Klatovech V Lubech dne
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta mésta Klatov
(objednatel)

Mlchal Schneedorfler
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Ptilohy: Pfiloha ¢. 1 — Zménovy list €.3 s ocenénym soupisem praci
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ZMENOVY LIST STAVBY & 03

Projekt: »Mala vodni nadrz Klatovy Luby — Vyhofice“

Stavba: Mali vodni nadrZ Klatovy Luby — VyhoFice

Novy zemnik pro objekty SO 01, SO 03, SO 04. Obnova melioraci po rekultivaci zemniku. Opevnéni nivodniho svahu hrize
Zmépa: (vodni nddrZe do drovné normalni hladiny pro zamezeni eroze navodniho svahu hrize. Uprava pfetoku vody po provedeni
tamponaZe studny S|

Popisa  [Na zikladé provedené zkouky a nsledného geologického priizkumu zemniku v zdtopovém Gzemi bylo zjisténo, Ze zdejii
zdiivodné |zemina neni vhodna pro pouZiti do konstrukce hrizi. Zemina v zitopovém Gzemi Je pfeviZné nevhodného zmitostniho sloZeni,
ni zmény: siln€ nasycend vodou a jeji mnoZstvi je nedostateéné pro realizaci nisypu hrizi (viz zpriva geologazs ,t:_u i o
04/2026). =
Zjisténé geologické podminky se oproti predpokladiim projektové dokumentace zisadné lidi. Tyto skuteénosti nebylo mozné pfi
vynaloZeni néleZité péte v rimci pfipravy zaddni a projektové dokumentace predvidat, nebot’ dostupné podklady a prizkumy
provedené v rozsahu obvyklém pro dany stuped projektové piipravy neindikovaly takio nevhodné viastnosti zeminy v daném
rozsahu.

Z uvedenych divodi byl nové vybrin zemnik na pozemcich investora v horni st stavby, kde se nachazi dostateéné mnozstvi
vhodného materiilu pro nésyp hrizi. Na zikladé provedenych sond je zde k dispozici maximalné 9 300 m?® zeminy, pfiemz
potieba pro nisyp hrizi €ini 8 211,69 m’. V diisledku zmény umisténi zemniku dojde oproti pivodnimu predpokladu ke zvyzeni
‘pfepravnich vzdilenosti. V ndvaznosti na tuto skuteénost bude nutné zajistit zvySené nasazeni dopravni a2 manipulaéni techniky
pro prevoz zeminy z nového zemniku na téleso hrize a pro zpétny zisyp zemniku nevhodnym materidlem ze zitopy. Tato
skute¢nost je pfimym diisledkem vy3e uvedenych neptedvidatelnjch geologickych podminek a s nimi souvisejici zmény zdroje
vhodného materialu.

V disledku tézby zeminy z nového zemniku dojde k prerueni stivajicich melioraénich zafizeni. Po zpétném zasypu zemniku
budou tato melioraéni zafizeni obnovena tak, aby byla zachovina funkénost celého melioraéniho systému.

Dile bude provedeno opevnéni navodniho svahu hrize vodni nidrZe aZ do drovn® normalni hladiny, a 10 z diivodu zamezeni
eroze svahu a zajisténi dlouhodobé stability konstrukee.

Souéasné bude realizovin odvodfiovaci drén z tamponiZe vrtu S1 pod télesem hraze dle poZadavia) geologa, za iéelem
bezpeéného odvedeni prebyteéné vody ze studny S| mimo prostor hréze, s napojenim do revitalizovaného vodniho toku.
Navrzené zmény neméni celkovou povahu ani igel dila, kterym je realizace vodni nidrZe véemné hrazovych objekti, a
predstavuji nezbytnd opatieni pro jeho fidné a bezpeéné provedeni.

P T PredloZeny ZLO03 je v souladu s odst. 6 §222 zikona o zadivani vefejnych zakdzek 134/2016
i Sb., v platném znéni.

Autorsky dozor projektanta:

VyjidFeni AD, podpis a razitko:

Za AD souhlasim s navrhovanou iipravou technického navrhu.




Dopady:

do projektove
dokumentace:

Ano - bude zakreslen do skuteéného provedeni stavby.

do asového planu:  [Ano
Dopady do ceny: suma zmény: 3 049 848,97 Ké s DPH viz pfiloha 1
neprovedené prace dle vysoutéZeného rozpoétu 0,00 -K&s DPH
price provedené navic oproti vysoutézeného rozpoctu 3 049 848,97 K& s DPH
Prilohy:

Pfiloha 1 - Polozkovy rozpodet zmény

Priloha 2 - Zprava o vysledcich doplfiujiciho prizkumu na vyhledani vhodnych
54 - oh T AT R e 1
konstrukénich zemin vé.pfiloh %‘e‘:-':‘ml* ¥ ~_-_.e-;_‘§;l,_- E='.?¢£ 04/2026

Pfiloha 3 - Harmonogram praci

Vykresova &dst

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Fotodokumentace

Vyjadfeni zhotovitele:

Zhotovitel je schopen provést prace souvisejici s vyse uvedenou zménou v poZzadované
kvalité.

Zhotovitel:
Project Plus Klatovy, spol. s r.o.

Luby 175, 339 01 Klatovy

Michal Schneedorfler

Datum;
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Vyjadreni objednatele - TDS:

TDS souhlasi se zménovym listem &. 3 ve vy3i 3 049 848,97 K& (s DPH) a doporuéuje jej

objednateli ke schvaleni.

Doporuéeni

TDS doporuéuje objednateli zménovy list €. 3 ke schvaleni.

Zavéreéné stanovisko objednatele

Objednatel souhlasi s v{$e navrhovanou zménou. Technické ndleZitosti zménoveého listu
byly pfedany Radé mésta Klatovy.

Schvileni Radou mésta Klatovy dne: 28.04.2026
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 4_26
Stavba: MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661
Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC:. 49791788
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 520 536,34
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 2 520 536,34 529 312,63

snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 3 049 848,97
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 4 26
Stavba: MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

S0 01.2

S0 01.5

SO 03
SO 04
VON

S0 05

SO0 01.1

Upravy v nadrzi viceprace
Bo¢ni hraz s ko... viceprace

Uprava stavajici ... viceprace
Protierozni opatieni viceprace
Vedlejsi a ostatni ... viceprace
Uprava studny dren S 1 viceprace

Hlavni hraz viceprace

Strana 2z 2

2520 536,34

1684 445,85

231762,76

150 774,16
74 979,22
14 000,00

6 846,01

357 728,34

3 049 848,97

2038 179,48

280 432,94

182 436,73
90 724,86
16 940,00

8 283,67

432 851,29




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt: i

SO 01.2 - Upravy v nadrzi viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 684 445,85
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 1 684 445,85 21,00% 353 733,63

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 2038 179,48
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obiekt: ]
SO 01.2 - Upravy v nadrzi viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1 684 445,85
HSV - Prace a dodavky HSV 1 684 445,85
1 - Zemni prace 1593 941,85
35 370,00

2 - Zakladani
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
SO 01.2 - Upravy v nadrzi viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1 684 445,85
p HSV Prace a dodavky HSV 1 684 445,85
Hloubeni nezapazenych ryh Sitky do 800 mm strojné s
12| K |132251103 urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v m3 90,000 472,60 42 534,00
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3
A% obnova melioraci v misté zemniku
A% (340,0+60,0)*0,9*0,25 90,000
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim
13| K |174151101 vykopku ve vrstvach se zhutn&nim jam, Sachet, ryh m3 90,000 140,00 12 600,00
nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
A% obnova melioraci v misté zemniku
\\% (340,0+60,0)*0,9*0,25 90,000
D 1 Zemni prace 1593 941,85
Hloubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s
14| K [131251103 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 78,663 300,00 23 598,90
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3
A% vykop pod hrazi
w 29,91"m"*2,63"m2" 78,663
wW Soucet 78,663
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
10| K [162351103 nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z m3 750,000 78,00 58 500,00
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 50 do 500 m
W vod. pfemisténi jiz ulozené ornice v prostoru navrhovaného
zemniku na mezideponii
\\% 750*1 750,000
\\% Soudet 750,000
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku
11| K [167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3 750,000 39,00 29 250,00
m3, z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
W naloZeni ornice na mezideponii k vodorovnému premisténi a
rozprostfeni v prostoru
\\% navrhovaného zemniku pro jeho rekultivaci
\\% 750,01 750,000
\\% Soucet 750,000
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
9 | K |181351103 sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pfes 100 do 500 m2 6 200,000 50,00 310 000,00
m2, tl. vrstvy do 200 mm
1 K 1121151123 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe prfes 500 m2, m2 6 200,000 10,00 62 000,00
tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/121151123
2 | K |122251107 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v homniné| 5 8 211,690 80,00 656 935,20
tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 5 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/122251107
pfilohy D.2.2.1, D.2.2.2 90% objemu nasypu dle navrhu
Y ;
geotechnika
w Vykop - celkové vykopy pro nize uvedené SO
\\% 3254,73"m3" "vykop pro hlavni hraz -SO 01.1 3 254,730
w 2062,69"m3" "vykop pro Upravy v nadrzi - SO 01.5 2 062,690
\\% 1933,0"m3" "vykop pro boéni hraz - SO 03 1 933,000
w 961,27"m3" "vykop pro polni cestu - SO 04 961,270
\\% Soucet 8211,690
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251107

PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
3 | K [162751117 nalozeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z m3 1 642,200 70,00 114 954,00
horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162751117
W Mezisoucet 0,000
w vodorovné premisténi pfebytku vykopku na skladku
w 8211,0*0,2"m" 1 642,200
wW Mezisoucet 1 642,200
w Soucet 1 642,200
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
4 | K |171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 2 709,630 125,00 338 703,75
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171201231
w prebytek vykopku
wW 1642,2"m3"*1,65 "t/m3" 2709,630
wW Soucet 2 709,630
D 2 Zakladani 35 370,00
15| K |212755214 Trativody bez loze a obsypu z drenaznich trubek m 340,000 73,50 24 990,00
plastovych flexibilnich DN 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/212755214
A% obnova melioraci v misté zemniku
W 340 "m" 340,000
16| K 212755216 Trativody bez loze a obsypu z drenaznich trubek m 60,000 173,00 10 380,00
plastovych flexibilnich DN 160 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/212755216
W obnova melioraci v misté zemniku - hlavnik
A% 60 "m" 60,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:

S0 01.5 - Bo¢ni hraz s ko... viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 231 762,76
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 231762,76 21,00% 48 670,18

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 280 432,94
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obiekt:
S0 01.5 - Bo¢ni hraz s ko... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 231 762,76
4 - Vodorovné konstrukce 70 872,78
HSV - Prace a dodavky HSV 160 889,98
160 889,98

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
S0 01.5 - Bo¢ni hraz s ko... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 231 762,76
D 4 Vodorovné konstrukce 70 872,78
Filtragni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze
11| K |457572111 Stérkopiskl se zhutnénim do 10 pojezdid/m3, frakce od m3 20,611 938,59 19 345,28
0-8 do 0-32 mm
w navodni svah hraze do Urovné normalni hladiny
wW Stérkopisek fr. 0/32 mm, tl. 150 mm
w 206,11*0,1 20,611
wW Soucet 20,611
12| K 464531112 Pohoz' dna nebo §vahu Jal'(ekollv tloustky z hrubého m3 41222 1 250,00 51 527.50
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
A% navodni svah hraze do Urovné normalni hladiny
w pohoz z drceného LK fr. 63-125 mm tl 200 mm
A% 206,11*0,2 41,222
wW Soucet 41,222
p HSV Prace a dodavky HSV 160 889,98
D 1 Zemni prace 160 889,98
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
1| K |162351103 naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 2 062,692 78,00 160 889,98
horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
A% vod. pfemisténi vykopku z mezideponie
A% "m3" "nasyp pro bo¢ni hraz
W zemina na nasyp hraze - ze zemniku na hraz 90% objemu
hraze
A% 2291,88*0,9 2 062,692
\\% Soucet 2 062,692
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt: ]

S0 03 - Uprava stavajici ... viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 150 774,16
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 150 774,16 21,00% 31 662,57

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 182 436,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obijekt: ]
S0 03 - Uprava stavajici ... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 150 774,16
HSV - Prace a dodavky HSV 150 774,16
150 774,16

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obiekt: ]
S0 03 - Uprava stavajici ... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 150 774,16
p HSV Prace a dodavky HSV 150 774,16
D 1 Zemni prace 150 774,16

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

3 | K 162351103 naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 1 933,002 78,00 150 774,16
horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
W zemina na nasyp hraze - ze zemniku na hraz 90% objemu
hraze
\\% "m3"
wW (2147,78"m3")*0,9 1 933,002
w Soucet 1933,002
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:

SO 04 - Protierozni opatreni viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 74 979,22
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 74 979,22 21,00% 15 745,64

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 90 724,86
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obijekt:
SO 04 - Protierozni opatreni viceprace
Misto:
Zadavatel: Mésto Klatovy
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Kaod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

1 - Zemni prace

Datum: 3. 3. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

74 979,22
74 979,22
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
SO 04 - Protierozni opatreni viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 74 979,22
D 1 Zemni prace 74 979,22
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
1 | K |162351103 nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z m3 961,272 78,00 74 979,22
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
W zemina na nasyp hrazky - ze zemniku na hraz 90% objemu
hraze
w 1068,08*0,9"m3" 961,272
A% Soucet 961,272
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:

VON - Vedlejsi a ostatni ... viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 14 000,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 14 000,00 21,00% 2 940,00

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 16 940,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obiekt:
VON - Vedlejsi a ostatni ... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 14 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctoveé naklady 14 000,00
14 000,00

VRN1 - Prazkumné, geodetické a projektové prace

Strana2z3



SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni ... viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 14 000,00
p VRN Vedlej$i rozpocétové naklady 14 000,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 14 000,00
K 1012203000 Geodetické prace pfi provadéni stavby kpl 0,200 25 000,00 5 000,00
K 101220300R PFitomnost geologa na stavbé kpl 0,300 30 000,00 9 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt: ]

S0 05 - Uprava studny dren S 1 viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 846,01
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 6 846,01 21,00% 1 437,66

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \'% CZK 8 283,67
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obijekt: ]
S0 05 - Uprava studny dren S 1 viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 6 846,01
HSV - Prace a dodavky HSV 6 846,01
1 849,83

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
S0 05 - Uprava studny dren S 1 viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 6 846,01
p HSV Prace a dodavky HSV 6 846,01
Filtragni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého
14| K |457531111 drceného kameniva bez zhutnéni, frakce od 4-8 do 22- m3 1,100 983,79 1082,17
32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/457531111
Filtragni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého
8 | K |457532111 drceného kameniva se zhutnénim do 10 pojezdu/m3, m3 2,000 1 157,40 2 314,80
frakce od 4-8 do 22-32 mm
15| M |58337403 kamenivo dekoracni (kacCirek) frakce 16/32 t 1,870 855,19 1 599,21
D 1 Zemni prace 1849,83
Zfizeni vrstvy z geotextilie filtraCni, separacni,
12| K |213141111 odvodnovaci, ochranné, vyztuzné nebo protierozni v m2 11,300 17,42 196,85
roviné nebo ve sklonu do 1:5, Sitky do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/213141111
Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké
17 | K |894812006 trouby DN 400 $achtové dno (DN Sachty / DN trubniho kus 1,000 1112,39 1112,39
vedeni) DN 400/200 pfimy tok
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2026 01/894812006
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci
13| K |919726122 méma hmotnost pfes 200 do 300 g/m2 m2 11,300 47,84 540,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/919726122
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:

S0 01.1 - Hlavni hraz viceprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: IC: 00255661

Mésto Klatovy DIC: CZ00255661
Zhotovitel: IC: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIC: CZ49791788
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 357 728,34
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 357 728,34 21,00% 75 122,95

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 432 851,29
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy

Obijekt:
S0 01.1 - Hlavni hraz viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 357 728,34
HSV - Prace a dodavky HSV 357 728,34
1 - Zemni prace 253 869,17
103 859,17

4 - Vodorovné konstrukce
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SOUPIS PRACI

Stavba:
MVN Klatovy Luby - Vyhofice na opravy
Obijekt:
S0 01.1 - Hlavni hraz viceprace
Misto: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Mésto Klatovy Projektant:
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 357 728,34
p HSV Prace a dodavky HSV 357 728,34
D 1 Zemni prace 253 869,17
Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
1| K |162351103 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 3254,733 78,00 253 869,17
horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pfes 50 do 500 m
A% zemina na nasyp hraze
A% ze zemniku na hraz 90 % objemu hraze
A% 3616,370%0,9 3 254,733
w Soucet 3 254,733
D 4 Vodorovné konstrukce 103 859,17
Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze
6 | K [457572111 Stérkopiskl se zhutnénim do 10 pojezdid/m3, frakce od m3 30,204 938,59 28 349,17
0-8 do 0-32 mm
\\% navodni svah hraze do urovné normalni hladiny
wW Stérkopisek fr. 0/32 mm, tl. 150 mm
\\% 302,04*0,1 30,204
A% Soucet 30,204
7 | K 464531112 Pohoz’ dna nebo §vahu Jal'(ekollv tloustky z hrubého m3 60,408 1 250,00 75 510,00
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
A% navodni svah hraze do urovné normaini hladiny
w pohoz z drceného LK fr. 63-125 mm tl 200 mm
A% 302,04*0,2 60,408
\\% Soucet 60,408
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KCZ-GEO

1 10 Ceské BUDEJOHCE
e- HJ‘(HIFFE“JEI Vg_ﬁ_’g}é’%

Drzitel osvédéeni o zpusobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prdce v oborech
hydrogeologie, inzenyrska geologie, priznané rozhodnutim ¢. 1603/2002 ¢.j.2293/630/16 900/02.

Otavska 1814, 397 01 PISEK, Adolfa Tru‘&.’yw. -,qéov
ICO : 42391059, DIC: CZ470427040; mobil - Frhuliiie

ZPRAVA O VYSLEDCICH DOPLNUJICIHO PRUZKUMU

Na vyhledini vhodnych konstrukénich zemin na stavbu homogenni hraze
Malé vodni nadrze Vyhotice-Luby — k.i. LUBY

OBJEDNATEL: Projekt plus Klatovy, s.r.o. (724 572 328)
Luby 175, 339 01 Klatovy
INVESTOR: Mésto Klatovy
Namesti Miru 62, 339 01 Klatovy
MISTO: p.&. 1018 k.u. LUBY
OKRES: KLATOVY
KRAI: PLZENSKY
HG RAJON: 6310 Krystalinikum v pov. horni Vltavy a Uhlavy
HYDROLOGICKE POV.:  1-10-03-047
ZHOTOVITEL: KC/ GEO
ZPRACOVATEL: T A S T e
ODP. RESITEL: T ﬁ;g%‘?i %}%ﬁ S

Nepodléhd evidenci u Ceské geologické sluzby GEOFOND PRAHA.

Ceské BUDEJOVICE. duben 2026
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UVOD

VYSLEDKY PRUZKUMU A SONDAZNICH PRACI

NAVRH RESENI PROBLEMATIKY

- KONSTRUKCNI ZEMINY

- VRTANE STUDNY V PROSTORU STAVBY HRAZE A NADRZE

4. ZAVER

05 1 S e

PRILOHY:

SITUACE SOND SK-1 — SK-7 V MERITKU 1:

L,
2. PROTOKOL LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMINY ZE ZATOPY
3. PISEMNA DOKUMENTACE SOND A ZATRIDENI ZEMIN DLE CSN
1. UvVoD

Firma KCZ-GEO provadi geologicky dozor na stavbé Malé vodni nadrze Vyhotice-Luby,
jehoz soucasti je posouzeni vhodnosti konstrukénich zemin na stavbu hraze, kontroly hutnéni,
feseni problematiky starych vrtanych studni v prostoru stavby apod. V pivodnim pfedpokladu
bylo vyuziti zemin vytéZenych ze zatopy. které se po ovéfeni a makroskopickém zatfidéni, pro
vysokou vlhkost a pfevazné nevhodné slozeni, z vét3i ¢asti prokazaly jako nevyuzitelné na stavbu
hraze bez naroénych tprav — viz ..Vyjadieni geologa firmy KCZ-GEO™ ze zatatku dubna 2026.
Zeminy bez ohledu na vhodnost vyuziti musi byt stejné vytéZeny z hlediska zaméru projektové
dokumentace na velikost a objem zadrZené vody, bez ohledu na moznosti jejich vyuziti. Vytézené
zeminy ze zatopy vsak nejsou vhodné na stavbu planované homogenni hraze, a tak bylo
prostoupeno k vyhledani a oveéfeni vhodnych konstrukénich zemin vrdmci mozZnosti na
pozemcich investora, v nejblizsim ekonomickém okoli vlastni stavby.

2. VYSLEDKY PRUZKUMU A SONDAZNICH PRACI

Dne 9. 4. 2026 byla provedena dopliujici sondaz k ovéfeni mocnosti a vyuzitelnosti
konstrukénich zemin na stavbu homogenni hraze. Hydraulickym rypadlem v rezii investora bylo
vyhloubeno sedm kopanych sond nad hladinou podzemni vody, pfes polohu vhodnych
deluvialnich a eolickych hlin, u nichz lze pfedpokladat vhodnou pfirozenou vlhkosti bliZici se
Wopt. P.S. pro konstrukéni zeminy na hutnéni hraze. Sondy byly oznateny SK-1 — SK-7.



Sondami byly v podorni¢i zastizeny zeminy dle CSN 75 2410 tiid pfevazné MS a MI, ve
spodnich ¢astech profilu s pfechody do tiidy SC s pifimési Stérku do 5%. Tyto zeminy jsou dle tab.
5 pievazné vhodné pro homogenni hraze i tésnici Casti hrézi. Pri t€Zbé smisenim celé¢ho profilu
vznikne konstrukéni zemina tiidy SM-SC, ktera bude mit tyto parametry:

d ma (P.S) - 1,9 t/m’ Cr - 5 kPa ki - 107 m.s™
Won (P.S) - 12 % Qer - 34 °

3. NAVRH RESENI PROBLEMATIKY — KONSTRUKCNI ZEMINA

Vyuzitelna mocnost konstrukéni zeminy v ovéfeném zemniku se pohybuje od 1 m
v prostoru sondy SK-3. az do 2 m v prostoru sondy SK-5. Primérna mocnost vhodné konstrukéni
zemin v prostoru zemniku ¢ini tedy cca 1.6 m.

Pro navéazeni a hutnéni naspu na prijezdnou hraz a jeji horni ¢ast pod komunikaci, mohou
byt vyuzity selektivné vytéZené a predsusené hlinité pisky ze spodni ¢asti profilu v zatopé, cca
10 % z celkového mnozstvi zemin vytéZenych ze zitopy dle CSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro
dopravni stavby) tiid S4-SM az S5-SC s piimési $térku. které jsou dle tab. A.1 vhodné az velmi
vhodné do nasypt a z hlediska vhodnosti pro podlozi komunikaci patii do skupiny IV, ktera je
piechodovou skupinou mezi zeminami dobrymi a primérné vyhovujicimi pro podlozi komunikaci.
Vsechny vykopové prace v zatopé i zemniku musi byt provadény odspodu, aby podzemni a
srazkova voda po spadu stale odtékala a nezvy3ovala vlhkost téZené zeminy.

VRTANE STUDNY V PROSTORU STAVBY HRAZE A NADRZE

Dalsim problémem stavby, ktery je nutno fesit pro jeji tispésné dokonéent, je zabezpeCeni
starych hydrogeologickych vrtd pod hrazi a vbudouci zatopé. které maji napjatou hladinu
podzemni vody a dolni vrt pod hrazi i mimy pretok, ktery se tpravou horni ¢asti nepodafilo
eliminovat a podzemni voda protéka filtraénim obsypem okolo ocelovych zirubnic. Pretok se
nepodafilo ani betonazi zcela eliminovat u spodniho vrtu pod hrazi, coZ je z hlediska stability

hraze dulezité.
Névrh feseni problematiky pretoku dolniho hydrogeologického vrtu pod télesem hraze:

1) Okolo stavajici betonové desky uzavirajici netspésné zbytkovy pretok podzemni vody
z vrtu, bude vytvofen po obvodu betonu filtr z ka¢irku zrnitosti 4/8 mm. svedeny na spodni
¢asti kacirkového drénu, ktery bude jiz zabalen do vhodné geotextilie k ochrané proti
vyplavovani jemnych frakei z télesa hraze a pod hrazi. Tento drén zabaleny do geotextilie,
vyplanény filtrem kaé¢irkem. by mél mit dostatetny prameér k pievedeni zbytkového
pretoku z hydrogeologického vrtu max. 0.1 I/s, a bude vyuUstén na vzdusné strané hraze za
zakladovou vypusti. Na vzdu$ném konci drénu musi byt zfizena kontrolni Sachta
umoznujici kontrolu mnozstvi odtékajici vody a vynaseni jemnych frakei z podlozi hraze.
Realizace bude provadéna za dozoru geologa.

2) Uprava druhého HG vrtu v zitopé bude nendro¢na a bezproblémova. Provedeni dle jiz
navrzené tamponaze.



4. ZAVER

Z vysledki dopliujiciho prizkumu na stavbé Malé vodni nadrze Vyhotice-Luby je patrno,
7e lze diivodné predpoklddat moZnost vytéZeni dostate¢ného mnozstvi vhodné knn»lrukml zeminy
a vhodnou pfirozenou vlhkosti bez piedsuseni. Plocha zemniku €ini cca 6 200 m’, ze které bude
skryta ornice k dal§imu vyuziti o mocnosti 0,2 m. Pfi primérné mm.nosu 1,6 m zrnitostné vhodné
konstrukéni zeminy. 1ze z navrzeného zemniku vytéZit cca 10 000 mr ' konstrukéni zeminy, coZ je
vice nez piedpokladana potieba pro stavbu. Spodni &ast profilu zmitostné vhodnych konstrukénich
zemin se viak vyznacuje vy$Si piirozenou vlhkosti W,. nez je Wy, P.S. a vyzadovala by
pravdépodobné predsuSeni na mezideponiich. Je tedy vhodné pocitat i s mensi primérnou
vyuzitelnou mocnosti konstrukéni zeminy s vhodnou pfirozenou vlhkosti W,. Zmény W,
v pritbéhu stavby zivisi na srazkach a odpad.

Realizace odtokového drénu pod hrazi bude vyZzadovat spolupraci s geologem, resp. jeho
pfitomnost pii realizaci, protoZe Gsp&3né bezpetné provedeni praci Ize problematicky popisovat.
Geolog musi 1¢7 provadét otevirky zemniku, kontroly vlhkosti konstrukénich zemin a miry
zhutnéné. Nutné je téZ zfizeni kamenného pohozu na navodnich stranach hrize do tdrovné
provozni hladiny nadrze, které neni soucasti projektu.

Situace se zakresem kopanych sond (priloha €. 1) je prilohou mimo text této zpravy.

ZHOTOVITEL: KC7-GFO
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ODP, RESITEL:
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PR-6-6.5/2

SQzZ, s.ro. ey
Laboratofe SQZ g
Pracovidté ¢.7 - Dobfany

Dvorakova 998, 334 41 Dobiany
L 11351 Zkugebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podle GSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL é.: DO26 - 1.443

Stanoveni laboratomi srovnavaci hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska
dle CSN EN 13286-2, mimo &l. 7.3, 7.6 a pfilohy B

Zakaznik: Project plus Klatovy, spol. s r.0.
Luby 175, 339 01 Klatovy
Stavba: MVN Klatovy - Luby - Vyhofice
Objekt: zatopa
Staniéeni odbéru: -
Konstrukéni prvek: nasyp hraze
Material: zemina plvodni
Vzorek odebral: E?‘fh'%?‘ﬁ?i: A dne:  26.03.2026

s ;-- e
AR

Vzorek prevzal:

Datum provedeni zkousky: 26.03.2026 - 29.03.2026
Vysledky stanoveni vihkosti zemin dle CSN EN 1SO 17892-1.

dne:  26.03.2026

Maximalni

Velikost | Velikost

objemova Optimalni Mnozstvi ¢astic | Mnozstvi ¢astic | Mnozstvi ¢astic

Gislo vzorku “ tkost |1, motnost suché| vihkost smési zacrl)vlcenych na za(‘:hvycenych na zacﬁ)fcenych na
péchu | mozdire . sité 16 mm sité 31,5 mm sité 63 mm
smési Wpt [%] o o o
o [kg/m’] [%] [%] [%]
d, max
D025 - 1.443 A A 1740 16,7 - - -

Po korekei dle CSN EN 13286-2, - - Proctorova standardni zkouska

pfiloha C
Zavislost objemové hmotnosti suché smési na vihkosti smési

5 1850
£ =
o 180 - ~
. [ b - Wopt - kFi —
g B =TS B e N e ]
2 1700 — —
S 1650 } ~—
= 1600 —t ——
2 1550 ! = PN\"""“*—--..
S, 1500 ' — T~
L
© 1450 .

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

vihkost w [%]

Poznamka: o

Vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl prijat. Bez plsemného souhlasu zkusebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely. Zkousky byly
provedeny v souladu s platnou zkugebnl normou bez odchylek. Za daje dodané zakaznikem laboratoF nenese odpovédnost (stavebni objekt, konstrukéni prvek,
material, lokalita). Pokud je zkouska provadéna v prostorach laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovisté jehoZ adresa je uvedena v zahlavi pfotokolu
:F‘::ﬁ_l-l- |.-:II _h. "u']_\?ﬂ' lh-l-\.;hhlugﬂlii 1,.-|-
g e -
ra-"'i:' l\.-' :. T"

'|.'|H.|

Zkous$ku proved!:
Protokol vystavil: ;
Datum vystaveni protokolu: 01.04. 2026



Zakaznik:

Stavba:

Objekt:
Konstrukéni prvek:
Material:

Vzorek odebral:
Vzorek prevzal:
Datum zkouseni:

SQZ, s.r.o.

Laboratofe SQZ

Pracovisté &.7 - Dobfany

Dvorakova 998, 334 41 Dobrany

Zkusebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL ¢.: DO26 - 1.439
Stanoveni vihkosti zemin die CSN EN ISO 17892-1

Project plus Klatovy, spol. s r.o.
Luby 175, 339 01 Klatovy

MVN Klatovy - Luby - Vyhofice
zatopa

nasyp hraze

zemina pﬁvodni
&W B .'E.M~ 1T,

'..q. _,ﬁ-'?.r '\--"a ,.\g #..'-—.H',:ﬁ
26.03.2026 - 27.03.2026

26.03.2026
26.03.2026

dne:
dne:

Cislo
vzorku

Vihkost zeminy

Staniceni zkousky w [%]
0

Poznamka

10

— 284

Poznamka:

Vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat. Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou
zkusebni normou bez odchylek. Za Gdaje dodané zakaznikem laboratof nenese odpovédnost (stavebni objekt, konstrukéni prvek, materidl, lokalita).Pokud je zkouska provadéna v
prostorach laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovisté jehoz adresa je uvedena v zéhlavi protokolu.

Zkousku proved!;
Protokol vystavil:

Datum vystaveni protokolu:

1z1
PR-6-6.1/1
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PISEMNA DOKUMENTACE SOND A ZATRIDENI DLE CSN

Vodni nadrz Vyhorice-Luby — k.a. LUBY

hloubka bod CSN72 73 75 72 73
v m popis 1001 1001 2410 1002 3050
SK-1
0,0-0,2 ornice — ve sklddce zeminy nevhodna pHO O 0 0 2
0,2-1,5 hnéda piscita hlina s jilovitou a Stérkovitou pfim.,
s ojed’. kameny, tuhé konzistence, deluvialni pH+S F4/MS MS F4-MS2 3

h.p.v. — nebyla zastizena

SK-2
0,0-0,2 ornice pH+O O 0 0 2
0,2-1,6 hnéda jilovita hlina piscita, dospodu se Stérkem

a kameny, tuhé konzistence, deluvialni jHp+S F5/MI MI F5-MI 3

h.p.v. — nebyla zastiZena

SK-3
0,0-0.,2 ornice pH+O O 0 0 2
0,2-1,1 zlutohnéda piscita hlina s kameny, deluvialni

tuhé konzistence pH+K F4/MS MS F4-MS2 3

h.p.v. — nebyla zastiZena

SK-4
0,0-0,2 ornice pHO O 0 0 2
0,2-1,6 hnéda jilovita hlina piscita, dospodu se Stérkem

a kameny, tuh¢é konzistence, deluvialni jHp+S+K F5/MI MI F5-MI 3

h.p.v. — nebyla zastiZena



hloubka bod CSN72 73 75 72 73

vm popis 1001 1001 2410 1002 3050
SK-5A

0,0-0,3 ornice pHO O 0 0 2

0,3-1,6 hnéda jilovita hlina piscita tuhé konzist., del. jHp F5/MI MI F5-MI 3

1,6 1,8 Sedomodry piscity jil tuhé konzist., del.-fluv. p]  F6/CI CI Fe6-CI 3-4

h.p.v. — nebyla zastizena

SK-5
0,0-0,3 ornice pH+O O 0 0 2
0,3-0,9 hnéda piscita hlina tuhé konzistence, (del., eol.) pH F4/MS MS F4-MS 3

0,9-22 zlutava jilovita hlina piscita tuhé konzist. deluvidlni jHp F5/MI MI F5-MI 3-4

h.p.v. — nebyla zastiZzena

SK-6
0,0-0,2 ornice pH+O O 0 0 2
0,2-1,8 hnéda piscita hlina s jilovitou piimési, dospodu

se Stérkem, tuhé konzistence, (deluvialni) pH F4/MS MS F4-MS 3

h.p.v. —nebyla zastizena

SK-7
0,0-0,3 ornice pH+O O 0 0 2
0,3-1,3 zlutava jilovita hlina piscita hlina, dospodu se 5

Stérkem, tuhé konzistence, (deluvialni) jHp+S F5/MI MI F5-MI 3

h.p.v. — nebyla zastizena



HARMONOGRAM PRACI

Stavba:

Zhotovitel:

MVN Klatovy — Luby, Vyhorice

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

meésic

10

ZLO1 — Tamponaze vrti

ZL02 — Vykop a zasyp melioraci

SO 01.1 - Hlavni hraz

SO 01.3 - Vypustné zafizeni

SO 01.4 - Bezpecnostni preliv

SO 01.5 - Bo¢ni hraz s komunikaci

SO 03 - Uprava stavajici ...

SO 04 - Protierozni opatieni

VON - Vedlejsi a ostatni ...

jednatel spole¢nosti




