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»Doddvka a monta? 1 ks rotitoru s vysuvnymi zasuvkami pro Méstsky dFad Klatovy“

Technicka specifikace

Technicka specifikace 1 ks rotitoru s vysuvnymi zasuvkami pro odbor dopravy, format AS,
rotator musi spliiovat beze zbytku veskeré nize uvedené technické specifikace:
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kapacita rotétoru pro uloZeni spisti ve formatu A5 naleZato musi byt minimaln& 114,80 bm A3,
max. Sitka spisu 215 mm, max. vyska spisu 160 mm,

rozméry rottoru: maximalni vyska 2.860 mm, maximalni $ifka 3.270 mm, maximalni hloubka
1.200 mm, bez odkladaci desky,

konstrukce rotatoru musi umoziiovat dodateénou pfestavbu zmény vysky a tim i kapacity stroje v
nasobku poétu celych pater, tzn. rotator musi umoziovat zvyseni & snizeni vysky stroje o urdity
pocet pater tak, aby byl pouZitelny v p¥ipadé dodateéného stdhovani stroje do mistnosti s jinou
vySkou stropu, at’ u ve stavajici & v Jjiné budovg,

vnitini vybaveni rotdtoru musi byt jen vysuvné zasuvky, rotdtor musi mit max. 22 pater pro
format A5 vzhledem k dané vySce mistnosti,

pro format A5 musi byt na kazdém patfe 2 vysuvné zasuvky o hloubce 4 435 mm, v kazdé
zasuvce musi byt 6 piihradek o min. svétlé sitce 220 mm pro A5 a min. svétlé vysce 165 mm pro
format A5,

stroj musi byt vybaven vzduchem chlazenym motorem moderni konstrukce, z déivodu niZsiho
hluku, vibraci a spotieby el. energie,

rotator musi mit frekvenéni ménig pro zaruceni plynulého rozjezdu a zastaveni zafizeni,

napajeni stroje musi byt standardné jen na 230 V/50 Hz — 16 A, stroj musi mit maximalné jeden
motor, instalovany pifkon motoru rotitoru maximalns 2,2 kW z ddvodu zatizeni elektrickych
rozvoda,

pokud bude u rotatoru prekrocena maximalni nevyvazenost stroje dle vyrobniho $titku, musi byt
rotator stale schopen provozu a musi pouze automaticky adekvatng zpomalit rychlost chodu
rotatoru, nesmi se zastavit pii pfekro¢eni maximalniho nevyvazeni stroje,

rotator musi mit vechny vn&jsi hrany zaoblené, aby se zvysila bezpe&nost prace a snizilo riziko
Urazu, tzn. rotator nesmi mit vnéj$i hrany pravouhlé,

rotator je vybaven spodnim bezpe&nostnim krytem chrénici dokumentaci proti prachu, znedisténi
a nedovolenou manipulaci s dokumenty, posuvné vydejni dvete stroje musi byt uzamykatelné,
barevné provedeni rotatoru: kombinace Sedé,

ovladaci klavesnice rotatoru s moZnosti volby patra je zabudovana nad vydejnim otvorem

v Celnim krytovani stroje, komunikace v ¢eském jazyce,

ovladaci kidvesnice rotitoru musi byt umisténa max. ve vyice 1.550 mm nad vydejnim otvorem,
aby 1 obsluha mensiho vzristu mohla ovladat stroj ergonomicky,

komunikace s fidici jednotkou a pripadny popis chyb na displeji kldvesnice musi byt v Ceském
jazyku,
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obsluha rotatoru je manuéalni pomoci alfanumerického displeje a desitkové klavesnice s moZnosti
volby police a indikaci pfipadnych chybovych stavii zabudované nad vydejnim otvorem v ¢elnim
krytovani stroje,

rotator je vybaven osvétlenim vybérového otvoru,

v kazdém osvétleni vybérového otvoru rotatoru ¢i pobliZz musi byt zabudovany minimalné 2 ks
nouzovych bezpeénostnich tlacitek pro okamzité zastaveni stroje,

bezpe&nost obsluhy rotatoru musi byt dale zajisténa nejméné dvéma nezavislymi bezpecnostnimi
systémy, tzn. elektronickym systémem svételnych zavor a mechanickym bezpecnostnim
systémem,

moZnost mechanického pohybu systému v ptipadé vypadku elektrického proudu — klikou,
moZnost pohybu pater stroje pomoci nouzového ovladaciho tlacitka na elektricky pohon, pokud
dojde k n&jaké drobné zavadé na stroji,

rozmér spisu ve formatu AS bez / v papirovém obalu je max. $itka 215 x max. vySka 160 mm,
véha spisti bez / v papirovych obalech pro format AS je max. 4 20 kg / bm,

rotator obsahuje 1 ks délitka pro kazdou zasuvku, celkem 44 ks délitek,

rotator obsahuje magnetickou popisku pro kazdou ptihradku, celkem 264 ks popisek pro stroj,
zadavatel nepFipousti variantni FeSeni.

Cestné prohlaguji, e pfedmét koupé dle &l II spliiuje vySe uvedené technické podminky

v plném rozsahu.

Dalsi parametry zde neuvedené :
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