
objekt občanském vybavenosti
HASIČSKÁ ZBROJNICE ŠTĚPÁNOVICE
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5.460 m

UPE 220
8.900 m

Předpjatý dutinový panel -   
900 x  660 x  150

16 1

Předpjatý dutinový panel -  
3450 x  660 x  150

14 1

Předpjatý dutinový panel -  
5250 x  660 x  150

13 1

Předpjatý dutinový panel -  
5250 x  800 x  150

17 1

Předpjatý dutinový panel -  
5700 x  800 x  150

12 1

Předpjatý dutinový panel -  
5700 x  940 x  150

15 6

Předpjatý dutinový panel -  
5700 x 1080 x  150

11 1

11´ 1

Zabetonovane prvky Stin 3

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT S VYKRESLENÝMI PRVKY - KOORDINACE NA STAVBĚ

OCELOVÉ VÝMĚNY V DODÁVCE PREFA :
POZNÁMKY:
1) Panely ukládat dle technologických podkladů PREFA
2) Do spar mezi panely vložit případně kleštinovou výztuž
    dle požadavku projektanta objektu ( při spáře > než 50 mm)
3) Spáry zality betonem C20/25-XC1, dmax 8mm
4) Před zalitím spáry navlhčit a řádně vyčistit
5) Otvory do 150mm provádět jádrovým vrtáním v dutině na stavbě

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍCH DÍLCŮ R45

ZATÍŽENÍ PANELŮ - VÝŠKY 200mm
CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA BEZ VLASTNÍ TÍHY PANELU A ZÁLIVEK
(VLASTNÍ TÍHA STROPU PO ZALITÍ g

0
 =2,75kN/m2)

STROP
STÁLÉ                      2,00kN/m2      SOUČINITEL 1,35
PŘÍČKY                    1,50kN/m2      SOUČINITEL 1,5
UŽITNÉ   STROP      1,50kN/m2      SOUČINITEL 1,5

V/Š = 450 / 720 (0.32m2) Allplan 2022

SCHEMA - STROP NAD 2.NP

VÝPIS PRVKŮ

Dokumentace

Část dokumentace

STAVEBNÍ OBJET
(PROVOZNÍ SOUBOR.)

Vedoucí projektant
(HIP) :

MĚŘÍTKO :

Číslo výkresu / přílohyNázev výkresu

Investor / Stavebník

Generální projektant

Výškový systém BpV1.NP = +-0,000 =

Paré :

Tento výkres, a s ním související podklady, výpočty a návrhy, jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem.
Nesmí být bez vědomí autora rozmnožovány, přenechány k použití třetí osobě, nebo užívány k jiným účelům než byly určeny.

office :     Pražská 22, 33901 Klatovy
e-mail.:    lavicka.ing@gmail.com
tel.:         +420 724004430

Místo stavby :

Ing. Petr Lavička   - PROJEKCE - ENGINEERING - KONZULTACE -

Stavba / Projekt

Katastrální území : Kraj :Katastr - Obec :
parc. číslo :

Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy
IČO : 76140369
Dat. schánka : c4yjjn

Max. výška budovy :

Datum : STUPEŇ  DOKUMENTACE : REVIZE / VARIANTA :

Architek / autor návrhu

Vypracoval /Kreslil

Odpovědný projektant / Autorizace :

Arch. Číslo / Číslo zakázky :

Č. revize Druh změny / Popis Vypracoval / Podpis Datum

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

DPS

SKLADBY PANELŮ NAD 2.NP (+6,00m)

PlzeňskýŠtěpánovice u Klatov [ 767662 ]Štěpánovice [ 167665 ]
st.p.č.103, p.č.13/1, p.č. 9/2 a p.č.445

Ing.Petr Lavička

Město Klatovy
náměstí Míru 62/I
33901 Klatovy IČ 00255661

23_004 r-0328.04.2023 1:50

2-002

SO 01 VLASTNÍ OBJEKT HZ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

+9,055 m = 461,055 m.n.m
425,000 m n.m.

Ing.Petr Lavička

Ing.Petr Lavička


