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A.1 ldentifikatni Gdaje
A.11 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
Chranéné bydleni v Klatovech
b) misto stavby
Pozemek: parc. ¢. 398, 4382, 4383, 400/1, 6760, 39%/1, 3430/7, 3430/1, 4240 v k. (. Klatovy (665797
Adresa: ul. Aretinova, Klatovy
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu
b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani nebo
c) obchodni firma nebo nézev, IC, adresa sidla
Mésto Klatovy
Nam. Miru 62, Klatovy |

339 01, Klatovy

A13 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani, obchodni firma, IC, adresa sidla

architektonicky atelier PROJEKTOR s.r.o.

Nad Kajetankou 1634/28, 169 00 Praha 6

IC: 05021464

zastoupena jednatelem Ing. arch. Vaclavem Matéjkou

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné autorizacniho Cisla s vyznacenym oborem, pripadné
specializaci autorizace

Ing. Markéta Vajnerova, autorizace IP 0010993

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace, €isla autorizaci

Architektonicko stavebni ¢ast: Ing. Markéta Vajnerova, autorizace IP00 0010993
Statickd tast: Ing. Ladislav Pflug, Ing. Jan Stéchovsky, autorizace 1S00 0009854
Pozarné bezpecnostni reseni: Ing. arch. Jan Bauer, IH00 0202489

Zdravotné technické instalace — vnitFni: Ing. Daniel Hochtberger, IP00 0008540
Zdravotné technické instalace - venkovni: Ing. Pavel Schneider, IV00 0501022
Rekuperace: Ing. Matous Gaudl TP0O 0008422

Vytapéni: Ing. Radek Spurny TEO01, TE02 0200994



Elektroinstalace - silnoproud: Ing. Oto Papousek, TE03, TT00 0012417
Elektroinstalace - slaboproud: Lukas Jarath, TE03 0013188

A2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
S ohledem na povahu stavby neni Elenéno do stavebnich objektd atp.
A.3 Seznam vstupnich podkladd

Architektonickd studie - architektonicky atelier PROJEKTOR s.r.o.

Podklady od spravcl inZzenyrskych siti

Geodetické zaméfeni z Fijna 2023 - Geodézie Klatovy s.r.o. - Ing. P. Briha

Zadani investora

Piisluéné CSN ve znéni pozd&j§ich predpisd

Katastralni mapa

Fotodokumentace

Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku - Radon Expres s.r.o.

Hydrogeologické posouzeni - Ing. Petr Kares - Radon Expres s.r.o.

Inzenyrskogeologické posouzeni pro zalozeni stavby - Ing. Petr Kares - Radon Expres s.r.o.

Zpracovala: Ing. Markéta Vajnerova, cerven 2024
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B.1 Popis (zemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném stabilizovaném dzemi v proluce na okraji Méstské
pamatkové zony, priléhajici k pési promenadé kolem Drnového potoka pri ul. Aretinova v Klatovech.
Na pozemcich se v souCasnosti nachazi volné prostranstvi s prevazné travnatou plochou s castecné
vzrostlou zeleni, ktera priléha k objektu stodoly v havarijnim stavu. Pozemek je spise rovinaty ve
sklonu od vychodu na zépadu. Hlavni vstup na pozemek objektu je ze severovychodni strany slepého
ramene komunikace pri ul. Aretinova.

b) (daje o souladu s Gzemnim planovaci dokumentaci, s cili a dkoly Gzemniho planovani, vc. info
o vydané UPD,

Novostavba chranéného bydleni je v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Klatovy, po vydani
zmény €. 1 a 2, GCinného ode dne 2.3.2021, dale jen ,up,

e Plocha pozemku (parc. €. 398, 4382, 4383, 400/1, 6760, 397/1, 3430/7) je v zastavéném
stabilizovaném Gzemi - plocha Méstska centralni - obl. 5 a.

e Stavba bude slouzit bydleni bytové (hlavni) resp. stavba pro socialni sluzby do 500 m2

(pfipustné)

e Max. vySka objektu je 2 nadzemni podlaZi a podkrovi, coZ respektuje vysku nékterych objekti

v okoli.



S TAIR
S “\\\‘\\\\%\

o =y
N

D
£ \\\\\

g- "—l/ /-/"
/,,///" /

.E ;‘». > ) ‘ \S ,-,{/!//‘) — . -3'{,
- 7 : .4 N v A% : : ; 7Y iy
i, K. g AN P
-:"“."[/ ':‘; \/ e N \\.,ﬂ//‘//“/////l%//////”
(S 6c =~ Nt % R
" N\~

e

7
ot

7
Y

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkli na vyuZivani
Gzem,

Stavba nevyZaduje Zadné vyjimky z obecnych poZadavkli na vyuZzivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dottenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek DOSS jsou zohlednény ve vsech Castech dokumentace.

e) vylet a zavéry provedenych prizkuml a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Na misté bylo provedeno mistni Setfeni — polohopisné a vySkopisné zaméreni pozemku.

Byl proveden radonovy prizkum pozemku. Zavéry jsou zapracovany do dokumentace a bylo s
nimi uvazovano pri navrhu stavby.

Charakter novostavby nevyZaduje stavebné historicky prizkum.

Predpokladané prizkumy stavby pfed zahajenim praci:

Pred zahajenim praci bude provadéci firmou zajisténo vytyceni podzemnich siti v dotCenych trasach a
budou respektovany podminky majiteli nadzemnich siti. Pfi zji$téni rozdill oproti pFedpokladim v
dokumentaci bude na misto prizvan projektant, ktery rozhodne o dalSim postupu a Gpravé projektu.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisd,
Pozemky pro novostavbu se nachazi na okraji Méstské pamatkové zony.
g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Okraj pozemkd se nachazi na hranici Q, (395,00) v okoli Drnového potoka, s ohledem na zvolenou
vysku +/-0,000=395,36, nebude mit hladina vliv na stavbu.

Jinak se pozemky nenachazi v poddolovaném ani v jinak zvlastnim Gzemi.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

Gzemf,

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich investora. Vystavbou nedojde k negativnimu
ovlivnéni okolnich staveb a pozemkd. Odtokové poméry nebudou stavbou negativné ovlivnény.

Vzhledem k rozsahu praci nedojde v prdbéhu vystavby v okolnim prostoru k vyraznému zhorSeni
zivotniho prostredi. Budou dodrzovany tyto zasady:

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy:

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviovan nadmérnym hlukem, vibracemi a offesy
nad mez stanovenou v Narizeni vlady o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci ¢.
272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavebni Cinnosti nesmi presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65
dB v dobé od 7 do 21 hodin, ve vnitFnim prostoru 55 dB. Rovnéz po ukonteni vystavby nebude okoli
obtézovano nadmérnym hlukem.

Ochrana pred prachem:

Prasnost pfi ¢innostech spojenych s vystavbou bude snizovana dislednym doti$ténim vozidel stavby a
za suchého pocasi skrapénim komunikaci a jejich Gklidem. Dale bude snizovana zakryvanim prasnych
materiall, Fadnym skladovanim sypkych hmot a sypkych odpadi, pouzivanim odsdvani u naradi (pokud
je to mozné) a eliminaci dal$ich potencidlnich zdroju prasnosti.

Vizualni ruseni stavbou:

Vsichni zhotovitelé stavby jsou povinni udrzovat poradek na stavenisti.
V prdbéhu stavebnich praci budou dodrZovana ustanoveni uvedenych zakonl a zakonnych opatFent:

- zakon 541/2020 Sb. o odpadech,
- zakon 311/1991 Sb. o statni sprave,
- vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

v

- vyhlddka MZP & 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadi a stanovi daléi seznamy
odpadu.
V prdbéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni a vyhlagky MZP CR & 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pFistupnd kontrolnim organiim véetné
dokladl. Doklady o nezivadném zneSkodnéni vSech pFi stavbé vzniklych odpadl budou pFedloZeny ke
kolaudatnimu Fizeni, o jehoZ prib&hu bude informovan prFisludny organ statni spravy pro oblast
nakladani s odpady.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pred zapocetim stavby bude provedeno odstranéni stavajici kamenné zidky, ktera je na hranici
pozemku. V okoli stavby dojde ke kaceni 2 ks ovocnych stroml (jablof), dale jednoho modFinu
opadavého a jednoho smrku ztepilého. A dale asi 2 ks naletovych drevin — bez Cerny.

j)  pozadavky na maximalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa,



S ohledem na skuteCnost, ze pozemky parc. ¢. 4382, 4383, 400/1, 6760, 397/1 a 3430/7 nejsou
soutasti ZPF nejsou realizovany zabory v ramci téchto pozemkd.

Pozemek parc. ¢. 398 je soucasti ZPF (TTP) bude realizovan zabor v ramci tohoto pozemku (155 m?).

k) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Novostavba bude napojena nové na splaskovou kanalizaci, vodu a elektrinu vé. pripojky SEK, dest'ové
vody budou odvadény do nové akumulacni jimky s prepadem Gsticim do vsaku.

Dopravni napojeni bude nové vybudovano na severovychodni ¢asti pozemku. (p. parc. €. 400/1 -
napojeni z prilehlé komunikace p.c. 400/1 a p.c. 399/1)

Bezbariérovy pristup je umoznén na Groven 1 - 3 np.
l) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.

. 'V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy vécné a Casové vazby. Souvisejici investice
predstavuje realizace preloZek inzenyrskych siti (kanalizace, slaboproud - Cetin, posun lampy VO).

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provads,
pozemky parc. C. 398, 4382, 4383, 400/1, 6760, 397/1, 3430/7 - novostavba SO 01
pozemek parc. €. 398, 3430/1, 4383, 3430/7 - napojeni kanalizace a vody a elektro NN
pozemek parc. ¢. 398, 3430/1, 3430/7, 4240, 6760 - prelozka kanalizace
pozemek parc. ¢. 398 - prelozka VO (posun lampy)

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpetnostni
pasmo.

Nové ochranné ani bezpetnostni pasmo se v souvislosti se stavbou nenavrhuje.

B.2 Celkovy popis stavhy
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejtho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby (daje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu chranéného bydleni.
b) G€el uzivani stavby
UCelem uzivani stavby je chranéné bydleni se socialni péci.

c¢) trvald nebo dofasna stavba



Jednd se o frvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych poZadavk( zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyZaduje zadné vyjimky z technickjch poZzadavkl na stavby a techn. poZadavkl
zabezpecCujicich bezbariérové uzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotfenych organi

Pfipadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zohlednény v pFiloze této
Zpravy.

f) bezpetnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena tak, ze prFi jejim uZivani a provozu nebude dochazet k Grazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem el. proudem, vybuchem ¢i k drazu zplsobenym
pohybujicim se vozidlem.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, polet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Plocha pozemku parc. ¢. 4382, 4383, 400/1,

¢ast. pozemku 397/1, 398, 6760: 663,2m?
Zastavéna plocha objektu: 162,2 m?
Plocha terasy: 34,0 m?
Navrhovany obestavény prostor objektu: 1761 m?
Uzitna plocha: 3574 m?
Zpevnéna plocha: 182 m2
Plocha zelené: 319 m2
Pocet uzivatell: 7 klientld + 1 pefovatelka
Vyska objektu od UT: 11,98 m
Vyska stresni Fimsy od UT: 719 m

Plochy v procentualnim vyctu:
Zastavéna plocha 24,5 %
Zpevnéné plochy 214 %

Plocha zelené L8 %



h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,

celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadl a emisi, tFida energetické narocnosti budov apod.

Energeticka spotfeba stavby:

e Potfeba vody:

Uvazuje se s potfebou vody .. 100 l/os.den
Polet osob ... 8 osob

Denni potreba vody celkem .. 800 /den

e Potreba tepla, rocni potreba tepla

Tepelnd ztrata objektu
Rocni spotreba tepla na vytapeéni
RoCni spotreba tepla na ohfev TUV

- 99 kW
-24,1 MWh/rok
- 6,6 MWh/rok

e Potreba el. energie:

Bézné spotrebice:
Instalovany prikon: 155,37kW
Soudoby prikon: 44,93kW

POZADOVANY HLAVNI JISTIC PRED ELEKTROMEREM: B-80 A/3

Tepelné cerpadlo:
Instalovany prikon: 26,37kW
Soudoby prikon: 26,37 kW

POZADOVANY HLAVNI JISTIC PRED ELEKTROMEREM: B-40 A/3

e energeticka naroc¢nost budovy

Soutasti projektové dokumentace je prikaz energetické narocnosti budovy, jeZ zafazuje objekt do

klasifikacni tridy A.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové (daje o realizaci stavby, tlenéni na etapy

Predpoklad zahajeni stavby 01/2025, ukonceni stavby 12/2025.

j) orientacni naklady stavby

30.000.000, - K¢

Zpracoval: Ing. Markéta Vajnerova, cerven 2024



