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dl. 2250

6 x I 100
dl. 1560

2 x I 100
dl. 1350
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Parapet topinky

Parapet topinky

Stávající
slohová vrata

Žaluzie VZT
upravit stáv.
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dlažba

Parapet topinky

Zazdít niku pod
parapetem

Betonové schody
obložené keramickou
dlažbou
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plynovodního potrubí

Stáv. hydrant
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dlažba
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dlažba
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dl. 3100
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mřížka VZT
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Přívodní
mřížka VZT
825 x 325 mm

Přívodní
mřížka VZT
825 x 325 mm

Bude osondováno pro pro
zjištění původního otvoru

Rozvaděč
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1 x I 100
dl. 1350
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Mřížka VZT

Mřížka VZT

Mřížka VZT
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ve v. 4000
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spára
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Komín napojit na
VZT viz. výkres č. 2
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Č.M.

01 Zádveří

ROZMĚRY
m2

16,93

NÁZEV PODLAHY POZNÁMKA

Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

ÚPRAVY POVRCHŮ
STĚN A STROPŮ

Tabulka místností - 1. PP - 1. část, západní křídlo

OZNAČENÍ
PODLAHY

Keramická dlažba

02 Sklad 5,37 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

03 Chodba 29,58 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

04 Šatna 11,57 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

05 Sklad 10,16 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

06 Vzduchotechnika 20,76 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

07 Kotelna 9,40 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

08 Chodba 11,26 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

09 Klubovna 67,37 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Prkenná podlaha
do rámu

09a Kabina zvukaře

010 Chodba 15,46 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

Půdorys 1.PP - 1. část, západní křídlo
M 1:50

Prkenná podlaha
do rámu

011 WC invalidé 4,21 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

012 Přípravna 28,43 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

013 Úklidová komora 4,21 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

014 Předsíň 5,32 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

015 WC Muži 12,15 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

016 WC Ženy 17,30 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

017 Ambitová chodba 160,27 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

018 Víceúčelový sál 160,48 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Prkenná podlaha
do rámu

019 Zádveří 50,55 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

020 Zázemí
víceúčelového sálu

24,39 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

021a Sklad 20,79 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

021 Chodba 40,33 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

022 WC M - stávající 6,77 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

023 WC Ž - stávající 3,86 Omítky vápenné, dvouvrstvé,
štukové, hladké

Keramická dlažba

024 Chodba 3,64 Keramická dlažba
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Stáv. výška +0,910

Nová výška ±0,000
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Nová výška ±0,000
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NÁZEV ZAKÁZKA

DATUM

DOKUMENTACE

FORMÁTŮ

MĚŘÍTKO
  1:50

III / 2012

DPS

Č.VÝKRESU
                              3

KOPIE

VED. PROJEKTANT
Ing.arch.Jitka Pohořalá
Ing.arch. Miroslava Břízová

MÍSTO          Klatovy, Balbínova čp. 59

INVESTOR   Město Klatovy, Náměstí Míru 62

Stavební úpravy 1. PP,
objektu č.p. 59/I. Klatovy - III. etapa

OBSAH   Půdorys 1.PP - 1. část, západní křídlo

Poznámka:
Vzhledem k rekonstrukčním pracem je nutné
rozměry před zahájením prací ověřit na místě

PAMÁTKOVÝ ATELIER
PROJEKCE - INTERIÉRY
301 00 PLZEŇ, KARLOVA 40

TEL.:377 235 242, FAX: 377 222 715
IČO: 14709431, DIČ: CZ360301007

PROJEKTANT
Marek Anderle
Michal Bíšek

ČÁST   F.1.1. Architektonicko stavební řešení
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Legenda:

    Stávající zdivo

    Bourané konstrukce

    Nové zdivo
    příčky z pálených cihelných tvárnic na MVC
    Opravy a zazdívky stávajícího zdiva z plných cihel
    na MVC

Sádrokarton s nátěrem6,23

    Dilatační spára

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Návrh sanačních opatření proti
vlhkosti viz. výkres č. 11

Stáv. výška -0,260
Nová výška ±0,000
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