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1. UVOD
1.1 _VSeobecné udaje
Objednatel : AQUA PROCON s.r.o.
Dukelskych hrdind 976/12, 170 00 Praha 1
Projektant : AQUA PROCON s.r.o.
Dukelskych hrdind 976/12, 170 00 Praha 1
Zhotovitel : GEOSTAV STRAKONICE s.r.o0.
Jiraskova 225, 386 01 Strakonice

ICO : 4901 8744 , DIC CZ49018744

e-mail. svehlaz@seznam.cz ; www.geostav-strakonice.cz

Prace provedeny na zakladé odsouhlasené cenové nabidky ze dne 11.10. 2016 .
Stupen projektové pripravy : dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR) .

Prdzkumna ¢innost ma charakter podrobného prazkumu v misté hlavnich stavebnich
objektd podle CSN 73 0090 .

1.2 Predané a pouzité podklady :

Poskytnuté objednatelem :
Souhrnna technicka zprava , situacni pfilohy, stavebni fezy

Archivni reSerSe

V zgjmovém prostoru nebyly ve vlastnim archivu zjistény 2adné pfimo vyuZzitelné
inZenyrskogeologické podklady.

Pfihlédnuto bylo k vysledkim hydrogeologickych prizkuma :

A.Pribyl (09/1968) : Vyhodnoceni prizkumného vrtu KL-1 pro spousténou studnu pro
CSAD Klatovy ; Vodni Zdroje a.s.

M.Celeda ( 11/1998) : Hydrogeologicky prazkum pro vybudovani vrtu KM-1 ; zak.&.
98 1 049 ; Vodni Zdroje a.s.

1.3 Hlavni ukoly prizkumu

1. Vytvofeni uceleného prehledu o geologickych a hydrogeologickych pomérech
zajmového uzemi.
2. Stanoveni zakladnich geotechnickych parametrt horninového podlozi.

3. Ur€eni geotechnickych podminek pro navrh zalozeni objektu .

4. Zjisténi hladiny podzemni vody a ur€eni jeji agresivity na betonové konstrukce
spodni stavby objektu COV
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5. Stanoveni filtraCnich parametrd horninového prostiedi hydrodynamickym
zkouskami .

2. VSEOBECNA CAST

Tato Cast obsahuje struéné Udaje o navrhované stavbé , metodice a rozsahu
prizkumnych praci.

2.1 Technické udaje stavby

Retenéni nadrze

Ugelem retenénich nadrzi (RN) je transformace privalové viny zfedénych odpadnich
vod s néaslednym precerpanim na objekt COV v dobé& kapacitni rezervy. Stavebné jsou
feSeny jako podzemni zastropena Zelezobetonova monoliticka konstrukce, provedena z
vodostavebniho betonu typu ,bild vana®“. Obdélnikovy padorys ma rozméry 55 x 30,6 m,
uvnitf rozdéleny na pét podélnych sekci o Sifce 5,3 m a svétlé vySce 6,3 m, které se budou
postupné plnit odlehéenymi vodami na vysku hladiny 4 m. Zastropena ¢ast nadrzi vystupuje
nad terén a bude obsypana zeminou v kryci mocnosti cca 0,4 m , s vySkou svahovaného
nasypu priblizné 2,5 m nad stavajici terén.

Projektovany zpusob zalozZeni : plosny, na zakladové desce tl. 500 mm, s podélné
spadovanym dnem ve sklonu 2 % a drovni zakladové spary od 7,5 do 8,5 m pod terénem.
Na spodni strané je pfisazena z boku Cerpaci stanice, zalozena zhruba 10 m pod terénem.

Odlehéovaci komora OK B

Umisténa je na levobfezni strané potoka na kmenovém sbéraci ,B“ pro oddéleni
pfivalovych vod do RN a po jejich naplnéni s pretokem do odlehCovaci stoky ustici do
vodote€e. Sou€asné nahradi stavajici provozné nevyhovujici komoru z divodu nemoznosti
osazeni nové technologie.

Stavebné predstavuje zelezobetonovy podzemni objekt v délce 7,7 m, svétlé vysky 4
m, plodné zaloZeny na zakladové desce tl. 300 mm, v Urovni cca 6,5 m pod terénem.

Odlehéovaci komora OK A

Umisténa je na pravobiezni strané Drnového potoka na kmenové stoce ,A“ pro
oddéleni privalovych vod do RN a po jejich naplnéni opét s pfetokem do odlehCovaci stoky.
Soucasné nahradi stavajici provozné nevyhovujici komoru.

Stavebné predstavuje Zelezobetonovy podzemni objekt v délce 9,75 m, svétlé vysky
4,5 m, plosné zaloZzeny na zakladové desce tl. 300 mm, v Urovni cca 5,5 m pod terénem.

K trubnimu slouceni obou komor dojde ve spojné komore ; pfevedeni odpadnich vod
pode dnem Drnového potoka je projektovano shybkou.
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Obsluzna komunikace

Kolem objektu RN je projektovana prijezdna komunikace v délce 270 m , se Sitkou
vozovky 3,5 m , s asfaltozivicnym povrchem. Navdze na severni konec stavajici ulice
Fr.Sumavského s ukon&enim u objektu erpaci stanice.

2.2 Metodika a rozsah prizkumu

V souladu s pozadavkem objednatele spocivala zakladni koncepce a rozsah
geologického pruzkumu v realizaci jadroveé vrtné sondéze, doplnéné o hydrogeologické
Cerpaci zkousky ve vystrojenych vrtech.

Pradzkumné vrty byly situovany do padorysu hlavnich stavebnich objektl , kde je
projektovano velké zahloubeni stavebniho vykopu, pfipadné se da predpokladat obtizna
rozpojitelnost. Vysledné umisténi vrta bylo provedeno se zfetelem na pfistupnost v terénu
a stavajici inZzenyrskeé sité.

Rozsah praci

Celkem bylo ve dnech od 14.02. do 17.02. 2017 vyhloubeno 5 vrtu ( J ) , hloubky od
7,0 do 13,0 m , v souhrnné metrazi 49,4 bm , z nichZ 2 vrty byly vystrojeny pro realizaci
Cerpacich zkousek (PJ). Provedeny byly strojni soupravou ADBS M , jadrovym vrtanim ,na
sucho®; spodni ¢ast vrtu PJ1 technologii DIA s vyplachem. Vyhloubeni zajistila firma
Stavebni geologie — geopriizkum, s.r.0. , C.Budé&jovice, osadka vrtmistra Makovicky .

Z vrtnych profild byly odebrany 2 porusené vzorky zemin k laboratornimu zatfidéni a
2 kusy horninového jadra k laboratornimu stanoveni pevnosti v prostém tlaku.

Po ustéleni hladin byly zvrtd PJ 1 a J5 odebrany vzorky podzemni vody ke
stanoveni uhli¢itanové agresivity .

Geodetické zaméreni vrtu zajistila geodetickd kancelaf Pavel Hucek se sidlem v
Nyrsku. Zaméfeni bodu geologickych profild zajistila v navaznosti skupina zpracovatele
prizkumu. Pfehledné zpracované udaje o prizkumnych vrtech uvadi nasledujici tabulka.
TAB. €. 1: Prehled pruzkumnych vrtl

Cislo vrtu| Hloubka Hladina podz. Nadmorska Pozn.
(m) vody naraz./ust. | vySka vrtu (m)
(m) ; vzorek vody
PJ 1 13,2 3,0/2,85;VV 389,90 pudorys RN - Eerpaci stanice
J2 10,0 3,0/2,90 ; - 390,17 pudorys RN — JV ¢ést
J3 11,0 3,0/2,90 ; - 389,91 pudorys RN — zapadni ¢ast
PJ 4 8,2 3,5/ 3,40 ; - 390,88 odlehéovaci komora ,B"
J5 7,0 3,5/3,20 ; VV 390,32 odlehéovaci komora ,A"

Umisténi vrtd je ziejmé ze situacni pfilohy €. 2.
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3. PODROBNA CGAST

3.1 Morfologické a geologické poméry

Podle geomorfologického &lenéni CSR nalezi zkoumané Uzemi Klatovské kotling,
ktera tvofi tektonicky predisponovany geomorfologicky celek na jihozdpadnim okraji
Svihovské vrchoviny. Charakterizovana je mirné ¢&lenitym az pahorkatinnym reliefem s
vystupujicimi  plochymi navr§imi erozné odolnych hornin na povodi feky Uhlavy. Ve
sledovaném prostoru na severozapadnim okraji zastavby mésta Klatovy prevazuje
rozeviena a plocha udolni niva hlavniho odvodnujiciho toku Drnového potoka.

Z regionalné-geologického hlediska je zajmova oblast soucasti stfedoCeského

plutonu. Mistné je zastoupen biotitickym drobnozrnnym granodioritem, ktery vybiha podél
stfedoCeského Svu na rozhrani moldanubika a tepelsko-barrandienské oblasti v tzv.
klatovské apofyze.

Kvartérni pokryvny utvar je tvofeny v zavislosti na morfologické pozici fluvidlnimi
uloZzeninami Drnového potoka , svrchu holocénni povodriové hliny, piscité jily az slabé
mocnosti okolo 5 m.

Hydrogeologické poméry

Udolni nivu Drnového potoka charakterizuje souvislé plo&né zvodnéni s kolektorem
kvartérni zvodné vazanym na pralinové propustné Stérkopiscité souvrstvi, s omezenou
provazanosti na hladinovy rezim vodniho toku. Svrchni hlinito-jilovité naplaveniny jsou pro
podzemni vodu prakticky nepropustné.

Svrchni zvoden plosné prostupuje do rozvolnéného horninového plasté, se kterym
vytvari spojity pralinové mirné propustny horizont. Komunikace s hlubSimi puklinovymi
obzory se uskuteCriuje prostfednictvim prabéznych puklin tektonického plvodu, pfipadné
prostupujicih poruchovych linii.

Generelni smér proudéni a odtoku podzemni vody je severozdpadni, shodny se
spadem Uzemi a smérem Drnového potoka, ktery je pravostrannym pfitokem nedaleké feky
Uhlavy, do jejihoz povodi sledované Gzemi hydrograficky spada . Podrobnéji viz Zprava o
hydrogeologickém prizkumu, pfiloha €. 10.

3.2 Vysledky prizkumnych praci

3.2.1 Retenéni nadrze — dokladujici vrty Pd 1azJ 3,

geologické profily profil1 —1"az 3-3°
Pfi povrchu terénu je vyvinuta humozni hlina, monosti 0,3 m , s vegeta¢nim krytem.

Prekryva souvislou vrstvu Sedohnédé hliny pis¢ité, prevazujici tuhé az pevné konzistence
(I ~ 0,8 ), dokumentované mocnosti 0,9 m, v profilech oznacujeme jako geotechnicky typ
GT Qn1. Spodni partie povodriovych naplavenin vyplfiuje hnédorezavy pisé€ity jil, tuhy, popf.
mistné zastizeny Sedohnédy pisek jilovity , soudrzny, jemny, primérné mocnosti okolo 1 m
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(GT Qn2). Souvrstvi doplfiuje od hloubky 2,5 m hnédorezavy Stérkovity pisek , stfedné
ulehly, popf. az soudrzny, tuhy, v zavislosti na podilu jemné az jilovité pfimési, stfedné
zrnity, podruzné mocnosti do 0,4 m. Obsahuje drobny §tércik, popf. valouny kfemene do 30
mm, v odhadovaném mnozstvi do 30 % (GT Qn3) .

Bazi kvartéru vypliuje souvisld poloha svrchu Sedorezavého-nize Sedomodrého
piscitého stérku, ulehlého, zvodnélého, sledované mocnosti od 1,5 m (PJ1) do 2,5 m (J3).
Obsahuje poloopracované ulomky az valouny do vel. 60 mm, méné 60 -100 mm, v mnozstvi
do 50 % , s hrubé pisc€itou az Stér€ikovitou mezerni vypini (GT Qu4 ).

Granodioritové podloZi je mélce erozné modelované a bylo zastizeno od Urovné 4,2

m (PJ1) do 5,4 m (J3). Povrchové partie jsou rozvétralé na modravoSedé eluvium,
pevnostni tfidy R6, ulehlé, silné prosycené podzemni vodou, zrnitostné charakteru hlinitého
pisku tfidy SM (GT Pa1) . Pfechod do zcela az silné zvétralych , velmi malo pevnych partii
v intervalu tfidy R6 aZ R5 je doprovazeny postupnym zpevnénim — stmelenim, s rozpadem
na horninu v ruce lehce drtitelnou (GT Pa2 , GT Pa3). Dosah intenzivniho zvétrani je lokalné
proménlivy a pohybuje se od zhruba 2 m (J3) do 5,0 m (PJ1). Mirné zvétraly granodiorit,
tfidy R4, ma charakter malo pevné skalni horniny, rozpadajici se na pisc¢ito-ulomkovity Stérk,
s ulomky v ruce lamatelnymi (GT Pa4) a byl zastizen v Urovni od 7,5 m (J3) do 11 m (PJ1) .
Vrt PJ 1 hloubeny v misté Cerpaci stanice byl ukonéen v navétralém az zdravém
granodioritu, stfedné pevném az pevném, stfedné rozpukaném, na rozhrani tfidy R3-R2,
zastizeném v hloubce 11,7 m (GT Pa5).

Udaje o podzemni vodé

Podzemni voda byla narazena v Urovni 3 m na urovni pis€itého Stérku, s nésledné
ustalenou hladinou prakticky na shodné arovni okolo 2,9 m pod terénem.

3.2.2 Odleh¢ovaci komora ,B* — dokladujici vrt PJ4 , geologicky profil 4 — 4’

Povrch terénu na levobfezni strané kynety vodoteCe je v misté upraven hlinito-
pisCitou navazkou s pfimési drobného stavebniho odpadu, mocnosti 0,7 m. V souvrstvi
naplavenin prevazuje svrchu modroSedy pisek hlinity (GT Q.1), od 1,2 m hnédorezavy
pisek jilovity, soudrzny, pevny (GT Q). Ve spodni €asti od drovné 1,9 m byl zastizen
pisek slabé stérkovity, stfedné ulehly, vihky, se Stér€ikem do 5 mm (GT Q,3) .
zvodnély , s podilem poloopracovanych ulomkud az valount do vel. 100 mm, s hrubé piscitou
az Stércikovitou mezerni vyplni (GT Qu4 ).

Granodioritové podloZi bylo zastizeno v hloubce 6,2 m a je pfi povrchu zcela

zvétralé, velmi ulehlé, tfidy R5-R6 (GT Pa2), od 8 m s pfechodem do silné zvétralé, velmi
malo pevné horniny, tfidy R5 (GT Pa3).
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Udaje o podzemni vodé

Hladina podzemni vody ovlivnénd blizkosti vodotece byla zastizena v hloubce 3,5 m,
s naslednym ustélenim 3,40 m pod terénem.

3.2.3 Odlehéovaci komora ,A* — dokladujici vrt J5 , geologicky profil 5— 5°

Povrch terénu je na hrané pravobfezniho svahu kynety upraven nesourodou

navazkou , tvofenou vykopovou zeminou, kamenivem a drobnou stavebni suti, naspodu
pisek hlinity, souhrnné mocnosti 1,3 m. Sedohnéda piséita hlina je ptivodnim povrchem a
naseda na Sedohnédy slabé hlinity pisek se Stérkem, stfedné ulehly, hruby se Stércikem , s
valouny do vel. 20 mm, méné 20-60 mm.
poloopracovanych ulomkd az valount do vel. 100 mm, s hrubé piscitou az Stér€ikovitou
mezerni vypIni. Dokumentovana vyklifiujici mocnost 0,8 m charakterizuje geomorfologickou
pozici mista - pravobfezni Upati adolni nivy.

Granodioritové podloZi bylo zastizeno v hloubce 4 m a je pfi povrchu eluvialné

rozvétralé na kvalitu ulehlé zeminy, tfidy R6, od 4,8 m s pfechodem do zcela zvétralé
horniny tfidy R5. Hloubeni bylo ukonéeno na povrchu mirné zvétralého granodioritu, méalo
pevném, tfidy R4.

Udaje o podzemni vodé

Hladina podzemni vody ovlivnéna hladinovym rezimem blizké vodotece byla
zastizena v hloubce 3,5 m, s naslednym ustalenim 3,20 m pod terénem.

3.3 Geomechanické laboratorni zkousky zemin

Za ucelem laboratorniho ovéfeni zakladnich geomechanickych vlastnosti hlavnich
vrstevnich typl byly z vybranych vrtd odebrany 2 nasledujici porusené vzorky zemin :
Kvartérni nadlozi : vrt PJ 4, hl. odbéru 5,0 m, laboratorni vzorek ¢. 60496

Podle zrnitostni analyzy je klasifikovan jako piscity Stérk, neplasticky, s pfirozenou
vihkosti w, = 9,1 %. Dle pofadnice D2, dosahuje koeficient filtrace hodnoty k= 9.10° ms™
(zemina stfedné propustna) .

V souladu s novelizovanou klasifikaci CSN EN ISO 14688-2 (Geotechnicky prizkum
a zkouseni) oznaden jako zemina tfidy saGr, resp. podle CSN 73 6133 jako G3 /G-F —§térk s
pfimési jemnozrnné zeminy.

Z hlediska CSN 72 1002 se jedn& o zeminu nenamrzavou, vhodnou do podioZi a
aktivni zény komunikaci a zpevnénych ploch (CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci).

Eluvialni horninova zéna : vrt J2 , hl. odbéru 6,0 m , laboratorni vzorek ¢. 60497

Podle zrnitostni analyzy je klasifikovan jako hlinity pisek, neplasticky, stfedné zrnity,
s pfirozenou vihkosti w, = 13,1 %. Dle pofadnice D2, dosahuje koeficient filtrace hodnoty k=
9.10°ms™ (zemina mirné propustna) .
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V souladu s novelizovanou klasifikaci CSN EN ISO 14688-2 je oznaden jako zemina
tfidy siSa, resp. jako SM — pisek hlinity. Jedna se o zeminu namrzavou, podminecné
vhodnou do aktivni zény komunikaci a podloZi zpevnénych ploch.

Vysledky laboratornich zkou$ek, které zpracovala firma GeoTec GS a.s. , stfedisko
laboratofi C.Bud&jovice, jsou obsahem ptilohy &. 5 .

3.6 Geomechanické pevnostni zkousky horniny
Z vrtu PJ 1 byly ze spodni etédZe, vrtané technologii DIA korunky o priméru 76 mm s
vyplachem, odebrany z celistvého horninového jadra 2 soubory vzork( k laboratornimu

stanoveni pevnosti v prostém tlaku o (MPa) :

PJ 1 — Grover odbéru 12,0-12,6 m — granodiorit zdravy

Zkouska pevnosti prokazala rozptyl hodnot v intervalu 38,6 MPa aZz 58.9 MPa,
generujici pramérnou hodnotu 50,4 MPa, zafazujici horninu do pevnostni tfidy R2 ;

PJ 1 — odbér 12,8-13,2 m — granodiorit navétraly

ZkouSka pevnosti prokazala rozptyl hodnot v intervalu 14,6 MPa az 20 MPa, s
primeérnou hodnotou 16,5 MPa, zafazujici horninu do pevnostni tfidy R3 .

Protokoly laboratornich zkous$ek, které zpracovala firma PUDIS a.s. , se sidlem v
Praze , jsou obsahem pfilohy €. 6 .
3.5 Geotechnické parametry zemin a hornin
TAB. €. 2 : Fyzikalné mechanické vlastnosti zemin a horninového eluvia
Hlina piscita | Jil / pisek jil | Stérk piscity, Eluvium
Geomechanické vlastnosti tuha-pevna tuhy-pevny ulehly ulehlé
Geotechnicky typ (GT) GT Qn GT Qn2,3 GT Q.4 GT Pat
ZatFidéni podle CSN 73 6133 ; F3 MS F4-S5 CS-SC G3 G-F R6 SM
CSN EN ISO 14688-2 saSi saCl - clSa sasiGr siSa
Modul pretvarnosti Eset (MPa) 6 5 50 10
Efektivni Ghel vnitiniho tfeni @ (°) - -/28 34 28
Efektivni soudrznost Ce (kPa) - -/5 0 0
Totalni Ghel vnitiniho tfeni @y (°) 60 0/- - -
Totalni soudrznost c. (kPa) 0 60 / - - -
Objemova tiha Yo (KN/m?) 18.0 18,5 19.0 18.5
Poissonovo ¢islo \' 0.40 0.35 0,25 0.30
Soucinitel pro pfevod mezi modulem 0.47 0.62 0.83 0.74
pretvarnosti a oedometr. modulem 8
Koeficient propustnosti k ms’ 5.107 1.107 ,,1.10°® 9.10% 9.10°
Tfida t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 2. 3. 4. 3.
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TAB. €. 3 : Fyzikalné mechanické vlastnosti horniny

Granodiorit | Granodiorit | Granodiorit | Granodiorit
Geomechanické vlastnosti zcela silné mirné navétraly az
zvétraly zvétraly zvétraly zdravy
GT Pa2 GT Pa3 GT Pa4 GT Pa5
Zattidéni dle CSN 73 6133; EN iSO 14689-1 R5-R6 R5 R4 R3; R2
Modul pretvarnosti Esr (MPa) ~ 20 ~ 50 ~ 250 > 800
Tabulkova vypoctova Unosnost  Rs (MPa) 0,25 0,35 ~0,6 >1.0
Vypod&t. pevnost v prostém tlaku o. (MPa)" 3 5 10 16 ;51"
Hustora diskontinuit masivu v mm D D5 D5
(CSN 72 1001 , D5 — velmi velka ; 20-60mm
D4 — velka ; 60 —200 mm D4 D3
D3 — stfedni; 200-600mm )
Poissonovo ¢islo \' 0.35 0.30 0.30 0.25
Koeficient propustnosti k ms 2 10% B} . -
T¥ida t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 4. 4. 5. 6

Pozn.1) Stanoveno laboratorné zkouskou pevnosti v prostém tlaku.

3.7 Udaje o podzemni vodé

V pribéhu vrtnych praci se pfitomnost podzemni vody projevila ve v8ech vrtech ,

v narazené urovni 3,0 do 3,5 m pod terénem. Po vyhloubeni néasledoval pomérné rychly
vzestup na ustalenou hladinu od 2,85 (J 1 — 387,05 m) do 3,40 m (PJ4 — 387,48 m).

Zvrtu PJ1 a J5 byly odebrany vzorky vody ke zkracené chemické analyze, pro

posouzeni agresivity na betonové konstrukce spodni stavby.

Chemismus vody

PJ 1 - podle CSN EN 206-1 : Beton-¢ast 1 : stupen - neagresivni,

s pfitomnosti

agresivniho CO. 3,9 mg/l a SO, v mnozstvi 137 mg/I,

J 5 - podle CSN EN 206-1 : Beton-¢4st 1 : stupen - neagresivni,

agresivniho CO. a SO. v mnozstvi 82,5 mg/l.

bez pFitomnosti

Protokol o laboratorni analyze, kterou zajistila firma ALS Czech Republic, s.r.o0., se
sidlem v Praze, tvofi pfilohu ¢&. 7.

4. INZENYRSKOGEOLOGICKE PODMINKY VYSTAVBY

4.1 Retenéni nadrze

Zakladové poméry v misté vystavby, hodnotime jako slozité (CSN 73 1001, &.20 b) ,

z divodu vysoké hladiny podzemni vody, ktera vyznamné zhor8uje podminky pro zalozZeni .
Jak je ziejmé z geologickych profild 1 -1"az 3 -3~ nachazi se v projektované arovni
zaloZzeni 7 az 8 m pod terénem geotechnicky pomérné stejnoroda , stabilni a Unosna
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zakladova puda v prevazujici pevnostni kvalité tfidy R5, v€etné puadorysu Cerpaci stanice
zahloubené 10 m pod terén. Na jihozapadni strané ocekavadme vychozy malo pevné skalni
horniny tfidy R4.

Rozhodujicim aspektem pro bezpecné zalozeni je zajisténi stability stén hluboké
stavebni jamy pod hladinou podzemni vody. Se zietelem na vySe uvedené skutecnosti
doporucujeme projektovat zarazené stétovnicemi typu Larsen , vetknuté do silné zvétralého
skalniho podlozi. Mira vetknuti je v daném pfipadé limitovana vzrastajici pevnosti podloZi,
pficemz upozorfiujeme na skute¢nost, Ze malo pevné skalni partie R4 jsou prakticky
nepilotovatelné. Vzhledem k tomu, Ze nebude ziejmé spinéna podminka vetknuti pode dno
jamy ve vztahu k vySce pazené stény a to zejména u stény podél vodotece, bude v daném
Useku projektovana jako kotvend. Projektem uvazované snizeni pracovni roviny ve vykopu
na zbyvajicich stranach jamy nad Uroven hladiny podzemni vody hodnotime jako vhodné
opatfeni a to zejména, umozni-li ve vysledku projektovat pazici sténu bez kotveni Pfipadny
variantni zplsob zajisténi stén vetknutym z&porovym pazenim je principielné mozny, v
kone¢ném rozhodnuti vSak doporu€ujeme uprednostnit jednu technologii provadéni.

Zajisténi stavebni jamy uvedenym zpusobem vyznamné snizuje naroky na cerpani
prosakujici vody do hlubokého vykopu. Zvétralé skalni podlozi na Urovni zalozeni a mira
vetknuti pod Uroven zakladové spary garantuji, ze nedojde k prolomeni zakladové spary
podzemni vodou pronikajici pod patou stény a rozpukanym dnem.

Voda pronikajici do stavebni jamy bude jimana obvodovym drenaznim pfikopem,
proloZzenym geotextilii, s flexi potrubim na dné vykopu a obsypem z drté 8-16. Stejnym
zpUsobem budou odvedeny i pfipadné puklinové vyvéry na ploSe.

Vlivem prosakujici vody bude dochézet k rozplavovéni silné zvétralé horniny, s
predpokladem jeji stabilizace vrstvou hrubého makadamu, uzavieného $téréikem frakce 8-16
v odhadované pramérné mocnosti 0,25 m. Uvedena skladba muZe generovat modul
pretvarnosti Eqs ~ 45 MPa ; bude-li projektem pozadovana vys$si hodnota bude mocnost
Stérku umérné zvysena.

4.2.1 Vysledky éerpacich zkousek, prlsak vody do stavebni jamy

Jak vyplyvéa z vysledku Cerpacich zkouSek a sledovani pohybu hladiny ¢erpané vody
ve vrtech Ize hlavni pfitok vody o€ekavat z horninové etaZze od 3 do 6 m s koeficientem
filtrace ki =3.10° ms™ a mnozstvim Cerpané vody - specifickou vydatnosti q = 0,033 Is™ .

Pozn. Propustnostni parametry kvartérniho souvrstvi se na lokalité vyrazné méni v zavislosti na
mocnosti a obsahu jemné frakce a dosahuji ovérené hodnoty az k = 1,2.10 * ms™ ( viz archivni
hydrovrt KM-1) .
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Prasak vody do stavebni jamy o rozmérech 55 x 30,6 m Ize provést za predpokladu
zjednodusené geometrie stavebni jamy, s vyuZzitim rovnice odvozené pro kruhovou studnu®
o0 poloméru r, , za ktery dosazujeme nahradni parametr @,  odvozeny z pfislusné plochy
stavebni jamy F, dle rovnice o, = VF./n.

Pozn. 1) Peter,Kos: 1973, Zakladani staveb, kap. 3.4.7 , Prdsaky do svahované stavebni jamy v
anizotopnim prostiedi se Stérkovou vrstvou a dnem nad nepropustnym podlozim (uvazujeme podlozi
R4) ve vysce D (h,) .

Pro povrchové odvodriovani stavebni jamy Ize urcit prdsak ze svahd dle rovnice

kde

ki= 9.10° ms™ koeficient filtrace pro piscity Stérk podle Dz
H=6,5m vySka vodniho sloupce nad ,nepropustnou” vrstvou
h,=2m uroven zakladové spary nad ,nepropustnou” vrstvou

Ra=3000.s.Yk ; R. =128 m - dosah snizeni po dobé &erpani podle Sicharda
On = 25,1 m nahradni polomé&r

Provedenym vypoctem je hodnota Q; =8.9.10°ms” = 32,4 m%hod.

Prasak dnem stavebni jamy Ize stanovit dle rovnice :

kde
ki= 1,1.10° ms™ koeficient filtrace pro rozvétralé podlozi pfevzaty z Cerpaci zkousky
Ra=142m ; QEn= 251m

Provedenym vypocétem je hodnota Q. = 0,15.10°ms™ = 5,4 m¥hod.

Zavér: Celkové mnozstvi prosakujici vody do svahované stavebni jamy dosahuje
objemu ¥ Q = 39 m®*/ hod . S ohledem na navrhovy stav zaji§téni stavebni jamy svislymi

pazicimi prvky bude vysledné mnozstvi prosakujici vody do znaéné miry redukovano.

Pozn. Ze zkuSenosti provadéjicich stavebnich firem nelze urcit s jistou mirou pfesnosti mnozstvi vody,
ktera bude prosakovat zamky $tétovnic a pod patou stény, pfi¢emz kritickymi byvaji zejména rohy.

Pfitom neni vyjimkou, Ze v krajnim pfipadé byva nezbytna i jilocementova injektaz rubové strany.
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4.2 Odlehcéovaci komora ,B*

Jak je zfejmé z geologického profilu 4 - 4 ~ bude na urovni odkryté zakladové spary
zastizena geotechnicky stejnoroda a Unosna zakladova puda ve kvalité pevnostni tfidy R6-
R5 . Urcujici pro bezpecné zajisténi stability stén stavebni jamy zahloubené 6,5 m pod
terénem a vice jak 3 m pod hladinou podzemni vody , v dosahu vodote€e a v sousedstvi
cyklostezky, je realizace svislé zajiStovaci konstrukce. Dle naseho doporuéeni se nabizi
variantni provedeni Stétovnicemi Larsen, pfipadné zaporovym pazenim, které bude
rozepfené ocelovym ramem. Ur€ujici pro navrh bude vyhodnost daného prvku ve vztahu k
realizaci objektu. Opérna sténa bude vetknuta do zvétralého skalniho podlozi s
odhadovanou patou 3 m pod urovni zakladové spary.

Vodou rozmeékla pisc¢ita zakladova puda bude opét stabilizovana makadamovou
frakci, uzaviena Stér€ikem, v mocnosti 0,2 m, pfehutnéna lehkou deskou. Mnozstvi vody
prosakujici do stavebni jamy bude zvlddnutelné béZznym typem Eerpadia.

Obdobny zavér a doporuceni jsou platné i pro otevieni stavebni jamy spojné komory

a jejiho zaloZeni. Vzhledem k blizkosti obvou objektl a pro zjednodu$eni praci bude vhodné
stavebni vykop pro oba objekty sjednotit do jedné pazené stavebni jamy.
4.3 Odlehéovaci komora A"

Jak je zfejmé z geologického profilu 5 -5 “ bude v drovni odkryté zakladové spary
zastizena geotechnicky stejnoroda a unosna zakladova puda ve kvalité pevnostni tfidy R5 .
Urcujici pro bezpecné zajisténi stability stén stavebni jdmy zahloubené 5,5 m pod terénem a
2,5 m pod hladinou podzemni vody bude opét provedeni svislé zajiStovaci konstrukce,
umocnéno omezenym prostorem na svahu kynety vodote€e, sousedstvim télesa chodniku
a inzenyrskymi sitémi. Ostatni doporuceni jsou prakticky shodna s pfedchozim textem.

4.4 Pristupova komunikace

Projektovana je soubézné se stavajici cyklostezkou , patrné ve shodné niveleté.
Ovéfena kvalita litologicky stejnorodého  hlinito-pis€itého podlozi vykazuje nizké
geotechnické parametry a vysokou namrzavost a vyzada si vyménu podlozi v celém profilu
aktivni zény (AZ) v mocnosti 0,5 m pouzitim kvalitnich lomovych §térkd a Stérkodrti.
PredloZzené opatfeni garantuje dosazeni pozadovaného modulu pretvarnosti Eqr = 45 MPa
na urovni plané AZ .

Pozn. V této souvislosti nabizime k Gvaze variantni FeSeni Upravy profilu aktivni zény
(stabilizace) vmisenim smési DOROSOL , ktera vyznamné zlepsSi parametry podlozZi, s
garanci nenamrzavosti, s obvyklym pomérem CBR okolo 25 %. MnozZstvi zlepSujici pfimeési
a pomér vapenocemetové slozky ur€i laboratorni receptura. Konstrukéni vrstvy budou
navrstveny v obvyklé mocnosti a skladbé podle dopravniho zatiZzeni plochy dle norem pro
silni¢ni stavitelstvi.
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5. ZAVER

Podle poZadavku objednatele byl proveden inZzenyrskogeologicky a hydrogeologicky

prazkum pro akci Klatovy — retenéni nadrze .

Vysledky provedeného prizkumu prokazaly :

1.

Podmine&nou vhodnost stavenisté v misté projektované vystavby retencnich

nadrzi z divodu souvislého zvodnéni hloubeného profilu a vysoké hladiny
podzemni vody. Zakladové prostiedi je na Urovni zaloZeni dostate¢né unosné a
stabilni , getechnicky mirné nestejnorodé. Priprava podlozi pod konstukci
nevyzaduje naro€na sanacni opatreni.

Zcela urCujicim aspektem pro bezpecné zalozZeni je zajiSténi stability stén
stavebni jamy, ktera dosahuje hloubky od 7 do 8 m , v prostoru Cerpaci stanice
az 10 m pod terénem, prakticky 7 m pod hladinu podzemni vody. Za dané
situace doporuCujeme projektovat jamu jako _jimku zajisténou Stétovnicemi

Larsen vetknutymi do zvétralého skalniho podlozi. Navrh provedeni stény véetné
pripadného kotveni, bude proveden statickym vypoctem Zajisténi takto hluboké
stavebni jamy formou pouhého svahovani hodnotime jako nedostacujici.
Ddvodem jsou nejen znacné zemni prace a silné pritoky podzemni vody s
nezbytnosti intenzivniho Cerpani, ale zejména nestabilita paty vykopu,
zahloubeného do piscité rozvétralého horninového podloZi se silnou nachylnosti
k sufozi a s negativnim dopadem na stabilitu okolniho terénu.

Bez ohledu na zpusob zajisténi stén upozorfiujeme na riziko obvyklych prinikd
vody skrze zamky S§tétovnic a do programu vystavby zahrnout i naklady na
pfipadné sanacni opatieni k tlumeni pfitoka.

Realizace odlehCovacich komor probéhne za predpokladu dodrzeni
predlozenych doporuceni bez vétSich komplikaci, s garanci stability okolniho
prostiedi.

Prokdzana neagresivita zvodnélého prostfedi  je pozitivnim aspektem pro

navrhované konstrukce z vodostavebniho betonu.

Konstrukce ,bilé vany” reten€nich nadrzi musi byt staticky navrzena tak, aby
byly eliminovany ucinky vztlaku podzemni vody v dobé vyprazdnénych nadrzi.

V prabéhu vykopovych pracich budou rozpojovany do hloubky 3 m zeminy 2. a
3. tfidy tézitelnosti, se stfedni az vysokou lepivosti, nad hladinou podzemni
vody. Vrstva pis€itého Stérku a hlubsi rozvétralé horninové partie do hloubky 8 m
budou rozpojovany pod hladinou podzemni vody s pfevahou 4. tfidy tézitelnosti.
Pfipadné zastizené pevnostni anomalie 5. tfidy budou feSeny aktualné béhem
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stavebnich praci geologickym dozorem. Cést objemu vytéZenych zemnich
materiald bude pouzita na projektovany obsyp konstrukce, zbyvajici kubatura
bude odvezena a je urcena pro terénni zasypy, popr. jako kryci vrstva skladek
odpadd.

8. Stabilitni poméry lokality vystavby dotéeny nebudou za pfedpokladu disledného
uplatnéni doporucenych stavebné-zajistovacich opatfeni vSech vykopu.

v v

Vzhledem k absenci vodnich zdroji v Sir§im okoli hodnotime uvedeny stav jako
plné akceptovatelny. Po dokonceni a béhem provozu stavby se hydrogeologické
poméry vrati do puvodniho rezimu.

10. V prubéhu vystavby bude pfitomen na stavbé geologicky dozor.

Ve Strakonicich, dne 29. 05. 2017
Zpracoval

Ing. Zdenék Svehla
odpovédny Fesitel Ukolu

Rozhodnuti o odborné zpUsobilosti
Vydané MZP pod &. 1480/2001
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6. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

[1] CSN EN 1997-1 ; 2 Eurokdd 7 : Navrhovani geotechnickych konstrukci —
Cast 1 : Obecna pravidla
Cast 2 : Prlizkum a zkou$eni zakladové pldy
2] CSN EN ISO 14688-1 ; 2 Geotechnicky priizkum a zkouseni —
Pojmenovani a zatfidovani zemin, Cast 1 a 2
[3] CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
(4] CSN 73 1001 — Zakladové ptida pod plognymi zaklady
5] CSN 73 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby
[6] CSN 73 3050 - Zemni prace
[7] Geologickd mapa 1 : 50 000 GeoCR
[8] eEarth.cz — mapy vrtné prozkoumanosti
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GEOLOGICKY PROFIL 2 - 2°
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GEOLOGICKY PROFIL 3 - 3°
MéFitko : 1:200/100
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GEOLOGICKY PROFIL 5 - 5°
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GEOSTAV Strakonice s.r.o.

386 01 STRAKONICE, Jiraskova 225

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

PJ1

Vrtmistr: V. Makovicka Hloubka sondy [m]: 13.20 Y= 835 425.64
Typ soupravy: ADBS M Hladina podz. vody: X= 1105 860.39
Datum provedeni - od;  16.02.2017 narazena [m]: Hl.= 3.00, Z = 386.90 Z= 389.90
- do: 16.02.17 ustalena [m]: HI.=2.85, Z = 387.05 Souf.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] vrtdno DN 195[mm]|od:  0.00[m] do: 7.50[m] pazeno DN 171[mm]| Okres: Klatovy
3.00 7.50 171 Katastr.Uzemi: Klatovy
7.50 12.00 156 Mapa 1:50000: 21-24
12.00 13.20 76
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
W PJ 1 _ o s § 0.30 | Humdézni vrstva, tmavé hnéda, kypra - ornice
o 0 =
&= e s = 2 1.20 | Hlina piscita, tuha aZ pevna, $edohnéda, slidnata
[ 2 [ N ]
?,E 380.90 7 & g - 1.80 | Jil piscity, tuhy, hnédorezavy, jemné pisgity
0 EEEN|[ HERN 000 —5 ] T O 2.40 | Pisek jilovity, soudrzny, pevny, hnédorezavy, jemny
S 0.0 || 2.80| Pisek se Stérkem, ulehly, hnédorezavy, stfedné az hrubé zmity,
i Bl B, | s valouny kiemene do vel. 30 mm
Sl— — 120 F4 saCl 4.20 | Stérk s piim&si jemnozrnné zeminy, ulehly, hruby, zvodnaly,
A TEEA e polooprac. tlomky az valouny do vel. 30 mm, méné 30-60 mm
o | =t S5 | 4 | P | oba mezerni vyplii : pisek hruby s§ $tér&ikem, $edorezavy
o | |- JEA.85 < . T .
e | °4U° #2008 98 1l 6.70 | Eluvium - charakteru ulehl, pistité zeminy,
N g g:'gcl’.?,'e [ESeray & NH300 modravoSedé, stfedné az hrubé zmité, silné vihké
2Esez Bses G 6711 7.70 | Granodiorit zcela zvétraly, vice zpevnan - velmi ulehly, hrudkovité
S Bl | o I rozpadavé, v ruce lehce drtitelny
6+ :6] ' fer+ el Y . P .
ERRTE R PO R 9.00 | Granodiorit silné zvétraly, velmi malo pevny, vrtanim rozpadavy na
51 -E-ti;- _fi | _ff_-(l;-_?_ uL pisCitou drt a Ulomky v ruce lehce lamatelné
TG o) R6 11.70 | Granodiorit mimé zvétraly (20 % siln zvétraly), celkové malo pevny,
6 1 ‘(';‘_";_‘(';‘ | ‘gi‘é‘ 3 sisa Sedorezavy, hrubozrnny, mélo prokfemengly, rozpadly na piscitou
SEt B et drt'a Ulomky lehce drtitelné kladivem
—4 == 670 — . o . -
74 [GFC | 6.+ G 12.60 | Granodiorit zdravy, pevny, malo rozpukany, Sedomodry,
Ea f_‘[';' E _?_‘é' R6-RS prokfemenély, strednozrnny- s vyrostlicemi Zived do 5 mm
g4 e+l fe+ e 770 13.20 | Granodiorit navétraly, stfedné pevny, Sedomodry-rezavé smouhaty,
é-(';_-?--[';_ | 'é'_?_'é‘ hrubozmny
Shee] fro
91 25 =l|ls =5 9.0
ERERE k| | |
G+¢| |c+¢6
101 H6+ | +6+
c+e|'lc+e6
+G+||+6+
11 G+ G|||GC+ G
+ 6+ | +6+ R4 5
G+G] |C+GC 1.70
121 |[6%6| [6+G )
+C+|||+C+ R2 nezatf,
E+61 1646 8
G+G] |C+GC : R3
B _eslllEesd ),
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s Eislem zvodné.
BdneporuSeny CaporuSeny MMjadro [Xtechnolog. XIskalni  [jiny
@ voda A narazend hladina v ustélend hladina
Poznamka: Vrt v misté erpaci stanice.
Nazev akce: KLATOVY - retenéni nadrze Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo: 17 009 1G
Dokumentoval: Ing. Z. Svehla | Vyhodnotil:  Ing. Z. Svehla | Zpracoval:  Ing. Z. Svehla Pfiloha €.: 4
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GEOSTAV Strakonice s.r.o.
386 01 STRAKONICE, Jiraskova 225

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J2

Vrimistr; V. Makovicka Hloubka sondy [m]: 10.00 Y= 835 398.70
Typ soupravy: ADBS M Hladina podz. vody: X= 1105 896.23
Datum provedeni -od:  16.02.2017 narazena [m]: HI.= 3.00, Z = 387.17 = 390.17
- do: 16.02.17 ustalena [m]: HI.=2.90, Z = 387.27 Souf.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] vrtdno DN 195[mm]|od:  0.00[m] do: 7.50[m]paZeno DN 171[mm]| Okres: Klatovy
3.00 7.50 171 Katastr.(zemi: Klatovy
7.50 9.50 156 Mapa 1:50000: 21-24
9.50 10.00 137
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
w J 2 ) % 0.30 | Humozni vrstva, tmavé hnéda, kypra - ornice
< S 3 =
&= 2 s £ 2 1.20 | Hlina piscita, tuha az pevna, Sedohnéda, slidnata
=} I Q2 Ni
|E‘_: & 39017 z z % (u% 2.20 | Pisek jilovity, soudrzny, pevny, Sedohnédy, jemné aZ stfedné
O © ©oox © zmity, slidnaty
‘T Mo T T TR o
e i it Y o e o 2.70 | Pisek se Stérkem, stfedné ulehly, Sedohnédy-rezavé smouhaty,
1 sl | sl F3 2 T | saSi stfedné zrnity, s valouny do vel. 30 mm
[ ewncysy [ ey B 3.50 | Stérk s ptimési jemnozrmné zeminy, ulehly, hruby, zvodnaly,
8 = : S5 P | cSa polooprac. Ulomky az valouny do vel. 30 mm, méné 30-60 mm
21 £ -. — | — 22 3 mezerni vyplfi : pisek hruby se$ Stérlikem, Sedohnédy
=R, G 952 Il 4,90 | Stérk s piimési jemnozmné zeminy
31 ;;‘é‘l’gl F%}:‘E%?:TNH 00 mezerni vypli : pisek hruby se $térCikem, Sedomodry
ey M eoeey B 6.00 | Eluvium - charakteru ulehlg, pisgité zeminy,
41 BBe3E]|Bagiss G| saGr Sedomodré, stredné a2 hrubg zmitg, silng vihké
3 82’2’;'-20 82’%?%0 uL 6.80 | Granodiorit zcela zvétraly, vice zpevnény - velmi ulehly,
5 ‘;:_2 | Z:_C’G 490 pfi hloubeni hrudkovit& rozpadavy, v ruce lehce drtitelny
+ G+ : +G+ R6 8.50 | Granodiorit silné zvétraly, velmi malo pevny, vrtanim rozpadavy na
o] [ I - .- 3 siSa $edorezavou pisGitou drt a Glomky v ruce lehce lamatelné
EJEE _ f_‘é‘f_ R6-R5 8.90 [ Granodiorit zcela zvétraly, velmi malo pevny, v ruce drtitelny
74 Elewe | exg °X 9.50 | Granodiorit mirn& zvétraly, celkové mélo pevny, edomodry-rezavé
E G| [ G smouhaty, hrubozrnny, malo prokfemenély, rozpadly na piscitou drt a
s RS |, o ulomky lehce roztioukatelné
8 & [FEGCF | S IGF gra — > - - ,
6.6 ' GG 10.00 | Granodiorit navétraly, az zdravy, stfedné pevny, Sedomodry,
e+l Fer+:c 8.50 R6-R5 vrtanim se rozpdajici na piscitou drt a tlomky dobfe roztloukatelné
91 ferel|[ere] [ 15
+G+| |+ 6+ 950 nezatf.
C+6[|c+¢ R3 | 56
10 10.00
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s Cislem zvodné.
BdneporuSeny Caporudeny mMjadro Xtechnolog. Xiskalni  Jjiny
® voda A naraZend hladina v ustalend hladina
Poznamka: Vrt v prostoru retenénich nadrzi.
Nazev akce: KLATOVY - retenéni nadrze Méfitko: 1:100 | Zak. Cislo: 17 009 IG
Dokumentoval: Ing. Z. Svehla | Vyhodnotil:  Ing. Z. Svehla | Zpracoval:  Ing. Z. Svehla Pfiloha ¢.: 4

ViytvoFeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz




GEOQOSTAV Strakonice s.r.o.
386 01 STRAKONICE, Jiraskova 225

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J3

Vrtmistr: V. Makovicka Hloubka sondy [m]: 11.00 Y= 835428.03
Typ soupravy: ADBS M Hladina podz. vody: X= 1105 897.03
Datum provedeni-od:  16.02.2017 narazena [m]: Hl.= 3.00, Z = 386.91 Z= 389.91
- do: 16.02.17 ustalena [m]: HI.=2.90, Z = 387.01 Sout.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] vrtano DN 195[mm]|od:  0.00[m] do: 6.50[m] paZeno DN 171[mm]| Okres: Klatovy
3.00 6.50 171 Katastr.(zemi: Klatovy
6.50 9.50 156 Mapa 1:50000: 21-24
9.50 11.00 137
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
w J 3 ) g 0.30 | Humézni vrstva, tmavé hnéda, kypra - ornice
< S 2 =
&= 2 - 1.20 | Hlina piscita, tuha az pevna, $edohnéda, jemné slidnata
2w ~ ~ N [} P L ,
£ 389.91 z z =z z 1.80 | Jil pisCity, tuhy, hnédorezavy
e ° °c = © 2.20 | Pisek jilovity, soudrzny, pevny, S3edohnédy, jemné az stfedné
T ¥ o Tt TR Tom]| < ek oy, ¥, pevny, v
R 0% zrity, slidnaty
o EEE | SR A saSi || 300 | Pisekjilovity se &térkem, soudrzny, tuhy,, Zlutodedy-rezavé
s= ' 1.20 smouhaty, jemné aZ stfedné zmity, se $téréikem do 5 mm,
oS|l— = F4 T saCl P Y
S F—1 180 méné valouny kfemene do vel. 30 mm
21 T | [ ; 5.40 | Stérk s pfimési jemnozrné zeminy, ulehly, hruby, zvodnély,
oyt Lo grelSa , N Ty
catif il o gy g.989tC polooprac. Ulomky aZ valouny do vel. 30 mm, méné 30-60 mm,
3 =552 s ot & 500400 ojed. 60-100 mm, mezerni vyplri : pisek hruby se StérCikem, Sedomodry
ok Bodiks 6.00 | Eluvium - charakteru ulehlé, pisité zeminy, $edomodré,
448 S | 5082 3 . G jemné az stfedné zmité, silné vihké, v ruce roztiratelné
s 82%?.‘«’;0 : 82'?‘3_?_‘30 6.50 | Granodiorit zcela zvétraly, vice zpevnény - velmi ulehly,
5] [eSed | 2502 u hloubenim hrudkovit& rozpadavy, v ruce lehce drtitelny
7;1'1; : ‘f;‘;'f 5.40 7.50 | Granodiorit silné zvétraly, velmi malo pevny, vrtanim rozpadavy na
6] EGE | EeH ) Ré 3 siSa Sedomodrou pisCitou drt a Ulomky v ruce lehce lamatelné
S i R i 11.00 | Granodiorit mimé zvétraly, celkové malo pevny, zelenavé
. _?_'(';'_?_ | _?_‘[';'_?_ 25 . s modro$edy, stfednozrnny, malo prokfemengly, rozpadly na piscitou drt a
pvbs 1 el o tlomky lehce dritelné kladivem
— 7.50
Sle+¢||c+6
81 sHFeC+ | +06+
3|16+ G| |G+ G
SHECH [+6+
91 c+c|c+c
+G+|'|+C+ R4 5 nezatf.
G+ G| |C+GC
ol [FE+ | + 6+
G+elllc+¢6
+ 6+ |+6+
C+cffe+¢6
11 11.00
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s &islem zvodné.
Bdneporudeny CaporuSeny mMjadro Xtechnolog. Xiskalni  jiny
® voda A naraZzena hladina v ustalend hladina
Poznamka: Vrt v prostoru retenénich nadrzi.
Nazev akce: KLATOVY - retencni nadrze, Méritko: 1:100 | Zak. Cislo: 17 009 IG
Dokumentoval: Ing. Z. Svehla | Vyhodnotil:  Ing. Z. Svehla | Zpracoval:  Ing. Z. Svehla Pfiloha ¢.: 4

ViytvoFeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz




GEOSTAV Strakonice s.r.0.
386 01 STRAKONICE, Jiraskova 225

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

PJ4

Vrtmistr; V. Makovicka Hloubka sondy [m]: 8.20 Y= 835327.20
Typ soupravy: ADBS M Hladina podz. vody: X= 1105 961.19
Datum provedeni - od:  16.02.2017 narazena [m]: HI.= 3.50, Z = 387.38 Z= 390.88
- do 16.02.17 ustalena [m]: HI.= 3.40, Z = 387.48 Souf.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] vrtano DN 195[mm] od: 0.00[m] do: 7.50 [m] paZzeno DN 171[mm]| Okres: Klatovy
3.00 7.50 171 Katastr.uzemi: Klatovy
7.50 8.20 156 Mapa 1:50000: 21-24
do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
o PJ 4 _ - w S 0.70 | Navazka - pisek hlinity, soudrzny, pevny, tmavé Sedy, s pfimési
%__ = g & 3 drobného kameniva - terénni Gprava
o= o o - PR
g’% 290,88 = = ﬁ E 1.20 | Pisek hlinity, soudrzny, pevny, modroSedy, jemné zmity, slidnaty
0 5O ' 0.00 8 8 2 8 1.90 | Pisek jilovity, soudrzny, pevny, hnédorezavy, jemné zrnity,
v grsasis lehce drolitelny
0.70 o ) b s 2.70 | Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, stfedné ulehly, nesoudrzny,
" = = 1.20 s jemné az stfedné zrnity, vinky, s ojed. Stéréikem do 5 mm
Gl | == $5 dSa 3.80 | Stérk s piimési jemnozmné zeminy, ulehly, stfedni,
293 190 lozaoblenymi ilomky a2 valouny do vel. 20 5né 20-40
Slee el o © 3 | su | Fsa polozaoblenymi lomky az valouny do vel. 20 mm, méné mm,
Lose ol | 1o ] 270 mezerni vypl : pisek slabé hlinity, hnédorezavy,
34 (56202 | [Seses ' hruby se Stéréikem do 5 mm, silné vihky
B S'-J)'%“ ?:O’."O_T I UH $.40 6.20 | Stérk s pfimési jemnozmné zeminy, ulehly, hruby, zvodnély,
. i = Z Z = i %0950 polooprac. ulomky aZ valouny do vel. 30 mm, méné 30-60 mm,
SZ%_ T-%o < ZE T% l - . mezerni vypln : pisek hruby se Stércikem, Sedomodry
§ §°§°oz §°‘§°§‘ 8.00 | Granodiorit zcela zvétraly, charakteru velmi ulehlé pis¢ité
5 z _g:-_g'lf _8@-_2-;%‘ L n zeminy, $edomodré - od 7 m hnédorezavé, stfedné zrnité, vihkeé,
R I S 4 hrudkovité - v ruce drolitelné
61 'f’°_'°c_>'_°' ‘_ '_°°f'°c_>'f°' ‘_ 6.20 8.20 | Granodiorit silné zvétraly, velmi mélo pevny, rozpadavy na
e L Ch hnéd drt a tlomk lehce lamatelng
e | e nédorezavou drt a Ulomky v ruce lehce ldmatelné
1 2|6+ 6] | 6+ G .
7 et 11 woo e R6-R5 siSa
§ G+ Gl | 646
+ 6] | [
81 il ggg R5 grsa
Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s &islem zvodné.
S<IneporuSeny LadporuSeny mmjadro <technolog. =<skalni  [jiny
® voda 4 naraZena hladina ¥ ustélend hladina
Poznamka: Vrt v prostoru levobiezni odlehcovaci komory.
Nézev akce: KLATOVY - retenéni nadrze Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo: 17 009 IG
Dokumentoval: Ing. Z. Svehla | Viyhodnotil:  Ing. Z. Svehla | Zpracoval:  Ing. Z. Svehla Pfiloha ¢.: 4

Viytvoreno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz




GEOSTAV Strakonice s.

r.o.

386 01 STRAKONICE, Jiraskova 225

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

Jd

Vrtmistr: V. Makovicka Hloubka sondy [m]: 7.00 Y= 835 284.22
Typ soupravy: ADBS M Hladina podz. vody: X= 1105 965.33
Datum provedeni-od:  17.02.2017 narazena [m]: HI.= 3.50, Z = 386.82 Z= 390.32
- do: 17.02.17 ustalena [m]: HI.=3.20, Z = 387.12 Souf.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] vrtdno DN 195[mm]|od: 0.00[m] do: 5.00[m]pazeno DN 171[mm]| Okres; Klatovy
3.00 5.00 171 Katastr.uzemi: Klatovy
5.00 7.00 156 Mapa 1:50000: 21-24
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
w J 5 _ . 8 s 1.00 | Navazka-nasyp : nesouroda smés hlinitého pisku, drobného kameniva a
%_ 8 = ﬁ 2 stavebni suté , stfedné ulehla, hnédoSeda,
=4 ™ I [42] = P . . .
Et.z:' 2 ?y & svrchu 0,2 m rekultivaéni drmova vrstva - terénni uprava kynety
o 39032 Z & 2 & | 130]| Pisekhlinity, soudrzny, pevny, svétle hnédy - tmavé smouhaty,
01§ | 0.00 drobné ulomkovity , s ojed. tlomkem cihly
g : Y p |grsasis || 1.50 | Hlina piscita, pevna - droliteing, Sedohnéda
Ly § | 1.00 3.00 | Pisek hlinity se térkem, stfedné ulehly, nesoudrzny, $edohnédy,
e Moo ] o Sal jemné az stfedné zmity, zavlhly, s polozaobl. Glomky aZ valouny do
2 gl vel. 20 mm, méné 20-50 mm
Bl S#G greiSa 4.00 | Stérk s pFimési jemnozrnné zeminy, ulehly, hruby, zvodnaly,
34 - polooprac. ulomky aZ valouny do vel. 40 mm, méné 40-100 mm, mezemi
Skoee 3 3 “aGr mezerni vplA . pisek hruby se StérCikem, Sedomodry
4 nEf 505 905 %0 UL 4.80 [ Eluvium - charakteru ulehlé, piscité zeminy, stfedné zmité,
6+ 6] 6+ 6 R6 S Sedomodré - nazelenale smouhaté, v ruce lehce
D N s > drolitelng
5| e |[owe ¢
= R ot ) 6.00 | Granodiorit zcela zvétraly, silné ulehly aZ stmeleny , vihké,
SIG+ 6] [C+ 6 R5-R4 grsa hrudkovité rozpadavy - v ruce drtitelny
| S[HCH] | G Y . ; ]
61 c+ | G+ Gl 6.00 6.50 | Granodiorit silné zvétraly, velmi malo az malo pevny, rozpadavy na
— | — 6.50 - Sedomodrou piscitou drt a Glomky v ruce lehce lamatelné
G+G|G+G R4 5 nezatf. — - - — )
7 7.00 7.00 | Granodiorit mirné zvétraly, malo pevny, rozpadavy na pis€itou drt
a Ulomky lehce roztloukatelné
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s Cislem zvodné.
Bdneporudeny CaporuSeny mMjaddro Xitechnolog. Iskalni  jiny
@ voda A naraZzena hladina v ustalend hladina
Poznamka: Vrt v prostoru pravobiezni odleh¢ovaci komory.
Nazev akce: KLATOVY - retencni nadrze, Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo: 17 009 IG
Dokumentoval: Ing. Z. Svehla | Vyhodnotil:  Ing. Z. Svehla | Zpracoval:  Ing. Z. Svehla | Pfiloha &.: 4

Vytvofeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz




GEOSTAV STRAKONICE s.r.0. KLATOVY - reten¢ni nadrze

Obr.€. 1 : Pohled do vzorkovnice na geologicky profil vystrojeného vrtu PJ1, hlubokého 13,2 m.

Kvartérni pokryv dosahuje mocnosti 4,2 m a je tvofen souborem kvartérnich naplavenin, svrchu v jilovito-
pis¢itém od 2,4 m ve Stérkopiscitém vyvoji. Granodioritové podlozi je intenzivné rozvétralé do hloubky
7,7 m, hloubéji s pfechodem do silné zvétralé, od 9 m mirné zvétralé horniny, pevnostni tfidy R4.

V drovni 11,7 m zaznamenan pfechod do zdravych a navétralych skalnich partii.

Kolektorem kvartérni zvodné je Stérkopisc€ity soubor, silné pralinové zvodnéni zaznamenano i

“‘;E:‘:_u. i C |

ST P : i3 48
Obr.¢. 2 : Pfiblizeny pohled na spodni ¢ast profilu vrtu PJ 1, zfetelné pfiblizujici geotechnickou kvalitu

granodioritového podlozi. Zdravé partie jsou pevné, malo rozpukané, navétralé partie stredné pevné,

stfedné rozpukané.

Od urovné 12 m byla provedena zména ve vriné technologii s nasazenim DIA hloubeni s vyplachem.

V drovni 13,2 m bylo hloubeni pferuseno z divodu rozlomeni DIA vriné korunky.

Pl




GEOSTAV STRAKONICE s.1.0. KLATOVY — reten¢ni nadrze

na geologicky profil vrtu J2, hluboky 10 m.
Kvartérni pokryv dosahuje mocnosti 4,9 m a je tvofen souborem kvartérnich naplavenin obdobného
vrstevniho sledu . Granodioritové podlozi je intenzivné rozvétralé do hloubky 6,8 m, hloubégji s prechodem
do silné zvétralé, od 9 m mirné zvétralé horniny, pevnostni tfidy R4. Hloubeni ukonceno v navétralé az
zdravé horniné , pevnostni tfidy na rozhrani R3-R2 .
Hladina podzemni vody ustalena 2,90 m pod terénem.

TEETER

Obr.€. 4 : Priblizeny pohled na spodni ¢ast profilu vrtu J2, ukon€eného ve zdravém granodioritu.

Obr.€. 5 : Pohled do prostoru pfipravované vystavby reten¢nich nadrzi , s mistem hloubeného vrtu J3 .
V popredi snimku dokonceny a vystrojeny vrt PJ 1.



GEOSTAV STRAKONICE s.1.0. KLATOVY — reten¢ni nadrze

Obr.c. 6 : Pohled na geologicky profil vrtu J 3, hluboky 11 m. Kvartérni pokryv dosahuje mocnosti 5,4 m
a je tvofen souborem kvartérnich naplavenin obdobného vrstevniho sledu . Granodioritové podloZi je

intenzivné rozvétralé do hloubky 6,5 m, hloubéji s pfechodem silné zvétralé, od 7,5 m do mirné zvétrale,
mélo pevné horniny, tfidy R4 . Hladina podzemni vody ustalena 3,00 m pod terénem .

-
=

Obr.¢. 8 : Pohled do prostoru hloubeného vrtu PJ 4 |, situovaného do pidorysu levobfezni
odleh¢ovaci komory.



GEOSTAV STRAKONICE s.1.0. KLATOVY — reten¢ni nadrze

Obr.€. 9 : Pohled na geologicky profil vystrojeného vrtu PJ 4, hlubokého 8,2 m. Kvartérni pokryv
dosahuje mocnosti 6,2 m a je tvofen souborem kvartérnich naplavenin , svrchu v jilo-piscitém ,

od 2,7 m Stérkopisc¢itém vyvoji. Granodioritové podloZi je zcela rozvétralé do hloubky 8 m, hloubgji

s pfechodem di silné zvétralé horniny, tfidy R5. Hladina podzemni vody ustélena 3,40 m pod terénem.

" [Obr.€. 10 : Pohled do mista hloubeného vrtu J5,
situovaného do pudorysu odleh&ovaci komory na
pravobrezni hrané kynety Drnového potoka.

Obr.€. 11 : Pohled na geologicky profil vrtu J 5, hlubokého 7 m. Kvartérni pokryv dosahuje
mocnosti 4,0 m, od 3 m ve térkopiscitém vyvoji. Granodioritové podlozi je do hloubky 6 m zcela
rozvétralé, hloubéji silné zvétralé, od 6,5 m s pfechodem do mirné zvétralé horniny R4.

Hladina podzemni vody ustalena 3,0 m pod terénem.
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GEOMECHANICKE LABORATORNI

ZKOUSKY ZEMIN

Priloha ¢.5
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GEOSTAV Strakonice s.r.o.
Jiraskova 225
386 01 Strakonice

GeoTec-GS, a.s.
Chmelova 2920/6
106 00 Praha 10

Vas dopis znacky / ze dne nase znacka vyfizuje / telefon dne:
17/3055/GB Ing. Bouskova /387 425 663 23.2.2017
Véc: Klatovy - reten€ni nadrze - laboratof

Nazev zakazky : STRAKONICE - GEOSTAV 2017
Cislo zakazky : 2017 - 073

| Na zakladé Vasi objednavky provedli pracovnici GeoTec-GS a.s. geomechanické
laboratorni zkou$ky 2 vzorkda zemin.
Odbér a dopravu vzorkl do laboratofe zajistil objednatel.

Resitelem zakazky je Ing. Gabriela Bouskova.

Rozsah a metodika zkousek

Na vzorcich zemin byly provedeny tyto laboratorni zkousky:
vihkost CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-1 (04/2005)
zrnitost CSN 72 1007 — CEN ISO/TS 17892-4 (04/2005)

Zrnitostni  kfivky byly stanoveny pro rozsah velikosti €astic od 0,0013 mm
do 0,125 mm na zakladé sedimentacni analyzy a pro rozsah velikosti zrn od 0,125 mm
do 63 mm prosevem na sadé normovych sit se ¢tvercovymi oky.

Pfirozena vihkost byla zjiStovana z celého vzorku.

tel.: +420/271 750 709 - 11 IC: 25103431 Bankovni spojeni:
fax: +420/271750 113 DIC: CZ25103431 KB a.s., exp. Zahradni Mésto
e-mail: praha@geotec-gs.cz Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 4524 ¢. UCtu: 51-3658250237/0100



Geolec GS°

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Prahal0

Vyhodnoceni laboratornich zkousek

ZkouSena zemina vzorku ¢. 60 496 (sonda PJ4, 5,0 m — odlehCovaci komora) byla
klasifikovana podle CSN EN ISO 14688-2 ,Geotechnicky priizkum a zkouseni —
,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a CSN 75 2410 ,Malé vodni
nadrze“ jako Stérk s primési jemnozrnné zeminy — tfida G3 G-F.

Podle CSN 73 6133 se jedna o zeminu vhodnou do aktivni zény i do nasypu. Podle
prab&hu kfivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - CSN 73 6133 se jedna o
zeminu nenamrzavou az mirné namrzavou.

Podle CSN 75 2410 s pfihlédnutim k prab&hu kfivky zrnitosti Ize zeminu klasifikovat
jako malo vhodnou do homogenni hraze, nevhodnou do tésnici €asti hraze a velmi
vhodnou do stabiliza€ni €asti hraze.

Propustnost zeminy byla orientané stanovena na zakladé prubéhu kfivky zrnitosti
podle pofadnice "d20" (Mallet, Ch.-Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace
podle tohoto odhadu je k = 9.10° m/s.

Zkousena zemina vzorku &. 60497 (sonda J2, 6,0 m — retencni nadrze) byla
klasifikovana podle CSN EN ISO 14688-2 ,Geotechnicky prizkum a zkoueni —
Pojmenovani a zatfidovani zemin“ jako hlinity pisek — tfida siSa a podle CSN 73 6133
,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a CSN 75 2410 ,Malé vodni
nadrze“ jako pisek hlinity — tfida S4 SM.

Podle CSN 73 6133 se jedna o zeminu podmine&né vhodnou do aktivni zény i do
nasypu. Podle priib&hu kfivek zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - CSN 73 6133
se jedna o0 zeminu mirné namrzavou aZz namrzavou.

Podle CSN 75 2410 s pfihlédnutim k prabé&hu kfivek zrnitosti Ize zeminu klasifikovat
jako vhodnou do homogenni hraze, vhodnou do tésnici ¢asti hraze a malo vhodnou
do stabiliza¢ni ¢asti hraze.

Propustnost zeminy byla orientacné stanovena na zakladé prubéhu kfivek zrnitosti
podle poradnice "d20" (Mallet, Ch.-Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace
podle tohoto odhadu je k = 9.10® m/s.



Geolec GS°

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Prahal0

Zaver
Podle pozadavku objednatele byly udélany laboratorni geomechanické zkousky
dvou vzork(i zemin. Zkousky byly provedeny dle platnych CSN.

Dalsi strany zpravy obsahuji tabulky fyzikalnich vlastnosti zemin a kfivky zrnitosti.

Zpracoval:
Ing. Gabriela Bouskova GeoTec-GS, a.s.
fesitel ukolu Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10

IC: 25103431 DIC: CZ25103431
(11)

Za vécnou spravnost: - /‘
Ing. Petr Karlin

vedouci laboratofe



GEeoIeC GS°

FYZIKALNI VLASTNOSTI

Nazev ukolu Klatovy retenéni nadrze labor.

Objekt : odlehéovaci komora
Laboratorniislo vzorku 60496
Sonda PJ4
Km / poloha
Hloubka (m) 5.00
Popis a z&tdeni zeminy |
dle CSN 1SO 14688-2 pistity Stérk
CSN EN ISO 14688-2 saGr
konzistence”SN ISO 14688-2
Popis a zatdsni zeminy leSterk s primest
¢'SN 73 6133 jemnozrnne
zeminy
CSN 73 6133 G3 G-F
konzistence dI€SN 73 6133
plasticita dleCSN 73 6133
Zatrideni dleCSN 75 2410 G3/G-F
Pfimés v zemir, poznamka hoj.slid.
Barva zeminy Seda
mez tekutosti w (%)
Plasticita mez plasticity w (%)
¢éislo plasticity p
Prirozena tihova W (%) 9.1
vihkost objemova w (%)
Stupé konzistence Ic
Zdanliva hustota
pevnycheastic of (kg/m®)
Objemova suché af (kg/m®)
hmotnost priroz.vinké (kg/m®)
Objemova piroz.vinké (kN/m?)
tiha pod vodou (kN/m?)
Porovitost n (%)
Stupéi nasyceni Sr
Paadnice 28 (mm) 0.2100
Koeficient filtrace dle B,  k (m/s) 9*10-5
Obsah org. Zih&nim (%)
latek oxidimetricky (%)
Proctor max.obj.hm. & (kg/m®)
standard vihkost optim. W (%)
Vhodnost do nasypu di&éSN 73 6133 vhodna
Vhodnost do podlozZi vozovky (aktivni zony) dle )
CSN 73 6133 vhodna

strana -

ZEMIN

Cislo tkolu

laboratof
Ceské Budgjovice

2017-07.
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KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN - namrzavost zemin dle CSN 73 6133
EN PRACH | PISEK | STERK |
100.00
— ]
L e z //
90.00 _ : v
/ N
80.00 g
S [ P _
70.00 / % NAMRZAVE PODLE PRUBEHU /’ pra
: [ VYSOCE NAMRZAVE ‘ o E . CARY ZRNITOSTI POD 0,1 mm "< //
/ : P
60.00 7 z 7 "
/ £ / /
50.00 — Zd
! — ; e
000 | NEBEZPECNE NAMRZAVE | A P
. > -
Pz pead e ~
30.00 7~ ~ e’
/ |
/ - ]
20.00 7 | NAMRZAVE ‘__ = / [ PRILIS HRUBOZRNNE |
L/ —— L~ ~ v
10.00 — | MIRNE NAMRZAVE ]__;‘ NENAMRZAVE )
= |/
0.00 ~ — - - -
™ — o o © o
28 B e &8 &8 8 = Sor =28 % g
8 o [ _ )
° e G0 496 velikost (mm)
o J
Nazev Ukolu : " Cislo Sonda : km Hloubka : Klasifikace zemin dI€SN Wi Ic Ip
Klatovy retenéni nadrze labor. || vzorku : poloha (m) 14688-2 736133 75 241 (%) (%)
60 496 PJ4 5.0 saGr G3G-F G3IG-F - - -
Cislo tkolu : [
2017-073 (
|| Objekte. " odleh¢ovaci komora "

strana - -



GEeoIeC GS°

FYZIKALNI VLASTNOSTI

Nazev ukolu Klatovy retenéni nadrze labor.

Objekt : retenéni nadrze

Laboratorniislo vzorku 60497

Sonda J2

Km / poloha

Hloubka (m) 6.00

Popis a za&tdéni zeminy hiinity pisek

dle CSN ISO 14688-2 Iy pise
CSN EN ISO 14688-2 siSa

konzistenc& SN ISO 14688-2

Popis a za&tdéni zeminy

dle o
Pisek hlinity

CSN 73 6133
CSN 73 6133 S4 SM
konzistence dI€SN 73 6133
plasticita dleCSN 73 6133
Zatrideni dleCSN 75 2410 S4/SM
Ptimeés v zemir, poznamka hoj.slid.
Barva zeminy Seda
mez tekutosti w (%)
Plasticita mez plasticity w (%)
¢éislo plasticity p
Piirozena tihova W (%) 13.1
vihkost objemova w (%)
Stupé konzistence Ic
Zdanliva hustota
pevnycheastic of (kg/m®)
Objemova suché af (kg/m®)
hmotnost priroz.vinké (kg/m®)
Objemova piroz.vinké (kN/m?)
tiha pod vodou (kN/m?)
Porovitost n (%)
Stupéi nasyceni Sr
Paadnice 28 (mm) 0.0710
Koeficient filtrace dle B,  k (m/s) 9*10-6
Obsah org. Zih&nim (%)
latek oxidimetricky (%)
Proctor max.obj.hm. & (kg/m®)
standard vihkost optim. W (%)
Vhodnost do nasypu diéSN 73 6133 po\?&gﬁné

Vhodnost do podloZi vozovky (aktivni zény) d

CSN 73 6133

le podmineing

vhodna

strana -
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Cislo tkolu

laboratof
Ceské Budgjovice

2017-07.
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laborator

Ceské Budsjovice

Ge

Cislo tkolu :

2017-073

| objektc.

" retenéni nadrze

~
W . W
propad (%) KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN - namrzavost zemin dle CSN 73 6133
EN PRACH | PISEK | STERK |
100.00 —
Safil IE
90.00 - § /l
7 3] //
80.00 s i/
N ;
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GEOSTAV STRAKONICE s.r.o. KLATOVY — RETENCNi NADRZE

LABORATORNI ZKOUSKY

PEVNOSTI HORNIN

Priloha ¢.6




8B pPuDIS

projektova, prizkumna a konzultacni spole;:':nost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Pevnost v prostém tlaku a pfiéném tahu,
modul pretvarnosti (horniny, valcova télesa)

tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, mfo@pud:s oz akce: Klatovy - retenéni nadrz

~ 2 g e e T B oy | o888 3.5 225 838 F.C 203
t % g % material %5, %\CE_L %E’%? %:ZE %égé é% g;%;%é%éf%/éé%%%ﬁ %%f
SR e BT e TZ BT v FFESIPECEZ RIS R5 8 TR BT EC8

PJ-1 | 12,0-12,6 | 72117 1 granodiorit zdravy 6,13 | 6,59 0,0 [518,59 1350 | 1,00 n 2666 2640 45,74 * R3

2 614 660 01 52339 1720 1,00 n 2680 2653 | 58,09 * R2

3 6,13 | 660 @ 02 52441 1740 1,00 n 2695 2668 | 58,96 * R2

4 613 | 65 | 01 521,50 114,0 1,00 n 2683 2656 | 38,63 * R3

2666 2640 @ 38,63 min

2695 2668 | 58,96 max

2681 2654 | 50,35 ave

12,8-13,2 | 7317 5 granodiorit navétraly 6,12 | 6,30 0,7 |486,86 430 1,60 2637 2595 14,62 * R4

6 6,13 | 637 | 03 48966 59,0 @ 1,60 2609 2568 19,99 * R3

7 6,13 | 6,29 1,5 487,57 440 | 1,60 2648 2606 14,91 * R4

1,60 2609 2568 14,62 min

2648 2606 19,99 max

2631 2590 16,51 ave




GEOSTAV STRAKONICE s.r.o. KLATOVY — RETENCNi NADRZE

CHEMICKY ROZBOR

VZORKU VODY

Priloha ¢.7




Protokol o zkouSce

Zakazka - PR17Q2740 Datum vystaveni - 27.2.2017

Zakaznik : GEOSTAV STRAKONICE, s.r.o. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.

Kontakt : Ing. Zdené&k Svehla Kontakt : Zakaznicky servis

Adresa . Jiraskova 225 Adresa : Na Harfé 336/9, Praha 9 - Vysocany,
386 01 Strakonice Ceska republika 190 00, Ceska republika

E-mail . svehlaz@seznam.cz E-mail . customer.support@alsglobal.com

Telefon : +420 3833 28079 Telefon : +420 226 226 228

Fax P Fax : +420 284 081 635

Projekt . KLATOVY - retenéni nadrze Stranka 126

Cislo objednavky — Datum pfijeti vzorkd - 17.2.2017

Cislo predavaciho - Cislo nabidky : PR2015GESTR-CZ0002

protokolu (CZ-128-15-0000)

Misto odbéru [— Datum zkousky :21.2.2017 - 27.2.2017

Vzorkoval . zékaznik p.Svehla Uroveri Fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich

kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Vzorek(y) PR17Q2740/001-002, metoda W-METAXFL1, W-TDS-GR, W-S04-IC, W-ACID-PCT, W-ALK-PCT,
W-CON-PCT, W-PH-PCT, W-CO2A-TIT2 byl(y) pfed analyzou dekantovan(y).

Za spravnost odpovida Zkusebni laboratoF akreditovana CIA
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno opravnéné osoby Pozice
Zdenék Jirak ? Environmental Business Unit
SWRD
. Manager SN2
BN
f,,,,/ll//_,l\\\\‘\\\\s

L 1163

Right Solutions ¢ Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni . 27.2.2017

Stranka 1226

Zakazka - PR17Q2740

Zakaznik : GEOSTAV STRAKONICE, s.r.0. ALS
Vysledky zkousSek

Norma CSN EN 206 - neagresivni chemické ptisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | VRT PJ 1 - h2. 2,85

m pod t.
Identifikace vzorku PR17Q2740001
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM

fyzikalni parametry
elektricka konduktivita (25 °C)
hodnota pH

W-CON-PCT
W-PH-PCT

0.10 mS/m 62.3
1.00 - 7.34

+10.0 %
+1.1%

souhrnné parametry

tvrdost 2.54

W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l

anorganické parametry ;

zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT | 0.150 mmol/l 0.317 +15.0 %
(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.72 +12.0%
(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 3.92 £12.0 %
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.084 £15.0 %
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 137 £15.0 %
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 444 £9.8%

rozpusténé kovy/ hlavni kationty ]
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 67.6

Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/l 20.8

+10.0 %
+10.0 %

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA1 - agresivni chemické ptisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | VRT PJ 1 - h2. 2,85

m pod t.
Identifikace vzorku PR17Q2740001
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00
Parametr Metoda  LOQ Jednotka Vysledek NM

fyzikalni parametry
elektricka konduktivita (25 °C)
hodnota pH

0.10 mS/m 62.3
1.00 - 7.34

W-CON-PCT £10.0 %

W-PH-PCT £11%

souhrnné parametry

tvrdost 2.54

W-HARD-FL  0.00020 mmol/l

anorganické parametry |

zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT | 0.150 mmol/l 0.317 +15.0 %
(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2,72 +12.0%
(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 3.92 £12.0%
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.084 £15.0 %
sirany jako S04 (2-) W-SO4-IC 5.00 mg/l 137 £15.0 %
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mgll 444 19.8%

rozpusténé kovy/ hlavni kationty ]
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 67.6

Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/l 20.8

+10.0 %
+10.0 %

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA2 - agresivni chemické ptisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | VRT PJ 1 - h2. 2,85

m pod t.
Identifikace vzorku PR17Q2740001
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00
Parametr Metoda  LOQ Jednotka Vysledek NM

CSN EN 206 - podzemni voda -
neagresivni chemické prostredi

Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
6.5 - - Vyhovuje
- 15 mg/l Vyhovuje
- 15 mg/l Vyhovuje
- 200 mg/l Vyhovuje
---- 300 mg/l Vyhovuje

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA1 - slabé agresivni chemické

prostiredi
Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
5.5 - - Vyhovuje
- 40 mg/l Vyhovuje
- 30 mg/l Vyhovuje
- 600 mg/l Vyhovuje
--- 1000 mg/l Vyhovuje

CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA2 -stiredné agresivni chemické
prostredi

Limit Jednotka Vyhodnoceni

(max.)

Limit
(min.)

Right Solutions ¢« Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni . 27.2.2017

Stranka 1326

Zakéazka . PR17Q2740

Zakaznik : GEOSTAV STRAKONICE, s.r.o0. ALS

Vysledky zkousek

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA2 - agresivni chemické pisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | VRT PJ 1 - h2. 2,85 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
m pod t. XA2 -stiredné agresivni chemické

prostredi

Identifikace vzorku PR17Q2740001
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 62.3 +10.0 % - - -

hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.34 +11% 4.5 - - Vyhovuje

tvrdost W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l 2.54 - -

zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.317 +15.0 % j— -

(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.72 +12.0% J— — —

(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 3.92 £12.0 % - 100 mg/l Vyhovuje

amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.084 £15.0 % - 60 mg/l Vyhovuje

sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC  5.00 mg/l 137 £15.0 % - 3000 mg/l Vyhovuje

RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 444 +9.8 % - - -

rozpusténé kovy/ hlavni kationty B
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 67.6 £10.0 % - -
Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/l 20.8 £10.0 % - 3000 mg/l Vyhovuje

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA3 - agresivni chemické pisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | VRT PJ 1 - h2. 2,85 CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
m pod t. XA3 - vysoce agresivni chemické
prostredi

Identifikace vzorku PR17Q2740001
Datum odbéru/éas odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT 0.10 mS/m 62.3 +10.0 % — —

hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.34 +1.1% 4 - - Vyhovuje

tvrdost W-HARD-FL 0.00020 mmol/l 2.54 — —

zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.317 +15.0 % - J—

(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 2.72 +12.0% — — J—

(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 3.92 £12.0 % - - mg/l Neni limit

amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.084 +15.0 % - 100 mg/l Vyhovuje

sirany jako SO4 (2-) W-SO4-IC  5.00 mg/l 137 £15.0 % - 6000 mg/l Vyhovuje

RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 444 +9.8 % - - -

rozpusténé kovy/ hlavni kationty B
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 67.6 £10.0 % - -
Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/| 20.8 £10.0 % 3000 - mg/l Nevyhovuje

Norma CSN EN 206 - neagresivni chemické pusobeni podzemni vody na beton
Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. CSN EN 206 - podzemni voda -

neagresivni chemické prostredi
Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/Gas odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni

fyzikalni parametry

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz
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Datum vystaveni . 27.2.2017

Stranka :4z6

Zakazka - PR17Q2740

Zakaznik : GEOSTAV STRAKONICE, s.r.0. ALS
Vysledky zkousek

Norma CSN EN 206 - neagresivni chemické pusobeni podzemni vody na beton
Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. €SN EN 206 - podzemni voda -
neagresivni chemické prostredi
Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 82.2 £10.0 % -—-- - -
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.21 +1.1% 6.5 -—-- - Vyhovuje
tvrdost W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l 2.62 --- ---
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.600 +15.0 % j— J— -
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 3.84 +12.0% - - -
(alkalita) pH 4.5
CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 - 15 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.103 +15.0 % - 15 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 82.5 +15.0 % - 200 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 513 +9.8% - - -
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 82.2 £10.0 % - - -
Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/| 13.8 +10.0 % - 300 mg/l Vyhovuje
Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA1 - agresivni chemické pusobeni podzemni vody na beton
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA1 - slabé agresivni chemické
prostredi
Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/Gas odbéru 17.2.2017 00:00
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 82.2 £10.0 % — —— ———
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.21 +1.1% 5.5 - - Vyhovuje
tvrdost W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l 2.62 - ---
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT | 0.150 mmol/l 0.600 +15.0 % - - -
(acidita) pH 8.3
kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT | 0.150 mmol/l 3.84 +12.0% J— J— —
(alkalita) pH 4.5
CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/| 0 - 40 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.103 +15.0 % - 30 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 82.5 £15.0 % - 600 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 513 +9.8% - - -
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 82.2 £10.0 % - - -
Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/l 13.8 £10.0 % - 1000 mg/l Vyhovuje
Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA2 - agresivni chemické pisobeni podzemni vody na beton
Matrice: PODZEMNI VODA Nazev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA2 -stfedné agresivni chemické
prostredi
Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/Gas odbéru 17.2.2017 00:00
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 82.2 £10.0 % — — -

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni . 27.2.2017

Stranka :5z6

Zakazka . PR17Q2740

Zakaznik : GEOSTAV STRAKONICE, s.r.0. ALS

Vysledky zkousek

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA2 - agresivni chemické pisobeni podzemni vody na beton

Matrice: PODZEMNi VODA Nazev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. €SN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA2 -stiredné agresivni chemické

prostredi

Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/¢as odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.21 +1.1% 4.5 - - Vyhovuje
tvrdost W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l 2.62 ——- -—
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/l 0.60 +15.0 % --- -—-- -
(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 3.84 +12.0 % - - -
(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/l 0 - 100 mg/l Vyhovuje
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC  0.050 mg/l 0.103 +15.0 % - 60 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 82.5 +15.0 % - 3000 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 513 +9.8 % J— — —
Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 82.2 £10.0 % - — —
Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/| 13.8 +10.0 % - 3000 mg/l Vyhovuje

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA3 - agresivni chemické pusobeni podzemni vody na beton
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku | J5 - h2. 2,90 pod t. CSN EN 206 - podzemni voda - tab. 2 -
XA3 - vysoce agresivni chemické
prostredi
Identifikace vzorku PR17Q2740002
Datum odbéru/Gas odbéru 17.2.2017 00:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10 mS/m 82.2 £10.0 % - —-- —
hodnota pH W-PH-PCT  1.00 - 7.21 +1.1% 4 - - Vyhovuje
tvrdost W-HARD-FL ' 0.00020 mmol/l 2.62 —- -—
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT = 0.150 mmol/| 0.60 +15.0 % - - -
(acidita) pH 8.3

kyselinova neutralizaéni kapacita W-ALK-PCT = 0.150 mmol/l 3.84 +12.0 % - - -
(alkalita) pH 4.5

CO2 agresivni W-CO2A-TIT2 0 mg/| 0 - - mg/l Neni limit
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l 0.103 +15.0 % - 100 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-S0O4-IC 5.00 mg/l 82.5 £15.0 % - 6000 mg/l Vyhovuje
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 513 +9.8 % j— j—

Ca W-METAXFL1 = 0.0050 mg/l 82.2 £10.0 % — — J—

Mg W-METAXFL1 = 0.0030 mg/l 13.8 £10.0 % 3000 - mg/l Nevyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a ¢&as odbéru vzorkud, laboratof uvede jako datum odbéru datum pfijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce .
Pokud je ¢€as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani. Nejistota je rozSifena nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni

Poznamky k limitam

Norma CSN EN 206 - tab. 2 - XA1 - agresivni chemické ptsobeni podzemni vody na beton

hodnota pH Stupent XA1:<=6.5a>=5.5

amoniak a amonné ionty Stuperi XA1: >= 15 mg/L a <= 30 mg/L
jako NH4

Right Solutions « Right Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stranka

Zakazka
Zakaznik

- 27.2.2017

1626

- PR17Q2740

: GEOSTAV STRAKONICE, s.r.o.

CO2 agresivni

Stupen XA1: >= 15 mg/L a <= 40 mg/L

sirany jako SO4 (2-)

Stuperi XA1: >= 200 mg/L a <= 600 mg/L

Mg

Stupen XA1: >= 300 mg/L a <= 1000 mg/L

Norma €SN EN 206 - tab. 2

- XA2 - agresivni chemické puisobeni podzemni vody na beton

hodnota pH Stupen XA2: <5.5a>=4.5
Mg Stuperi XA2: > 1000 mg/L a <= 3000 mg/L
amoniak a amonné ionty Stuperi XA2: > 30 mg/L a <= 60 mg/L

jako NH4

CO2 agresivni

Stuperi XA2: > 40 mg/L a <= 100 mg/L

sirany jako SO4 (2-)

Stupen XA2: > 600 mg/L a <= 3000 mg/L

Norma €SN EN 206 - tab. 2

- XA3 - agresivni chemické puisobeni podzemni vody na beton

hodnota pH

Stupert XA3: <4.5a>=4.0

CO2 agresivni

Stuperi XA3: > 100 mg/L az do nasyceni

sirany jako SO4 (2-)

Stuperi XA3: > 3000 mg/L a <= 6000 mg/L

Mg

Stuperi XA3: > 3000 mg/L az do nasyceni

amoniak a amonné ionty
jako NH4

Stuperi XA3: > 60 mg/L a <= 100 mg/L

Prehled zkuSebnich

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce

metod

Analytické metody

‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9, Praha 9 - Vlysocany, 190 00, Ceska republika

W-ACID-PCT CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 7372) Stanoveni zasadové neutralizaéni kapacity (acidity)potenciometrickou titraci.

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06 02 072 (CSN EN ISO 9963-1, SM2320)Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (alkality)potenciometrickou
titraci.

W-CO2A-TIT2 CZ_SOP_D06_02_119 (CSN 83 0530 - 14) Stanoveni agresivniho oxidu uhli¢itého podle Heyera vypod&tem z alkality.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity.

W-HARD-FL CZ_SOP_D06_02_001(US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvkd metodou ICP-OES(vypocCet tvrdosti ze sumy rozpusténého vapniku
a rozpusténého horciku).

W-METAXFLA1 CZ_SOP_D06_02_001(US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, pfiprava vzorku dle
CZ_SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvki metodou ICP-OES a stechiometrické vypocty obsaht slouéenin z
namérenych hodnot.Vzorek byl pred analyzou filtrovan mikrofitrem porozity 0.45um a nasledné fixovan pfidavkem kyseliny
dusicné.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06__02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-) )
Stanoveni NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN I1SO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H(+) B) Stanoveni pH potenciometricky.

W-S04-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridi, chlorid, bromidd, dusitand,
dusi¢nan( a sirand.

W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 16192) Stanoveni RL, RL180, RAS a ztraty zihanim RL (s
pouzitim filtrd ze sklenénych vlaken porozity 1,5 um- Environmental Express)

Symbol “*“ u metody znali neakreditovanou zkousku. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro neakreditovanou nebo nestandardni matrici

vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skuteCnost uvedena na titulni strané tohoto

protokolu v oddilu ,Poznamky*.
Zpusob vypoc¢tu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



GEOSTAV STRAKONICE s.r.o. KLATOVY — RETENCNi NADRZE
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GEOLOGICKYCH SOND
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Néazev organizace:

Okres: Klatovy

Obec: Klatovy

Kat.izemi: Klatovy

Pavel Hucek
geodetické prace
Klatovska 632
340 22 Nvrsko
Domazlicka 800
339 01 Klatovy

Cislo zakazky:
7/2017

Mapovy list ¢.:
DKM

Zaznam podrobného
méfeni zmén €. --- - -

Protokol 0 zaméreni vrtanych geologickych sond pro akei :

Klatovy-retenéni nadrze

603 754 472
Zamétil Vyhotovil Overil
Dne 10.02.2017 Dne 22.02.2017 Dne 24.02.2017
20.02.2017
P.Hucek P.Hucek Ing.Vaclav Kellner

¢islo ovéreni: 41/2017

Podpis,razitka




Pavel Hucek — geodetické prace

Klatovska 632 , 340 22 Nyrsko , Domazlicka 800, 1.patro — kancela¥ €.203, 339 01 Klatovy

A/

Akce

Dodavatel

Cislo zakazky
Katastralni uzemi
Obec

Okres

B/
Druh prace

Mefické podklady

Polohovy systém
Vyskovy systém
Pouzité pristroje
Zamefil

Datum

C/

Pouzité podklady
Body meficke sité
Body vyskové
Podrobné body
Mefeni uhli
Mefeni délek

D/
Popis praci

E/
Zobrazeni

F/

Seznam priloh
Technicka zprava

tel.: 603 754 472 , e-mail : geodet.kt@seznam.cz

Technicka zprava

Klatovy - zamefeni vrtanych geologickych sond pro akci : Klatovy-retenéni nadrze
GEOSTAV STRAKONICE s.r.o., Jiraskova 225, 386 01 Strakonice

72017

Klatovy

Klatovy

Klatovy

dle pozadavku objednavatele vytyCeny a nasledné zaméfeny stfedy vyvrtanych stiedii
geologickych sond pro stavbu retenéni nadrze
mapa DKM
S-JTSK
: Bpv - uréen metodou GNSS
: Trimble R8
Hucek Pavel
10.02.2017, 20.02.2017

: Vterénu vytyceny a nasledné zaméfeny stiedy vyvrtanych sond metodou GNSS, méfena vyska
se vztahuje k terénu v misté vrtu,

: pracovni situace 1 : 1000

1

Protokol ur¢eni bodl podrobného polohového bodového pole technologii GNSS 1
Zapisnik mé&feni ,vypoéty podrobnych bodii  str.1-9

Seznam soufadnic str. 10
Projektova dokumentace I x A4
Situace 1: 1000 1 x A3
Vyhotovil :  Hucek Pavel Pavel Hucek .
Dne ©22.02.2017 *; «on zemémefitskyeh Einne

Klatoyska 627 740 22 Nyl.n0

1EO: &35 (i T s 5
_‘/‘\—"';’ e

Overil:
Cislo ovéfeni:
Datum:

Ing. Véclav Kellner
41/2017
24,02.2017

Nalezitostmi a presnosti odpovida pravnim predpisim.



Protokol uréeni bodu technologii GNSS

Lokalita (nazev): Katastralni izemi: Okres:
Klatovy - zaméfeni sond Klatovy Klatovy
Zhotovitel: Protokol zpracoval: Dne:
Pavel Hucek Pavel Hucek 22.02.2017

l Pristroje GNSS

Pfijimage: GPS

vyrobce: Trimble

typ: R8

Cislo: 4548101706

Anteny : integrovana

vyrobce: Trimble

typ: R8 Internal

¢islo: 4548101706

. Zaméreni  (datum). 10.02.2017, 20.02.2017

Metoda: Pouzita stanice nebo sit: Pfistupovy bod:

Trimble VRS Now

TVN_CMR_PLUS

Interval zaznamu:

Elevaéni maska:

Vyska antény vztazena k:

13° ARP (spodek zavitu)

na nové uréovanych bodech:

Minimalni observacni Maximalni hodnota
doba: 5 s|PDOP (GDOP):

Nejmensi pocet
4.30|zamé&feni bodu: 2

. Geocentrické souradnice
Zpracovatelsky program (nazev a verze):

Trimble Survey Controller, 12.10

Soufadnice nepfipojeny/pfipojeny do:
pfipojeno do ETRS89

Kontrola pfipojeni:

V. Transformace do S-JTSK
Pouzit transformaéni postup:

zpfesnéna globalni transformace mezi ETRS89 a S-JTSK

Zpracovatelsky prcg']ram (nazev a verze):
Transformaéni modul zpfesnéné globalni transformace Trimble 2013 verze 1.0

potet stran:

V. Prilohy s jednotlivymi vystupy z aparatur a zpracovatelskych programu

1 |s hodnotami zaznamenanymi aparaturou v prub&hu méfeni
(¢islo bodu, wyska antény, vztaZny bod antény, poéty druZic, hodnota PDOP nebo GDOP, éasy observaénich dob a daléi udaje)

s nastavenim parametrl a s vysledky a charakteristikami pfesnosti po¢etniho zpracovani vektorl

se souradnicemi identickych bodu pro transformaci spolu s odchylkami dosazenymi po transformaci

Al WM

schéma rozlozeni identickych bodu
(ve vhodnem meéfitku nebo s uvedenim vzdalenosti mezi nimi v km)

5 |s hodnotami odchylek dosazenych na kontrolnich bodech pro pfipojeni geocentrickych soufadnic

6 |vypocet vyslednych soufadnic nové ur¢ovanych bodl a hodnoty dosazené na kontrolnich bodech pro
pfipojeni




zapisnik

FROTOKOL GNSS (RTEK) MERENI & VYTYCOVANI
Firma: Pavel Hucek

FKlatovska €32

340 22 Nyrsko

Zakazka: Klatovy-sondy-vytyceni
Meril: Pavel Hucek
Datum: 10.02.2017

Pristroj: Trimble R8, fw: 2.32, wyr. c.: 4548101706

Trimble Survey Controller SW: 12.10

Verze protokolu: 4.895

Body vypsany od (RRREMMDD): 20150101

Souradnicovy system: Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 wverze 1.0
schvaleny CUZE pro mereni od 1.7.2012.

Zona: Krovak 2013

Soubor rovinne dotransformace: KG2013

Horizontalni tolerance: 0.030 m
Vertikalni tolerance: 0.050 m
Kontrolovane tolerance: Oboji

Vertikalni transformace

Model kvazigeoidu: CR2005

Hodnoty rozdilu souradnic oznacene *
jsou mimo nastavene tolerance !

Cislo bodu : 1.1
Kod bodu g 99990001
Datum 1 10.02.2017 | cas: 08:01
Vyska Ant. : 1.80 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.006 | Up: 0.03
Presnost 2 : 0.011 | PDOP: T2
Pocet sat. : 10 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

¥4 835426.00 | dY: -0.03 | Yv: 835425.97

X: 1105860.00 | dX: 0.03 | Xv: 1105860.03
Z: 0.00 | dZ2:-388.94*| zv: 389.094
Cislo bodu : 3.1
Kod bodu : 99990003
Datum = 10.02.2017 | cCas: 08:02
Vyska Ant. : 1.80 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.007 | Up: 0.01
Presnost 2 : 0.012 | PDOP: 1.22
Pocet sat. : 10 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

Y 835428.00 | dy: 0.02 | Yv: 835428.02
¥X: 11058%7.00 | d¥: 0.00 | Xwv: 1105897.00

Z: 0.00 | dz:=-390.00*| Zwv: 390.00
Cislo bodu : 2.1
Kod bodu H 99990002
Datum H 10.02.2017 | Cas: 0B:04



Vyska Ant. : 1.80 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.007 | Up: 0.02
Presnost Z : 0.012 | PDQP: 1.21
Pocet sat. : 10 | Doka mereni: 5
Dane Rozdily | Vytycene
souradnice souradnic | souradnice

Yes §35399.00 | d¥: -0.03 | ¥v: 835398.97
X: 1105896.00 | d¥: 0.01 | Xw: 1105896.01
|

Z: 0.00 dZ:=-390.16*| Zwv: 390.16
Cislo beodu : 4.1
Kod bodu g 99990004
Datum i 10.02.2017 | Cas: 0g:07
Vyska Ant. : 1.80 | Antena cod: 52
Presnost Y¥: 0.006 | Up: 0.02
Presnost Z : 0.0l1 | PDOP: 1.71
Pocet sat. : 10 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

Y: 835326.00 | dY: 0035 | Yw: 835326.03
¥: 1105961.00 | dX: 0.00 | Xw: 11055961.00

2 0.00 | d2:-390.94*| Zwv: 390.94
Cislo bodu : Ll £
Kod bodu g 39990005
Datum : 10.02.2017 | Cas: 08:14
Vyska Ant. : 1.80 | Antena od: 5Z
Presnost YX: 0.008 | Up: 0.03
Presnost 2 : 0.015 | PDQP: 2.16
Pocet sat. : 9 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily Vytycene
souradnice | scuradnic souradnice

Y 835285.00 | dy: 0.02 | Yv: 835285.02

X: 1105966.00 | dX: -0.03 Xv: 1105965,97
Z: 0.00 | d2:-390.18*| 2Zwv: 390.18
Cislc bodu : Aoty
Kod bodu H Lead
Datum H 10.02.,2017 | Cas: 12:02
Vyska Ant. : 1.60 | Antena od: SE
Presnost YX: 0.010 Up: 0.02
Presnost Z : 0.018 PCOP: 2.14
Pocet sat. : 5 Doba mereni: 5
Dane | Rozdily Vytycene
souradnice | souradnic souradnice

Ve B35425.97 | dy: 0.01 Yv: 835425.98
X: 1105860.03 | dX: 0.02 Xv: 1105860.05
Zi 389.94 | dz: 0.02 Zv: 389.92
Cislc bodu 3.2
Kod bodu 3.1
Datum H 10.02.2017 Cas: 12:03
Vyska Ant. : 1.60 | Antena od: 5z
Presnost YX: 0.008 | Up: 0.02
Presnost 2 : 0.014 | PDOP: 4.30
Pocet sat. : 5 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | scuradnic | souradnice

g 835428.02 | dY: -0.03 | Yv: 835427.98
X: 1105897.00 | d¥: =-0.01 | Xwv: 1105896.98



Z: 390.00 | dz: 0.00 | 2Zv: 390.00
Cislo bodu 2.2
Kod bodu 2.1
Datum 10.02.2017 | Cas: 12:03
Vyska Ant. 1.60 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.018 | Up: 0.02
Presnost 2 0.031 | PDOP: 2555
Pocet sat. 5 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | scuradnice
Yz 835398.97 | d¥: 0.02 | ¥v 835398.99
X: 1105896.01 | dX: =0.01 | Xwv 1105895.99
Z: 390.16 | dz: 0.04 | Zv: 390.12
Cislo bodu : 4.2
Kod bodu 4.1
Datum 10.02.2017 | Cas: 12:05
Vyska Ant. 1.60 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.010 | Up: 0.03
Presnost 2 0.0l | PDOP: 2.04
Pocet sat. 5 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | scuradnic | souradnice
240 835326.03 | dY: =0.02 | Yv: 835326.01
¥: 1105861.00 | d¥: -0.03 | Xwv: 1105960.97
Z: 390.94 | dz: 0.04 | Zv: 390.90
Cislo bodu : 5.2
Kod bodu 5.1
Datum 10.02.2017 | Cas: 12:14
Vyska Ant. 1.60 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.056 | Up: 0.03
Presnost Z 0.064 | PDOP: 1.96
Pocet sat. & | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice
s 835285.02 | dy 0.00 | Ywv: 835285.02
X: 1105965.97 | dx: -0.04 | Xv: 1105965.93
Z: 390.18 | dz: -0.02 | Zv: 390.20
VYTYCENE BODY
Cislo bodu Y X Z
ikAal 835425.97 1105860.03 389.94
i at 835428.02 1105897.00 390.00
el 835398.97 1105896.01 390.16
4.1 835326.03 1105961.00 390.94
Sl 835285.02 1105965.97 390.18
152 835425.98 1105860.05 389.92
32 835427.98 1105896.98 390.00
2.2 835398.99 1105895.99 390.12
4.2 835326.01 1105960.97 390.90
Bl 835285.02 1105965.93 390.20



Cislo bodu e X 2 Presnost FDOP S5it* Pocet Antena
Datum Zacatek Doba Kod bodu
XY z sat. vyska; od**
mereni mereni[s]

3Lk 835425.97 1105860.03 389.94 0.006 0.011 1.72 1 VRS 10 1.80 82
10.02 0g:01 5 89950001
el 835428.02 1105897.00 3%0.00 0.007 0.012 1.22 1 VRS 10 1.80 82z
10.02 08:02 5 99990003
21 835398.97 1105896.01 390.1e 0.007 0.012 1.21 1 VRS 10 1.80 s2Z
10.02 08:04 5 99990002
4,1 835326.03 1105961.00 390,94 0.006 0.011 1.71 1 VRS 10 1.80 82
10.02 08:07 5 99930004
ymar 835285.02 1105965.97 390.18 0.008 0.015 2.16 1 VRS 9 1.80 52
10.02 08:14 5 99890005
1.2 835425.98 1105860.05 389.92 0.010 0.018 2.14 1 VES 5 1.60 52
10.02 12:02 Fk e e |
32 835427.98 1105896.98 390.00 0.008 0.014 4.30 1 VRS 5 1.60 82z
10.02 12203 5 3.3
P 835398.99 1105895.99 380,12 0.018 05031 2.55 1 VRS 5 1.60 S22
10.02 1203 > R |
4.2 835326.01 1105960.97 3%0.90 0.010 0.01e 2.04 1 VRS 5 1.60 82
10.02 12:05 5 4.1
5.2 835285.02 1105965.93 390.20 0.056 0.064 1.96 1 VES & 1.60 52
10.02 12:14 5 Bul
* Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
2 = TOPNET
3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3
3 PRS = CZEPOS RTK-PRS; 3 FKP = CZEPOS RTEK-FKP:
3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX: 3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG; 3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG;
3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; CME+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+;
4 = pstatni

** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavencu toleranci: 7.00

Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00

Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

PRUMERCVANI BCDU

1. B35425.97 1105860.03 389.94 0.01 0.0l -0.01
12 835425.98 1105860.05 389.92 0.00 -0.01 0.01

1 B35425.98 1105860.04 389.93 Cas.odstup: 0dnu,4:1:45

Ziend | 835428.02 1105897.00 390.00 -0.02 -0.01 0.00
B2 B35427.98 11056896.98 390.00 0.02 0.01 0.00

3 835428.00 1105896.,99 390.00 Cas.ocdstup: Odnu,4:0:36

220 835398.37 1105896.01 390.16 0.01 -0.01 -0.02
2:2 835398.99 1105895,99 390.12 -0.01 0.01 0.02

2 835398, 98 1105896.00 390.14 Cas.odstup:0dnu,3:59:15

4.1 835326.03 1105961.00 390.94 -0.01 =0.02 =0.02
4.2 835326.01 1105960.97 390,90 0.01 0.01 0.02

4



4 835326.02 1105960.98 390.92 Cas.odstup:0dnu,3:57:45

1 835285.02 1105965.97 390.18 0.00 -0.02 0.01
2 835285.02 1105965.93 390.20 0.00 0.02 -0.01

5 835285.02 1105965, 95 390.19 Cas.odstup:0dnu,3:59:54

Cislo bodu ¥ X Z Kod
1 835425.98 1105860.04 389.93 99990001
3 835428.00 1105896.99 390.00 9%990003
2 835398.98 1105896.00 390.14 99990002
4 B835326.02 1105960.98 390.92 9%99%0004
L} 835285.02 1105965.95 390.19 99990005

PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI A VYTYCOVANI
Firma: Pavel Hucek

Klatovska 632

340 22 Nyrsko

Zakazka: Klatovy-sondy-zaméreni skutecnost
Meril: Pavel Hucek
Datum: 20.02.2017

Pristroj: Trimble R8, fw: 2.32, wvyr. c.: 4548101706

Trimble Survey Controller SW: 12.10

Verze protokolu: 4.95

Body vypsany od (RREEMMDD): 20150101

Souradnicovy system: Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2013 verze 1.0
schvaleny CUZE pro mereni od 1.7.201Z2.

Zona: Krovak 2013

Soubor rovinne dotransformace: KG2013

Horizontalni tolerance: 0.030 m
Vertikalni tolerance: 0.050 m
Kontrolovane teolerance: Oboji

Vertikalni transformace

Mcdel kvazigeoidu: CR2005

Hodnoty rozdilu scuradnic oznacene *
jsou mimo nastavene tclerance !

Cislo bodu : 11.2
Kod bodu 2 11.1-pJ-1
Datum : 20.02.2017 | cas: 11:16
Vyska Ant. : 1.70 | Antena od: SZ
Presnost YX: 0.012 | Up: 0.02
Presnost Z : 0.019 | PDCP: 2212
Pocet sat. : & | Doba mereni: &5

Dane | Rozdily | Vytycene



souradnice | souradnic | souradnice

b 835425.65 | dY: -0.02 | Yv: 835425.63
¥: 1105860.37 | d¥: 0.02 | Xw: 1105860.40

Z: 389.91 | dg: 0.03 | Zw: 389.88
Cislo bodu : 12
Kod bodu £ 1 B
Datum o 20.02.2017 | Cas: § 13 e e
Vyska Ant. : 1.70 | Antena od: 52
Presnost Y¥: 0.017 | Up: 0.01
Presnost Z : 0.027 | PDOP: 1 by s
Pocet sat. : 6 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

Y2 835428.03 | dy: 0.00 | Ywv: 835428.03
¥X: 1105897.02 | dX: 0.02 | ¥Xwv: 1105897.04

Z: 389.92 | dz: 0.02 | Zwv: 389.89
Cislo bodu : 12.2
Kod bodu H 12.1
Datum : 20.02.2017 | Cas: 11:18
Vyska Ant. : 1.70 | Antena od: 52
Presnost YX: 0.017 | Up: 0.01
Presnost 2 : 0032 | PDOP: 2.80
Pocet sat. : 5 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

Yo 835398.63 | dy: 0.01 | Yv: 835398.70
¥: 1105896.23 | d¥: -0.01 | Xv: 1105896.22

Zr 390.17 | dZ: 0.02 | Zwv: 380.16
Cislo bodu : 14.2
Kod bodu . 14.1-BJ-4
Datum H 20.02.2017 | Cas: 11:20
Vyska &Ant. : 1.70 | Antena od: 52
Presnost Y¥: 0.014 | Up: 0.01
Presnost Z : 0.025 | PDOP: 82
Pocet sat. : 5 | Doba mereni: 5
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

Y: 835327.19 dy: 0.01 | ¥w: 835327.20

¥: 1105961.19 | d¥: 0.00 | Xv: 11059%61.189
Z: 390.87 | d2: =0.02 | Zwv: 380.88
Cislo bodu : ESin2
Kod bodu ] 15.1
Datum ¥ 20.02.2017 | Cas: 11:28
Vyska Ant. : 1.70 | Antena od: 52
Presnaost Yix: 0.015 | Up: 0.04
Presnost 2 : 0.018 | PDOP: 3.39
Pocet sat. : & | Doba mereni: 9
Dane | Rozdily | Vytycene
souradnice | souradnic | souradnice

¥ 835284.21 | dy: 0.00 | Yv: 835284.22
X: 1105965.30 | dX: 0.05*%| ¥w: 1105865.35
Z: 390.28 | d&: -0.06*| Zv: S90:535



Cislo bodu ' X z

2 835425.63 1105860.40 389.88
2 835428.03 1105897.04 389.89
12.2 835398.70 1105896.22 390.16
2 835327.20 1105961.19 390.88
2 835284.22 1105965.35 390.35

Cislo bodu Y X 2 Presnost PDOP Sit* Pocet Antena
Datum Zacatek Doba Kod bodu
XY 4 sat. vyska; od**
mereni mereni(s]

11.1 B35425.65 1105860.37 389.81 0.008 0.010 1.46 1 VRS 7 1.60 52
20.02 09:02 ESNN:
13.1 B835428.03 1105897.02 389.92 0.008 0.010 1.47 1 VRS 7 1.60 Sz
20.02 09:03 5 3
12.1 835398.69 1105896.23 390.17 0.009 0.012 =2.08 1 VRS 7 1.60 Sz
20.02 09:04 580
14.1 835327.19 1105961.19 3%0.87 0.012 0.016 1.78 1 VRS 7 1.60 832
20.02 09:05 5 4
15.1 B35284.21 1105965.30 390.28 0,011 0.018 2.15 1 VRS 4] 1.60 852
20.02 09:11 BEE
11.2 B35425.63 1105860.40 389.88 0.012 0.019 2.12 1 VRS 6 1.70 sz
20.02 B B By 5 11.1-PJ-1
el 835428.03 1105897.04 389.89 0.017 0.027 1.72 1 VRS 6 1.70 sz
20.02 11:17 P e [
12,2 835398.70 1105896.22 390.1¢ 0.017 0.032 2.80 1 VRS 5 1.70 82
20.02 11:18 5 12.1
14.2 B35327.20 1105961.19 390.88 0.014 0.025 3.82 1 VRS 5 1.70 82Z
20.02 11:20 5 14.1-pJ-4
15.2 835284.22 1105965.35 390.35 0.015 0.018 3.39 1 VRS 3 1.70 82
20.02 11:28 QS A] B
* Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
2 = TOPNET
3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3
3 PRS = CZEPOS RTK-PRS; 3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX; 3 iMAX¥ = CZEPOS VRS3-iMAX;
3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG; 3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG:
3 CMR = CZEPOS VRS3-1MAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VBS3-1iMAX-GG_CMR+;
4 = ostatni

** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenocu toleranci: 7.00

Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00

Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

11:.1 835425.65 1105860.37 389.91 -0.01 0.02 -0.01
&2 B35425.63 1105860.40 389.88 0.01 -0.01 0.02

11 835425.64 1105860.39 389.90 Cas.odstup:0dnu,2:13:52

i =l 835428.03 1105897.02 389.92 0.00 0.01 -0.01
13.2 835428.03 1105897.04 389.89 0.00 -0.01 0.02

13 835428.03 1105897.03 389.91 Cas.odstup:0dnu,2:13:42



121 835398.69 1105896.23 390.17 0.01 0.00 0.00
262 835398.70 1105896.22 390.16 0.00 0.01 0.01

12 835398.70 1105896.23 390.17 Cas.ocdstup:0dnu,2:13:56

14.1 835327.19 1105%61.19 390.87 0.01 0.00 0.01
14.2 B835327.20 1105961.19 390.88 0.00 0.00 0.00

14 835327.20 1105961.19 390.88 Cas.odstup:0dnu,2:14:10

151 835284.21 1105965.30 390.28 0.01 0.03 0.04
15.2 835284.22 1105%65.35 390.35 0.00 -0.02 -0.03

15 835284.22 1105%65.33 390.32 cCas.odstup: Odnu,2:17:0

a0 | 835425.64 1105860.39 389.90 1
13 B35428.03 1105897.03 389.91 3
12 835398.70 1105896.23 390.17 2
14 B35327.20 1105961.19 350.88 4
15 B35284.22 1105965.33 390.32 5

protokol o wvypoé&tech

———————— body vloZené dle projektové dokumentace ---—--—-—------mmmmmmm -
&islo sondy b bt

Sonda &.1 835 426 1 105 860

Sonda ¢&.2 835 399 1 105 89¢

Sonda &.3 835 428 1 105 897

Sonda ¢.4 5 326 1 105961

Sonda &.5 835 285 1 105 966

-- Kontrolni ur¢eni bodu 665797 09989 0001 -----—--""-"""""""-"———~———(———(——————————

j o X: Z:
Plhvodni : 835426.00 1105860.00 0.00 [3]
Novy/kontrolni: 835425.98 1105860.04 389.93 [31
Rozdil souf.: 0.02 -0.04 -3B9.93 sxy= 0.03 Dpol= 0.04
-- # Ponechén puavodni bed, ------------— "
== Kontrolni urceni bodu 865797 09899 (0003 ------------memeeee e e — -
yes 5.4 Z:
Pavodni: 835428.00 1105897.00 0.00 [3]
Novy/kontrolni: B35428,00 1105896.99 390.00 [3]
Rozdil souf.: 0.00 0.01 -390.00 sSxy= 0.01 Dpol= 0.01
-- # Ponechdn puvodni bod. —======mmmm e
-- Kontrolni uréeni bodu 665797 095899 0002 ----—---—-—-———-—r-r—mmmmm—————— e
e 20 Gl
Pavedni: 835399.00 1105896.00 0.00 (3]
Novy/kontrolni: 835398.98 1105896.00 390.14 (34
Rozdil souf.: 0.02 0.00 -390.14 Sxy= 0.01 Dpol= 0.02
-— # Ponechan puveodni bod., —-----=--=-c---p-' - —,.m—,.—_—_—-—-—_-—-—C—-—-C—-—-§ —,C—-—-—-,——-,—-—-,C—-—-F—-—- —- — ,—-



-- Kontrolni uréeni bodu 665797 09999 0004

] K
Pavodni: 835326.00 1105961.00
Novy/kontrolni: 835326.02 1105960.98
Rozdil souf.: -0.02 0.02

-- # Ponechan puvodni bod.

-- Kontrolni ur&eni bodu 665797 09999 0005

Y: X:
Plvodni: 835285.00 1105966.00
Novy/kontrolni: 835285.02 1105965.95
Rozdil souf.: -0.02 0.05

-- # Ponechén puvodni bod.

Favel Hucek

pavel H W

u 7
PR gmaﬂl’:SW 7

j 100 z?:: an 24022 Nytend
K\alo“tcg: @s 1 1

Vypoletl:

Z:
0.00 [3]
390.92  [3]
-390.92 Sxy=  0.02 Dpol=  0.03
Zt
0.00 [3)
390,19 (3]
-390.19 sSxy= 0.04 Dpol= 0.05
Nilezitostmi a piesnosti odpovida
pravnim pfedpisum
Dne: 22.02.2017
&islo Ovéfeni: 41/2017
3



Seznam soufadnic (S-JTSK)
Cislo bodu ¥ be Z Kéd kv. Poznamka (oznadeni vrtu)

body dle projektové dokumentace

665797099990001 835426.00 1105860.00 0.00 3
665797099990002 835399.00 1105836.00 0.00 3
665797099990003 835428.00 11058%7.00 0.00 3
665797099990004 835326.00 1105961.00 0.00 3
665797099990005 835285.00 1105966.00 0.00 3

zaméreni skuteéné polohy vyvrtanych sond

665797099990011 835425.64 1105860.39 389.90 3 PJ 1
665797099990012 835398.7 1105896.23 390.17 3 J 2
665797099990013 B835428.03 1105897.03 4849491 3 J 3
665797099990014 835327.20 1105961.19 390.88 3 PJ 4
665797099990015 835284.22 1105965.33 30003273 J. 5

10
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STAVEBNI GEOLOGIE — GEOPRUZKUM

CESKE BUDEJOVICE spol.sr. o.

Pekdarenska 257/81. 372 13 Ceské Bud&jovice

Nazev ukolu:
Cislo tikolu:
Provozni technik:
Vrtmistr-ved.Cety:
Zahajeni praci:
Ukonceni praci:

Technicky projekt praci zpracovan dne:

Termin ukonéeni technickvch praci dne:
Prace provedeny dle tech. projektu :
Odchylka proti tech. projektu - divod:
Typ pouZzité soupravy:

Technologie vrtani:

Pocet sond:

Celkovd odvrtand metrdz:

Zapsana do OR u KS Ceské Budgjovice pod sp.zn.: C v1.514

TECHNICKA ZPRAVA

KLATOVY - RETENCNI NADRZ
217018

SOUKUP Petr

MAKOVICKA Vladimir
15.2.2017

1922017

11/2016

02/2017

Ano

Ne

ADBS M

vrtani nasucho, vrtani jadrové diamantové,
S )

49 m (z toho vystrojeno 19,5m)

Ozn.vrtu priméry vrtani [mm paZeni [mm] hladina [m]
@ 195 0175 0156 @ 137 @76 0171 @ 89 narazend/ustalend
DIA
PJ-1 0,0-3,0 | 3,0-7,5 7,5-11,5 11,5-13,0 | 0,0-7.5 3,012,7
J-2 0,0-3,0 | 3,0-7,5 7.5-9,0 9,0-10,0 0,0-7,5 3,0/2,9
J-3 0,0-3,0 | 3,0-7,5 7,5-9,0 9,0-11,0 0,0-7,5 3,0/3,0
PJ-4 0,0-3,0 3,0-8,0 0,0-8,0 | 3,5/3.4
J-5 0,0-3,0 | 3,0-6,0 6,0-7,0 0,0-6,0 | | 3,0/3,0
Vystroj PVC | plna perforace ochranka | zemina jil od-do obsyp 4/8
9113 od-do od-do od-do od-do od-do
PJ-1 | +0,8-1,0 1,0-10,0 | 0,0-0,9 0,9-11.,5
10,0-11,5 E
PJ-4 +0,8-2,0 2,0-8,0 ‘ , 0,0-1,5 1,5-8,0
Vvypracoval dne: 27.2.2017

1]
\np
SOUKUP Petr

Stavebni geologie - geoprazkum
Ceské Budsjovice, spol. s r.0.
Pekarenska 257/ 81
372 13 Ceské Budé&jovice




GEOSTAV STRAKONICE s.r.o. KLATOVY — RETENCNi NADRZE

ZPRAVA Z VYSLEDKU

HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU
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HYDROPRUZKUM C. BUDEJOVICE s.r.0.

Pekarenska 81, 370 04 Ceské Budégjovice,
@ 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzkum.cz

ZPRAVA O HYDROGEOLOGICKEM PRUZKUMU

Klatovy — retencni nadrz

stanoveni filtraGnich parametru

Zpracovatel ukolu: RNDr. Marcel Homolka

5/2017

173864




PRILOHY : - PFehledna situace v méFitku 1 : 5 000

- Situace v méfitku 1 : 1 000

- Graficka geologicka a technicka dokumentace vrtu PJ-1
Graf prdbéhu hydrodynamickych zkouSek

- Vyhodnoceni filtraCnich parametru

- Céra vydatnosti vrtu PJ-1

- Graf pohybu hladiny v pozorovaném vrtu, klimatické poméry

~No ok, wWwN R
1



1. Uvod

Objednatel: Geostav Strakonice s.r.o., Jiraskova 225, 386 01 Strakonice

Cil prazkumu: ovéfeni filtraénich parametrd horninového prostfedi hydrodynamickymi
zkouSkami na vrtu PJ-1 Klatovy

Pro zpracovani byly pouzity vysledky terénniho Setfeni, dokumentace prizkumnych
vrtl, archivni geologické a hydrogeologické mapové poklady a vysledky nasledujicich
praci: Celeda M.: Klatovy — Masokombinat, VZ, Praha, 1998,

Misto prizkumu:

kraj: Plzenska kraj

okres: Klatovy

obec: Klatovy 555771

katastralni uzemi: Klatovy, 665797

Cislo parcely: 1611/46 KN

soufadnice: Y:835425,64 X:1105860,39

majitel pozemku: Mésto Klatovy, nam. Miru 62, 339 01 Klatovy

mapa 1 : 10 000: 21-24-20

Cislo hydrologického poradi: 1-10-032-0470-0-00

hydrogeologicky rajon:
zakladni 6310 (Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy)
svrchni 1310 (Kvartér Uhlavy)

utvar podzemnich vod:
zakladni: 63100 (Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy)
svrchni 13100 (Kvartér Uhlavy)

chranéna uzemi: --

ochranna pasma vodnich zdroju: --

zaplavoveé uzemi: --

2. Geologické a hydrogeologické poméry

Uzemi prizkumu je z regionalné geologického pohledu situovano na zapadnim
okraji stfedoCeského plutonu v oblasti klatovské apofyzy. Skalni podlozi je v SirSim okoli
tvofeno amfibol-biotitickym granodioritem klatovského typu s ojedinélymi télesy
hrubozrnné biotitické Zuly. Piekryté je mezi Uhlavou a Drnovym potokem kvartérnimi
fluvidlnimi sedimenty (piscCité Stérky a pisky s proménlivym obsahem jilovité slozky,
prekryté povodniovymi hlinami) v zajmovém prostoru o mocnosti 4 — 6 m.



Zajmoveé uzemi lezi u severozapadniho okraje zakladniho hydrogeologického
rajonu 6310 Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy a ve svrchnim rajonu 1310
Kvartér Uhlavy. Mélky ob&h podzemnich vod zpravidla s volnou hladinou se vytvafi
v kvartérnich fluvialnich sedimentech a eluviu podloznich hornin do hloubek kolem 10 m.
HlubSi obéh podzemnich vod lokalné oddéleny od mélkého obéhu je vazan na puklinové
prostiedi vyvielin stfedoCeského plutonu a moldanubickych metamorfitd. Mélky obéh
podzemnich vod zastizeny pruzkumnymi vrty je doplfiovan infiltraci srazkovych vod
v odpovidajici ¢asti povodi 1-10-032-0470 jizné od vrtu. Proudéni podzemni vody severu
az severovychodu je urCovano zejména morfologii terénu, k drenazi dochazi skrytym
prironem prostfednictvim kvartérnich fluvialnich sedimentd v urovni mistni erozni baze,
tvofené tokem Drnového potoka.

3. Parametry zkouseného vrtu

Oznaceni vrtu: PJ-1

Hloubeno: ADBS-M, 16.2.2017
Vrtna technologie: narazoveé, tocivé
Pouzita vrtna souprava: ADBS-M

Tabulka 1 - Vrtani a vystroj vrtu

Priazkumny | hloubka vrtani vystroj vrtu
objekt (m) primér interval materi prdmér (mm) perf. useky
(mm) al (m)
PJ-1 13,2 195 0,0-3,0 PVC 113 mm 1,0-10,0
171 30-75 +0,75-11,5m
156 75-11,5
76 11,5-13,2

Filtracni a stabilizacni obsyp: kaCirek 4 -8 mm 0,9-115m
Druh a hloubka t&snéni: 0-0,9ijil

Graficka dokumentace vrtu tvofi pfilohu €. 3

4. Hydrodynamické zkousky

Dodavatel: Stavebni geologie — Geopruzkum spol. s r.0., Pekarenska 81,
370 04 Ceské Budsjovice

Hloubka zapusténi saciho koSe Cerpadla EVE 10,2 m od OB

Odmérny bod: okraj zarubnice 0,75 m nad terénem

Pfed zahajenim Cerpaci zkouSky byl vrt Cistén airliftem




Cerpaci zkouska

Zahajena: 25. 4. 2017 13:00

Tabulka 2 - Cerpaci zkouska

Ukondéena: 27. 4. 2017 13:00

Prizkumny | Ustalena hlad. | Doba Cerpané Maximalni snizeni hladiny
objekt podz. vody od |Cerpani | mnozstvi od
terénu (konecné)
(m) (hod) (I.s™h ustalené hladiny (m) |terénu (m)
PJ-1 2,84 48 0,217 6,61 9,45

Stoupaci zkouska

Zahajena: 27. 4. 2017 13:00

Tabulka 3 - Stoupaci zkouska

Ukondena: 28. 4. 2017 10:00

Prazkumny Doba trvani | Uroven hlad. podz. vody od terénu | Zbytkové
Objekt snizeni
(hod) pocateéni (m) kone¢na (m) (m)
PJ-1 21 9,45 2,86 0,02

Prabéh hydrodynamickych zkous$ek je graficky zpracovan v pfiloze €. 4.

Druhy den cCerpaci zkouSky a stoupaci zkouSka probihaly ve srazkové aktivnim
obdobi, uroven hladiny vody ve 25 m vzdaleném Drnovém potoce se do konce
hydrodynamickych zkouSek zvysila o cca 0,40 m.

V prubéhu zkouSek byla sledovana uroven hladiny pozorovacim vrtu PJ-4
vzdaleném od PJ-1 141 m jizné. ZvySena srazkova cinnost a nastup hladiny ve 20 m
vzdaleném Drnovém potoce se projevil vzestupem hladiny ve vrtu PJ-4 od druhého dne
Cerpaci zkousky do konce zkousky stoupaci o0 0,21 m (z 4,28 m na 4,07 m od odmérného
bodu ve vySce 0,70 m nad terénem). Vliv Cerpani z vrtu PJ-1 se vzhledem k malému
Cerpanému mnozstvi a vzdalenosti nemohl projevit.

Pohyb hladiny ve vrtu PJ-4 je graficky zpracovan v pfiloze €. 6.

Hydraulicka komunikace vrtu PJ-1 s povrchovou vodou v Drnovém potoce ziejmé

neni pfilis vyznamna, zvySeni Cerpaného mnoZzstvi z vrtu pfi konstantnim sniZzeni hladiny
vlivem zvySené srazkové Cinnosti a vzestupu hladiny v toku nebylo pozorovano.

5. Zhodnoceni prizkumnych praci

5.1. Hydraulické parametry

Charakteristika zvodnéného prostiedi: pralinové propustné kvartérni fluvialni sedimenty
v udolni nivé Drnového potoka a eluvium podloZniho amfibol-biotitického granodioritu.



Metodika vyhodnoceni: Jacobova graficko pocetni metoda pro neustalené proudéni
(pfiloha 5).

Tabulka 4 - Zakladni hydraulické parametry

Prazkumny | * Specificka Koeficient |Koeficient transmisivity - |+ Mocnost

objekt vydatnost —q | filtrace - k |T zvodnéni
l.stm™ m.s™ m’.s? m®.den™ m

PJ-1 0,033 1,1.10° 9,5.10° 0,82 8,66

* jednotkova specificka vydatnost na konci zkousky

Podle vysledku stoupaci zkousky byl hlavni pfitok do vrtu zaznamenan z kvartérnich
sedimentu a eluvia granodioritu do hloubky 6,0 m. Koeficient filtrace k kvartérnich
Stérkopisku a eluvia dosahuje hodnoty 3.10° m.s™.

6. Zavér
Oznaceni a hloubka zkouseného vrtu: PJ-1 Klatovy 11,5 m od terénu (vystrojena hloubka)

Na zakladé vysledkl kratkodobych hydrodynamickych zkouSek byla ovéfena transmisivita
kvartérnich sedimenti a podloZniho eluvia granodioritu T = 9,5.10° m?s™ a koeficient
filtrace ve vysi 1,1.10° m.s™.

Propustnostni parametry kvartérnich sedimentd se v zajmovém Uzemi lokalné vyrazné
méni v zavislosti na jejich mocnosti a obsahu jilovité frakce. Ve 110 m vzdaleném vrtu
KM-1 na pravém biehu Drnového potoka byla hydrodynamickymi zkouSkami (1997)
ovéfena pfi mocnosti 4,4 m zvodnélych kvartérnich sedimentd a eluvia transmisivita
T =4,8.10* m?s? a koeficientu filtrace 1,2.10* m.s™.

Na 150 m jizné vzdaleném vrtu KL-1 (1968) nebyly hydrodynamické zkousky provedeny,
na zakladé orientaéniho &erpani, pii kterém bylo odebirano cca 0,59 |.s™ pii snizeni do
10 m Ize koeficient transmisivity odhadovat na hodnotu kolem 8.10° m?.s™.

_*_*_

V Ceskych Budsjovicich dne 9. 5. 2017

RNDr. Marcel Homolka
odpovédny fesitel



Ptiloha C. 1

Prehledna situace v méritku 1 : 5 000

o zkouSeny hydrogeologicky prazkumny vrt

o okolni prazkumné vrty




Priloha ¢. 2
Situace v méritku 1 : 1 000
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Klatovy - retenéni nadrze Pfiloha &. 3

Graficky technicky a geologicky profil vrtu PJ-1

Okres: Klatovy Technologie: jadrové vrtani nasucho, diamantovou korunkou Y: 83542564
Katastr. uzemi: Klatovy Souprava: ADBS-M X: 1105860,39
Datum hloubeni od: 16.2.2017 Vrtmistr: Viadimir Makovika Z (okraj vystroje): 389,90
Datum hloubeni do: 16.2.2017 Soufadny systém: JTSK/Bpv Z (terén): 390,70
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hladina od odmérného bodu s (m)

¢erpané mnozstvi Q (l/s)
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Ptiloha C. 4

Graf prabéhu hydrodynamickych zkousek na vrtu
PJ-1 Klatovy 25. 4. -28. 4.2017

(odmérny bod 0,75 m nad terénem)
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Ptiloha €. 5

érného bodu s (m)

hladiny od odm

snizeni

Vyhodnoceni transmisivity z prabéhu ¢erpaci zkousky

navrtu PJ-1 Klatovy 25. 4. 2017
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érného bodu s (m)

hladiny od odm

snizeni
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Ptiloha ¢. 6
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Ptiloha C. 7

Graf pohybu hladin ve sledovanych objektech v pribéhu HDZ na vrtu
PJ-1 Klatovy 25.4. - 28.4. 2017
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