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1.   Úvod

      Na základ� objednávky Projek�ní kancelá�e Ing.Daniela Škubalová Plze�, �.6/2014 ze dne 
17.1.2014  byly provedeny geologicko-pr�zkumné práce v prostoru mostního objektu p�es 
Drnový potok v Klatovech na místní komunikaci v Nádražní ulici ( Plze�ský kraj, správní ob-
vod Klatovy ). Poloha zájmového území je vyzna�ena v p�íloze �.1 ( vý�ez z mapy �R 
m��ítka 1 . 25 000, list 21-244 Klatovy ). 

      Požadavky na ú�el pr�zkum byly projednány s Ing. Škubalovou a vycházejí z p�edpokladu 
realizace nového mostního objektu. Žádné bližší údaje o mostním objektu ( stávajícím i navr-
ženém ) nem�l zhotovitel v dob� realizace pr�zkumu k dispozici.  

      Ú�elem prací je posouzení geologické stavby a geotechnických pom�r� v prostoru p�i 
stávajícím objektu a výsledky prací budou podkladem pro projekt jeho rekonstrukce.  

2.   Stru�ná charakteristika zájmového území  

      Stávající mostní objekt se nachází ve st�edu m�sta na místní komunikaci do sídlišt� a k 
objekt�m pošty a OÚ Klatovy. Jedná se o objekt z r. 1906 na kterém není patrné výrazn�jší 
porušení, drobné trhlinky jsou patrné v míst� kontaktu mostovky se základy. V míst� mostu 
jsou oba b�ehy Drnového potoka zpevn�ny regulací výšky 3,3-3,4 m vysokou, vyzd�nou z ka-
menných kvádr� spojených navzájem cementovou maltou. Vlastní koryto potoka i jeho oba 
b�ehy jsou také zpevn�ny kamennou regulací. Poloha mostu je patrná z následujícího obrázku.   

Obr.1: Situace mostního objektu 

      Z regionáln� geologického hlediska p�ísluší širší okolí zájmového území k jihozápadnímu 
okraji st�edo�eského plutonu a to jeho tzv. klatovskému výb�žku. Ten je representován 
p�evážn� amfibol-biotitickými granodiority ( klatovského typu ). Pro tuto horninu je význa�ná 
zna�ná  petrografická  variabilita, od smouhovité varianty ( st�ídání  tmavších, biotitem  boha- 
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tých partií, se sv�tlými polohami tvo�enými p�evážn� draselnými živci a k�emenem ), až po 
sv�tlou, homogenní variantu, obdobou sv�tlejších poloh varianty smouhovité.  

      Granodiority jsou p�ekryty až n�kolik metr� mocnou polohou klastických uloženin 
Drnového potoka, které jsou ve spodních polohách tvo�eny hruboznn�jšími uloženinami - 
št�rkopísky až pís�itými št�rky ( s velikostí valounové frakce až 20 cm ), ve svrchních 
polohách pak sedimenty jemnozrnnými charakteru pís�itých jíl� až pís�itých hlín. Tyto 
holocénní uloženiny zpravidla obsahují hojn� organickou p�ím�s, jsou jemn� slídnaté, místy s 
hnízdy pís�itého št�rku a písku. Nejvyšším �lenem vrstevního sledu bývají navážky jako 
d�sledek stavebních prací a úprav ( regulace ) koryta potoka.  

      Geologické pom�r místa mostu a jeho širšího okolí jsou opatrné z p�iloženého vý�ezu 
geologické mapy m�sta Klatov ( obr.2 ).  

Obr.2: Geologická mapa lokality a okolí ( dle podklad� �GS ) 

      Dle geomorfologického �len�ní �eské republiky pat�í zájmové území k centrální �ásti 
klatovské kotliny, která je sou�ástí plze�ské pahorkatiny ( vyšším orografickým celkem je 
vrchovina Berounky ). Vlastní území je tém�� rovinné o nadmo�ské výšce cca 394,5m n m.  
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      Hydrogeologicky náleží zájmové území do povodí Berounky. Odvod�ováno je Drnovým 
potokem, který ústí ve vzdálenosti cca 3 km severozápadn� od Klatov do �eky Úhlavy. 

3.   Dosavadní prozkoumanost

      Realizaci technických, tj. sondážních prací a penetra�ních zkoušek p�edcházela detailní 
rešerše archivních podklad�. V prostoru mostu ani jeho nejbližším okolí nebyly v minulosti 
provedeny žádné pr�zkumné práce, které by bylo možné pro �ešení úkolu využít.  

      Všeobecné geologické pom�ry ( použity p�i návrhu pr�zkumných prací ) byly posuzo-
vány z výsledk� archivní sondáže vzdálené cca 80-120 m od zájmového území. Jednalo se o 
pr�zkumy pro objekt hotelu Centrál ( Sloup, J.- 1993 ), bytovou výstavbu ( Šmolík, J.- 1968 ) 
a rekonstrukci mostu v Kollárov� ulici ( Fajfr, M.-1996 ). Všechny archivní vrty potvrdily ve 
svrchních polohách výskyt navážek o mocnosti 1,5-2,2 m. V podloží navážky byly 
dokumentovány svrchu jílovité, organické hlíny, hloub�ji hrubé zahlin�né št�rky s bází zhruba 
v hloubce 3,2 až 4,2 m pod terénem. Naplavené št�rky nasedají na eluviáln� rozložené 
podložní granodiority. Pevné, zv�tralé granodiority byly zastiženy od hloubek 3,60 až 4,70 m. 
Podzemní voda byla zastiženy zhruba v úrovni vody v potoce ( 2,4-3,2 m ) a byla hodnocena 
až jako siln� agresivní na betony obsahem CO2 ( pozn. - klasifikace dle �SN 73 1215 ). 

      V rámci pr�zkumu Fajfra (1996 ) byla jako pr�zkumná metoda užita i dynamická pene-
trace, jejíž výsledky byly vyžity pro srovnání se stejnou pr�zkumnou metodou užitou tímto 
pr�zkumem ( eluvua granodiorit� vykazovala pr�m.hodnotu pen.odporu qdyn kolem 12-15 
MPa , siln� zv�tralé granodiority pak >22 MPa ). Dále tento pr�zkum ov��il plošné založení 
mostu na zv�tralých granodioritech v hloubce 5,5 m pod povrchem.   

      Dle centrálního archivu �GS Geofondu Praha lze konstatovat, že území není poddolované 
a nenachází se zde žádná chrán�ná ložisková území. Dle �SN 73 0036 spadá území do oblasti 
s intensitou zem�t�esných ú�ink� nižší než limitních 6° M.C.S. stupnice, tj. hodnotou kdy ne-
ní t�eba stavby zabezpe�ovat proti zem�t�esným ú�ink�m, pokud jsou menší než 1,2 násobek 
ú�inku v�tru. 

4.   Metodika a rozsah pr�zkumných prací  

      Rozsah pr�zkumný prací byl proveden tak, aby byly ov��eny parametry stávajícího mostu 
( hloubka založení mostních op�r, charakter a pevnost zdiva ) a up�esn�ny geologické a geo-
technické pom�ry v míst� mostu a jeho blízkém okolí. Navrženy byly následující práce: 

- provedení 2 vrt� do hloubky 8 m s realizací jednoho p�es mostní op�ru 
- provedení 2 penetra�ních zkoušek p�i mostních op�rách u koryta 
- provedení 3 zkoušek pevnosti zdiva ( pevnost v pr.tlaku ) 
- provedení lab.rozboru podzemní vody 
- sled a �ízení sondáže, dokumentace sond, vzorkování a p�eprava vzork� do laborato�e 
- vyhodnocení prací formou záv�re�né zprávy 
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      Vzhledem k p�edpokladu realizace nového založení mostu objednatel nepožadoval reali-
zaci prací zam��ených na posouzení stávajícího založení mostu a n�které z navržených prací 
jím nebyly schváleny a tedy ani realizovány. Jednalo se o vrt p�es op�ru mostu do podloží a 
pevnostní zkoušky zdiva.   

      Sondážní práce byly provedeny ve dnech 24. a 25.3. tr. Celkem byla realizována jedna 
sonda na posouzení geologické stavby prostoru mostu ( levý b�eh potoka ), která byla 
dopln�na dv�mi penetra�ními zkouškami na posouzení mechanických vlastností zastižených 
zemin a hornin. V vzhledem k regulaci potoka a nep�ístupnost území pro techniku byly 
zkoušky realizovány z povrchu a ne v regulovaném koryt�. Obsah hrubé složky v navážce 
podmínil nutnost opakování zkoušky DPM-1 ( 3x ). Sondáži byl p�ítomen geolog-�ešitel 
úkolu, který práce �ídil a dokumentoval a provedl jejich vyhodnocení. Po skon�ení sondáže 
byla poloha sond zm��ena a vynesena do p�edaného pod-kladu. Podzemní voda nebyla 
vzorkována, p�i hodnocení jejího chemismu vychází zhotovitel z archivních výsledk�.  

       

5.   Výsledky pr�zkumných prací

5.1 Geologická stavba zájmového území 

       Provedená sondáž potvrdila p�edpokládanou p�íslušnost lokality ke klatovskému výb�žku 
st�edo�eského plutonu. Siln� zv�tralé až rozv�tralé granodiority tvo�í hlubší podloží a byly 
zastiženy od hloubky 5,5 m pod povrchem ( viz dále ). 

      Nejsvrchn�jší polohy v zájmovém území jsou tvo�eny navážkou. Sondáží byla ov��ena 
její mocnost 2,2 m, dle provedených penetrací nevylu�ujeme na levém b�ehu i hlubší dosah     
( penetra�ní sondou DPM-2 byla bázi neúnosných zemin ov��ena v hloubce až 2,8 m pod 
povrchem ). Charakterem se jedná p�evážn� o zemní sm�s ( hlinité písky ) s kameny a 
menším množstvím stavebního odpadu. Nevylu�ujeme ani možnost menšího obsahu odpadu 
komunálního. Dle �SN EN ISO 14688-2 �adíme tyto zeminy do zemin hlinito-pís�itých  
s kameny ne�ízen� deponovaných ( grsiSa ), dle �SN 72 1002 pak spadají do skupiny zemin 
S4-Y.  

      V podloží navážky byly zastiženy hlinito-pís�ité naplavené zeminy. Svrchu se jednalo o 
jemnozrnné, hn�dé prachovité písky ( tzv. povod�ové náplavy ). Mocnost této polohy 
dosahovala  0,6 m a její báze byla ov��ena v hloubce 2,8 m pod terénem. Tyto zeminy byly 
�azeny do t�íd siSa-saSi ( �SN EN ISO 14688-2 ) a S4(-F3) dle �SN 73 6133. 

      Spodní polohy naplavených sediment� tvo�í pís�ité, zvodn�lé zeminy se št�rkem. Jedná se 
o polohu mocnou cca 1,4 m s bází 4,2 m pod povrchem. V penetra�ní sond� jsou tyto náplavy 
obtížn� odlišitelnou od pís�itých eluvií v podloží, na levém b�ehu usuzujeme na jejich výskyt 
v intervalu 2,4-4,1 m. Tyto zeminy lze hodnotit jako st�edn� ulehlé až ulehlé, obsah št�rkové 
frakce je prom�nlivý, celkov� nízký – max. do 20%.    

      Podloží náplav� tvo�í granodiority a jejich eluvia. Eluvia ( = zcela rozložené horniny ) 
mají charakter hrubých, stejnozrnných, jen velice slab� zahlin�ných písk�. Dosahují mocnosti 
kolem 1 m a hodnocena byla jako siln� ulehlé hrubé písky s patrnou p�vodní strukturou 
horniny, které �adíme do t�ídy Sa (�SN EN ISO 14688-2 ) a S2-3/R6 dle �SN 73 6133.  
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      Pevn�jší horniny ( siln� zv�tralé granodiority ) byly zastiženy ( jak je uvedeno v úvodu 
této kapitoly ) v hloubce 5,5 m pod povrchem terénu. Jedná se o horninu zna�n� porušenou 
v d�sledku sondáže, rozpojenou na písek s pevn�jšími úlomky horniny. Ty bylo možné rukou 
snadno drolit. Tuto hornin �adíme do t�ídy R6-5 dle �SN 73 6133 ( dtto jako bývalá �SN 
721001 ).  

      Dle výsledk� penetrace lze obdobný geologický profil jaký byl ov��en sondou S-1 p�ed-
pokládat i na opa�ném ( levém ) b�ehu potoka. Dle penetra�ních odpor� konstatujeme hrubo-
zrnn�jší vývoj náplav� a nevylu�ujeme ani výskyt m�kkých (až tuhých) jemnozrnných nápla-
v� v hloubce 2,4-2,8 m pod povrchem ( obdoba náplav� zjišt�ných archivním vrtem V-1 
v prostoru mostu v Kollárov� ulice ( Fajfr, M.- 1996 ).  

DOKUMENTACE PR�ZKUMNÉ SONDY

S-1   X:  1.117.228,70 
Y:     834.626,3 
Z:            494,92 

0,0 – 2,2 navážka - slab� hlinitý, hrub�  zrnitý  pí-        grsiSa       S4-Y            I         2-3 
sek s kameny  a  stavebním odpadem, ze- 
mina celkov� hn�dá, slab� až st�edn� ule- 
hlá 

2,2 – 2,8 písek hlinitý ( jemnozrnný, prachovitý )   siSa-saSi     S4(-F3)      I           3 
šedohn�dý, st�edn� ulehlý           

2,8 – 4,2 písek s p�ím�sí jemnozrnné zeminy ( až          grsiSa        S4+G         I          3-4 
slab� hlinitý ) se št�rkem. Pís�itá frakce  
hrub� zrnitá, št�rková frakce tvo�ena p�e- 
vážn� zrny  k�emene vel  do 5-8 cm, za- 
stoupení  prom�nlivé ( celkov� do 15 až 
20 % ). Zemina  rezav�  hn�dá,  st�edn�  
ulehlá  až  ulehlá, zvodn�lá 

4,2 – 5,3 eluvium granodioritu  charakteru stejno-         (Sa)         S3-2/R6        I          4 
zrnného  písku  s  malou  p�ím�sí jemno- 
zrnné zeminy, siln� ulehlého, hrub� zrni- 
tého, hn�dého, s patrnou p�vodní struk- 
turou horniny 

5,5 – 7,0  granodiorit – siln� ( až zcela ) zv�tralý, re-         ---          R6-5         I-II       4-5  
zav�-hn�dý, sondáží porušená na hrubozrn- 
ný písek s úlomky zv�tralé horniny 

      Podzemní voda byla zastižena v  hrubé poloze náplav� v hloubce 3,6 m pod povrchem 
terénu. Vzorek nebylo ( s ohledem na zavalení sondy ) možné odebrat.  
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5.2 Mechanické vlastnosti zemin 

      V prostoru p�i pr�zkumné sond� a k�ížem p�es mostní objekt byly provedeny 2 penetra�-
ní sondy. Sonda DPM-1 byla provedena na pravém b�ehu potoka p�i výtoku ( p�i sond� S-1 ), 
sonda DPM-2 pak byla realizována na levém b�ehu potoka ( p�i vtoku ). K sondáži bylo užito 
tzv. st�edn� t�žké dynamické penetrace ( pneumatická RAMMSONDA, typ S-100 ), zp�sob 
provedení odpovídá �SN EN ISO 22476-2. Princip metody spo�ívá v zarážení normového 
hrotu na souty�í do zeminy, pomocí beranu padajícího z konstantní výšky. P�i sondování je  
registrován  po�et úder� pot�ebný k zaražení souty�í o 10 cm ( hodnota N10 ). Výpo�tem je 
pak stanovena hodnota m�rného dynamického odporu qdyn - užito bylo vzorce Bondarika ( in 
Matys, M.- 1990 ):  

              qdyn  =  ( Q / Q + q ) . ( Q . h / A .s )   
                            __________________________________________________________________________________________ 

                kde: Q – hmotnost beranu  
                         q – váha souty�í, kovadliny a hrotu v p�íslušné hloubce 
                        A – plocha p�í�ného pr��ezu hrotu  
                         s – zaražení hrotu do zeminy jedním úderem 
  
      Následn� byly dle hodnoty penetra�ního odporu ur�eny vybrané hodnoty mechanických 
vlastností výpo�tem dle empirických vzorc� publikovaných M. Matysem a upravených dle 
zkušeností naší spole�ností. Zkoušky byly provedeny do hloubky prokazatelného zastižení 
siln� ulehlých eluvií granodiorit� a jejich výsledky jsou shrnuty do následující tabulky: 

Tab.1  Mechanické vlastnosti zastižených zemin dle výsledk� dynamické penetrace  

Sonda 
Hloubkový 

interval  ( m )
N10 

( 1 ) 
qdyn 

( MPa ) 
Eoed 

( MPa ) 
β

( 1 ) 
Edef 

( MPa ) 
Geotech.
prost�edí

0,0 - 0,3 2(3) 1,7(2,5) 4,3(6,3) 0,47 2,0(3,0) GT1a
0,3 - 2,8 4-5 3,4-4,2 8,5-10,5 5,3-6,5 GT2 
2,8 - 4,2 13-15 9,3-9,8 23,3-24,5 14,6-15,2 GT3 
4,2 - 4,4 20-24 12,2-14,9 30,5-37,3 

0,62 
18,9-23,1 (GT3-4) 

4,4 - 5,2 33�42 20,5-23,9 57,4-66,9 42,5-49,5 GT4 

DPM-1 

5,2 - 5,4 >55 >31,3 >88 
0,74 

>65 GT5 

0,0 - 0,2 2 1,7 4,3 0,47 2,0 GT1a 
0,2 - 2,2 8-12 6,8-9,1 17,0-22,8 0,62 10,5-14,1 GT1b 
2,2 - 2,8 4�2 3,4�1,7 8,5�4,3 0,47 5,6�2,0 GT2 
2,8 - 4,1 10-15 7,6-9,8 19,0-24,5 11,8-20,3 GT3 
4,1 - 5,0 18�28 12,3�17,4 30,8�43,5 

0,62 
19,1�27,0 (GT3-4) 

5,0 - 5,4 34�60 21,1�34,2 59,8�95,8 43,7�70,9 GT4 

DPM-2 

>5,4 >60 >34,2 >95,8 
0,74 

>70,9 GT5 

  N10 - po�et úder� nutný pro zaražení hrotu     qdyn - dynamický penetra�ní odpor 
   do zeminy o 10 cm      β - koeficient pro p�epo�et Eoed na Edef

  Eoed - oedometrický modul       Edef  - modul p�etvárnosti 
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      Dle dynamické penetrace bylo v zájmovém prostoru vy�len�no 5 základních geotechnic-
kých prost�edí. Jedná se o polohy: 

GT1a - slab� ulehlé navážky, humózní zeminy, organické náplavy ( O, Y ) 
GT1b - pís�ité zemin st�edn� ulehlé, navezené �i rostlé ( S3-5+ G / Y ) 
GT2 - jemnozrnné, hlinitopís�ité náplavy, tuhé-m�kké ( S4-F3 ) 
GT3 - pís�ité zeminy st�edn� ulehlé se št�rkem - fluviální ( S3-4 +G ) 
GT4 - pís�itá eluvia granodioritu ( S3-2/R6 ) 
GT5 - siln� až zcela zv�tralý granodiorit  ( R6-5 ) 

      Takto vy�len�ná prost�edí pak užíváme p�i hodnocení geologické stavby a ozna�ení je 
užito i ve schematickém geologické �ezu ( p�íloha �.3 ).  

6.   Technické záv�ry

      Provedené pr�zkumné práce ov��ily v prostoru p�i mostním objektu p�es Drnový potok 
v Nádražní ulici v Klatovech jednoduché geologické pom�ry.  

      Pevné podloží, tvo�ené zv�tralým granodioritem, bylo zastiženo v hloubce kolem 5,5 m 
pod povrchem. Výše byla ov��ena cca 1 m mocná poloha granodioritových eluvií charakteru 
ulehlých hrub� zrnitých písk� a v nadloží náplavy potoka - písky a št�rkopísky. Náplavy 
dosahují mocnosti kolem 2 m a ve svrchních polohách (  v mocnosti do 0,6 m ) mohou být 
tvo�eny jemnozrnnou prachovito-pís�itou zeminou a jejich bázi lze o�ekávat v hloubce 
kolem 4,2-4,5 m pod povrchem. Nejsvrchn�jší zemní polohu tvo�í navážky. Jejich mocnost 
se v míst� sond pohybovala od 2,2 do 2,7 m, p�i mostních op�rách bude vyšší ( zásypy 
konstrukcí ). Podzemní voda byla zastiženy zhruba v úrovni vody v potoce v poloze náplav�
- cca 3,6 m pod povrchem. Detailní popis geologické stavby byl uveden v kap.4.1, p�ehledn�
jsou geologické pom�ry znázorn�ny na geologickém �ezu ( p�íloha �.3 ).  

      Granodiority (GT5) byly dle �SN 73 6133 �azeny do t�ídy R6-5 a s hloubkou lze o�e-
kávat jejich zpev�ování. Na poloze t�chto hornin se zastavovaly penetra�ní zkoušky. Dle 
získaných penetra�ních odpor� usuzujeme na jejich zna�nou únosnost ( Rdt >350 kPa ).   

      Nadložní pís�itá eluvia (GT4) byla hodnocena jako siln� ulehlé, hrubozrnné písky až 
drobnozrnné, slab� zahlin�ných št�r�íky ( velikost zrn do 4-5 mm ). 	adit je lze do t�ídy S2-
S3(R6), dle �SN EN ISO spadají do zemin Sa ( p�ípadn� až grsiSa ). Jejich penetra�ní odpor 
qdyn se pohybuje kolem 20-24 MPa a lze u nich uvažovat s únosností Rdt 
 300 kPa. 

      Náplavy (GT3) budou mít v�tší faciální r�znorodost než eluvia. Hodnoceny byly jako 
slab� zahlin�né písky s prom�nlivým obsahem št�rku. V prostoru sondáže nebyly zastiženy 
hrubší št�rkové polohy, dle pr�zkumu sousedního mostu v Kollárova ul. je však nelze zcela 
vylou�it. 	azeny byly do t�ídy S4+G ( �SN 73 6133 ) �i do t�ídy grsiSa ( �SN EN ISO 
14688-2 ). Zeminy jsou zvodn�lé a vykazují hodnoty qdyn 
 8-10 MPa. To ukazuje na jejich 
st�ední ulehlost a p�edpokládáme u nich únosnost Rdt kolem 220-270 kPa.  
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      Svrchní, jemnozrnné polohy náplav� ( prachovito-pís�ité zeminy S4-F3 ) �i nadložní 
navezené zeminy ( GT2 a p�edevším GT1 ) tvo�í málo únosné prost�edí s hodnotami pene-
tra�ního odporu v pr�m�ru kolem 2-4 MPa o únosnosti Rdt od 70 do 120 kPa. .  

      Hloubka a zp�sob založení sou�asného mostu nebyly ov��ovány, p�esto lze dle zjišt�né 
geologické stavby a morfologie terénu p�edpokládat jeho založení v hloubce kolem 5,5-6,0 m 
pod terénem, tj. na eluviích �i zv�tralých granodioritech. Obdobné založení bylo zjišt�no i    
u blízkého mostu v Kollárov� ulici. Zde byla ov��ena úrove� zákl. spáry = 388,5 m n.m         
( Fajfr, M.:- 1996 ).  

      Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, lze základové pom�ry ( pro uvažovaný nový 
mostní objekt ) hodnotit jako jednoduché a jeho založení je možné provést jak plošn�, tak i 
hlubinn� na vrtaných pilotách. Zakládání objektu bude v obou p�ípadech komplikovat výskyt 
podzemní vody. Z tohoto hlediska by bylo vhodn�jší volit hlubinné založení s návrty prová-
d�nými jako pažené.  

      V p�ípad� plošného založení by bylo t�eba základy provád�t v zákla-dové jám� t�sn�né 
št�tovnicemi, p�i�emž ( vzhledem k výsledk�m dynamické penetrace ) nep�edpokládáme 
možnost zaražení št�tovnic do pot�ebné hloubky pode dno stavební jámy. To, s ohledem na 
zjišt�né geologické a morfologické pom�ry, doporu�ujeme volit v hloubce min. 2 m pode 
dnem potoka u mostních op�r, u st�edového pilí�e ( pokud by se realizoval ) pak cca 2,5 m 
pode dnem. P�i doporu�ené hloubce by základy spo�ívali na zv�tralých grano-dioritech 
s únosností Rdt > 350 kPa. Hodnoty mechanických vlastností pro návrh základ� pro toto 
geotechnické prost�edí ( GT5 ) jsou uvedeny spolu s vlastnostmi ostatních zastižených zemin 
a hornin v tabulce �.2. 

Tab.2: Sm�rné normové charakteristiky zastižených zemin 

                       Hodnoty mechanických vlastností Typ horniny  

                   Geot.prost�edí      γ  
(kN.m) 

ß 
(1) 

    ν 
(1) 

Edef 

(MPa) 
  φef 

(°) 
  φu 

(°) 
cef 

(kPa) 
cu 

(kPa) 

Navážka sl.ulehlá      GT1a                        Nevhodné pro p�ímé zakládání  

Navážka, st�.ul.         GT1b      18,0  0,74   0,30     5-6    28    --     2     -- 

Hlin.písek–pís�.hlína GT2   18,5  0,62   0,35     2-4    20    --     8     -- 

Písek, št�rkopísek     GT3     17,5  0,74   0,30   12-14    32    --     0     -- 

Eluvium granodior.    GT4   19,5  0,78   0,28   19-23    38    --     5     -- 

  21,5  0,62   0,35     70    24    --     20     -- 
Zv�tralý granodiorit   GT5  

                 σc = 1,5-3 MPa        r =  2,5-3,5           p = 1,0-1,4 

kde:    γn   -  obj. hmotnost v p�.        Edef  -  modul p�etvárnosti 
           ν    -  Poissonovo �íslo,   ß           -  koeficient na p�epo�et Edef na Eoed

           φ,  c  -  úhel vnit�ního t�ení , soudržnost  ( ef  - efektivní, u - totální ) 
          σc  -  pevnost v prostém tlaku 
           r  - sou�initel kvality skalní horniny,   p - sou�initel hustoty diskontinuit 
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      Stavbu lze dle zjišt�ných geol.pom�r� �adit do 2. geotechnické kategorie ( jednoduché 
základové pom�ry náro�ná konstrukce ) a návrh základu tedy bude nutné provést výpo�tem 
de mezních stav�. Do výpo�tu lze užít hodnoty uvedení v tabulce �.2.  

      Dalším možný zp�sobem založení ( a pro vlastní realizaci vhodn�jším ) je v daných 
pom�rech založení hlubinné na vrtaných pilotách. Ty bude t�eba vetknout min. 3,0 m do 
eluvií a zv�tralých granodiorit�. Pak lze orienta�n� uvažovat s únosností jedné piloty ( pr�-
m�ru 600 mm ) kolem Uv,tab. 700-800 kN ( odhad proveden dle �SN 73 1002, tab.3 ).  

      Jak p�i plošném, tak i hlubinném založení je t�eba uvažovat se stykem základ� s pod-
zemní vodou. Vzhledem k její st�ední agresivit� ( XA2 dle �SN EN 206-1 ) je t�eba základy 
�i piloty chránit proti jejím agresivním ú�ink�m. V obou p�ípadech doporu�ujeme provést 
ochranu primární danou vhodnou volbou betonové sm�si ( nap�.dle tab.F uvedené �SN ), u 
pilot p�i sou�asném zvýšení krytí výztuže. P�i realizaci pilot je dále t�eba uvažovat 
s realizací pažených návrt� tak, aby nedocházelo k jejich zavalování v poloze zvodn�lých 
nesoudržných náplav� ( geot, prost�edí GT3 ). P�i zavrtání pažnice do podložních eluvií 
dojde k �áste�nému ut�sn�ní návrtu, ale p�esto nelze vylou�it pr�saky vody do návrtu a je 
tedy t�eba uvažovat s betonáží do vody. 

      Zastižené zeminy v rozsahu p�edpokládaného dosahu zemních prací spadají do I. t�ídy 
t�žitelnosti dle �SN 73 6133 ( = 3.-4. t�ída t�žitelnosti dle zrušené �SN 73 3050 ). 
Hodnocení se nevztahuje na bourání stávajících konstrukcí a základ�.  Dle VC 800-2 lze 
zastižené zeminy a horniny �adit p�evážn� do 2. t�ídy vrtatelnosti. Obtíže mohou �init 
svrchní polohy ( cca do hloubky 2,2-2,7 m pod sou�asným povrchem ), tj. hrubší kusy 
v navážce ( viz opakování pen.zkoušky DPM-1 ). 
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