
Místo Instalace:

Po�et panel�:

Výkon FVE:

Typ panel�:

Umíst�ní FVE:

Zákazník:

(0° - Sever, 90° - Východ, 180° - Jih, 270° - Západ)
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REVIZE:

ZÁK. �ÍSLO:

SCHVÁLIL:

ZKONTROLOVAL:

VYPRACOVAL: FORMÁT�ÍSLO VÝKRESUDATUM: SOP:

E1 A3

Bulánek

-

Základní informace

K�ístek
Eberle

Nabíje�e, bateriové úlo%i�t�:

St�ída�e:

IBEX 132MHC-TOPCON 530 Wp
SVT 34137

452 kus�

239.56 kWp

3x Solax X3-MGA-50K-G2 + 3x Solax X3-MGA-30K-G2

3x Solax X3-Hybrid-15.0-D G4 + 6x Triple Power T-Bat H 23

Koldinova 530, 339 01 Klatovy

2024-01-15

St�echy objektu
sklon 15°, orientace 112° - 24 panel� (p. �. 4100)
sklon 15°, orientace 292° - 24 panel� (p. �. 4100)
sklon 7°, orientace 292° - 60 panel� (p. �. 4098)
sklon 15°, orientace 112° - 48 panel� (p. �. 4102)
sklon 15°, orientace 292° - 48 panel� (p. �. 4102)
sklon 12°, orientace 206° - 76 panel� (p. �. 4104-5)
sklon 15°, orientace 112° - 86 panel� (p. �. 4104-5)
sklon 15°, orientace 292° - 86 panel� (p. �. 4104-5)

M�sto Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy 339 01

M�sto Klatovy
Koldinova 530, 339 01 Klatovy
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Zp�sob provozu výrobny:

Provozovatel DS
Výrobce FVE

P�edávací
místo

Hranice vlastnictví

SPECIFIKACE KABEL�:

6mm² FLEX-SOL
FTP cat. 6e 4x2x0,5mm²

CYKY-J 3x1.5 mm²
5

Stávající kabelá%10

AUTOMATICKÉ OP
TOVNÉ P�IPOJENÍ VÝROBNY: dle PPDS p�íloha �. 4

a) �l. 411.2 Základní ochrana (základní izolace, p�epá%ky nebo kryty)
b) �l. 411.3 Ochrana p�i poru�e (uzemn�ní a pospojování, automatické odpojení)
c) �l. 415.2 Dopl�ková ochrana (dopl�ující ochranné pospojování)

POZNÁMKY:

BEZPE�NOSTNÍ POKYNY:

dle �SN 33 2000-4-41 v platném zn�ní

- vn�j�í vlivy dle �SN 33 2000-5-51 v platném zn�ní viz. Technická zpráva
- v�echny rozvad��e musí být ozna�eny tabulkou:
  POZOR EL. PROUD !
  POZOR ZP
TNÝ PROUD !

- p�i instalaci a obsluze výrobny musí být dodr%eny podmínky dle �SN EN 50 110 v platném zn�ní

10

- ochranná opat�ení pro zaji�t�ní bezpe�nosti p�ed úrazem elektrickým proudem

6
Distribu�ní soustava 22 kV 

Úsekový odpína� VN

ROZVÁD
� FVE
ROZPADOVÉ MÍSTO

- rozvad��e a dal�í elektrická za�ízení musí být adekvátn� uzemn�ny
dle p�íslu�ných manuál�

STRANA DC

STRANA AC

Max. výkon FVE: 75.0 kWp
MPP nap�tí: 180-1000 VDC

Vstupní proud: 5x32 A

Výstupní nap�tí: 3x230/400 VAC
Výstupní výkon: 55000 VA

Výstupní proud: 83.3 A

SOLAX X3-MGA-50K-G2

výkonu výrobny maximáln� 10% Pn/min
- 5 minut nedojde-li k vybo�ení sledovaných veli�in U a f s gradientem nárustu

ROZVODNA OBJEKTU
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Vlastní spot�eba objektu

FA OCH
STAV
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F OSTATNÍ
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FA OCH
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FA MTN
STAV
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Datamanager

- typ m��ení: A

ZP�SOB A PROVEDENÍ M
�ENÍ ELEKT�INY:

QM2

QM2
STAV

QM2
STAV

HDO
VSTUP

3x6 A, char. B

MTP CT
m��icí transformátory
proudu (3x) 600/5A

FA3

JISTI�, VYPÍNA� FA 3

CYKY-J 5x35 mm²
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1x2-6 A, char. B

3x2 A/gG
POJ. ODPÍNA� FU2:

JISTI� FHDO

EAN elektrom�ru výroba:

EAN elektrom�ru spot�eba:
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Smartmeter

HDO VSTUP
DI1-DI3
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YSLYCY 4x1 mm²
YSLYCY 7x1 mm²

- Pomocná relé pro dispe�erské �ízení jsou sou�ástí rozvád��e RTU a FVE

BATERIOVÉ ÚLO$I�T
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ROZVÁD
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QS1 QE6
VÝVODOVÝ UZEM�OVA� QE6
HLAVNÍ VYPÍNA� QS1 (01)

QS1

- Dle §23 energetického zákona (výrobna)
- Re%im zákaz p�ebytk� do DS
- Bez mo%nosti OP

Instalovaný výkon FVE: 239.56 kWp
Rezervovaný výkon: 500.00 kW

KT_1095
AVA

ANA

22/0.4 kV, xxx kVA

15/5/5A TP 0.5S

VYPÍNA� QS1

138.00 kWh
6x Triple Power T-Bat H 23 kWh

3x Solax X3-HYBRID-15.0-D G4
45.00 kVA

STRANA DC

STRANA AC

ST�ÍDA� 1-3

Max. výkon FVE: 45.0 kWp
MPP nap�tí: 180-1000 VDC

Vstupní proud: 3x32 A

Výstupní nap�tí: 3x230/400 VAC
Výstupní výkon: 30000 VA

Výstupní proud: 45.5 A

SOLAX X3-MGA-30K-G2
ST�ÍDA� 3-6

- umíst�ní m��icích za�ízení (m��icí místo): uvnit� TS
- p�ístupnost m��icího za�ízení: za sou�innosti výrobce

Pmodul - 530 Wp Pmodul - 530 Wp Pmodul - 530 Wp Pmodul - 530 Wp Pmodul - 530 Wp Pmodul - 530 Wp
104 panel�
7 string�

92 panel�
7 string�

96 panel�
6 string�

52 panel�
6 string�

60 panel�
4 string�

48 panel�
3 string�

3

CYKY-J 5x25 mm²

8 8 8

s doporu�enou �asovou konstantou 20s

- p�eklenutí poruchy p�i krátkodobém nadnap�tí (FRT)

dle PPDS a p�ílohy VP_8

dle PPDS a p�ílohy VP_5, uvnit� st�ída�e

- p�eklenutí poruchy p�i krátkodobém poklesu nap�tí (LVRT)

FUNKCE VÝROBNY PRO PODPORU SÍT
:
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0,2

5
0,1
2,7

47,5 Hz
51,5 Hz

230 V -55%

230 V +20%
230 V -30%

230 V +15%
230 V +11%

podp�tí 2. stupe�

0,1
0,1

podp�tí 1. stupe�

Max. vyp. �as (s)

nadp�tí 3. stupe�

podfrekvence
nadfrekvence

nadp�tí 2. stupe�
nadp�tí 1. stupe�

Nastavení pro vypnutíParametr

- jalového výkonu Q (U) - X1=0,94; X2=0,97; X3=1,05; X4=1,08
je schopna, p�i kmito�tu nad 50,2 Hz sni%ovat okam%itý �inný výkon gradientem 40% na Hz

- sní%ení �inného výkonu P (f) - p�i nadfrekvenci, p�i které se výrobna automaticky neodpojí,

NASTAVENÍ OCHRAN:

8591824000800013731

8591824000800799956

3x400 A, char. B

CYKY-J 5x185 mm²

U/I
VÝROBNA

U/I
ÚLO$I�T


M��ení nap�tí bateriové úlo%i�t�

M��ení proudu bateriové úlo%i�t�
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