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TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCKKÝÝ  PPOOSSTTUUPP  

 

NÁZEV STAVBY:  POLNÍ CESTA - SPOJOVACÍ KOMUNIKACE Z LUB 

   KE STEZCE BUBNOVÁNÍ, KLATOVY  

 

Předmětem projektu je rekonstrukce polní cesty v KÚ Luby. Jedná se o polní cestu – 

spojovací komunikace ke stezce Bubnování v Klatovech navrženou v kategorii P4/30 dle 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Celková délka rekonstrukce komunikace je 307,4 

m. V celém rozsahu úpravy bude provedena rekonstrukce vozovky s vyrovnáním příčného 

profilu. Nejprve bude provedeno odstranění nánosů na vozovce a dále bude provedena 

vyrovnávací štěrková vrstva, na kterou bude položena ložní a obrusná vrstva z asfaltového 

betonu. Dále budou dosypány nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu. 

 

 

OPRAVA VOZOVKY  

o ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL 40 MM ČSN 73 612 

o SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2, ČSN 736129 

o LOŽNÍ VRSTVA ACL 16+ 60 MM, ČSN 73 6121 

o ŠTĚRKODRŤ ŠDA 100 MM ČSN  73 6126-1 

o ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ 


