REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

V Piznidne:  10.10.2017 ' Doporutené —|
Vagezn. Mésto Klatovy
Nase zn.: 6249/17-33200/27-1091/M¢ namésti Miru 62
Vyfizuje: Ludmila Maéasova 339 01 Kiatovy |
Telefon: 377 333 748
E-mail: ludmila. macasova@rsd.cz
Véc: vyjadfeni ke: stavebnimu Fizeni
akce: »Dehtin — vodovod a kanalizace*

pozemek: p.¢. 983/1, 983/28, 983/35, 983/42, 983/54, 983/55, 983/58, k.u. Dehtin -
ve vlastnictvi CR, pfislugnost hospodafit RSD CR
stavba silnice I. tfidy: &. 1127 ve vlastnictvi CR, pfislusnost hospodafit RSD CR
stavebnik:  Mésto Klatovy, namésti Miru 62, 339 01 Klatovy I.

Reditelstvi silnic a dainic CR, Sprava Pizen jako majetkovy spravce stavby silnice | tidy
¢. 1127 a silniénich pozemku souhlasi s vydanim stavebniho povoleni na vyse uvedenou akci pfi
dodrzeni nasledujicich podminek, které budou uvedeny ve stavebnim povoleni:

1. zdavodu provedené stavby ,1/27 Dehtin — podjezd pod trati CD", jeiimz investorem bylo

RSD CR, Sprava Plzeh, musi byt East vy$e uvedené stavby (viz. pfilozena situace - Zluté
zvyraznéni) provedena aZ po ukon€eni zaru€ni doby tj. po 16.1.2020, respektive po

skonéeni zimniho obdobi tj. po 1.4.2020

2. vy8e uvedena stavba bude provedena v koordinaci se stavbou ,Svihov — vodovodni pfivadéc”,
jeiimz investorem je Mésto Svihov
3. vySe uvedenou stavbou dojde v soub&hu k uloZeni inzenyrskych siti:
= vodovodu (v exrtravilanu: vodovodniho pfivadéée PE 110 mm pfiénym protiakem, v déice cca
14 bm, vkm provozniho stanieni silnice 1/27 cca 166,940, vintravilanu: 2 x pficnym
protlakem v délce cca 19 bm, v km provozniho stani¢eni silnice 1/27 cca 166,556 a 166,671,
otevienym vykopem v pozemku za stavajicim a nové zfizenym obrubnikem v délce cca
28 bm, vkm provoznihc stani¢eni silnice 1/27 cca 166,556 - 166,584, rozvadécich
vodovodnich fadt PE 100 ve stavajici chraniéce vdélce cca 23 bm, vkm provozniho
staniceni silnice 1/27 cca 166,511, vodovodni pfipojky PE 100 otevienym vykopem mimo
asfaltovy kryt silnice 1/27 v celkové délce cca 25 bm, v km provozniho staniéeni silnice 1/27
cca 166,511 - 166.,486),
= kanalizace (v extravilanu: kanaliza¢niho pfivadé¢e PE 110 pfiénym protlakem, chranitka PE-
HD 200, v délce cca 14 bm, v km provoznihe stanieni silnice 1/27 cca 166,940, v intravilanu:
gravitatni stoky PE 100 pfienym protlakem v délce cca 9 bm, v km provozniho stani¢eni
silnice 1/27 cca 166,671, kanaliza¢ni pfipojky pfiénym protlakem v délce cca 8,5 bm, v km
provozniho staniéeni silnice /27 cca 166,631, tlakové kanalizace PE 100 pfi¢nym protlakem
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v délce cca 10 bm, v km provozniho stani€eni silnice /27 cca 166,556, otevienym vykopem za
noveé ziizenym obrubnikem v délce cca 23 bm, v km provozniho stani¢eni silnice 1/27166,556
- 166,579, ve stavajici chrani¢ce v délce cca 23 bm, v km provozniho stani¢eni silnice 1/27
cca 166,511 a kanalizatni pfipojky otevienym vykopem v pozemku mimo asfaltovy kryt silnice
1127 v délce cca 25 bm, v km provozniho stani¢eni silnice 1/127 166,511 — 166,486

= signalizace - novy opticky kabel (z plastového potrubi HDPE, v chrani&ce PE 100, ve kterém
bude svazek mikrotrubiek pro opticka viakna) bude uloZen v soubéhu s vodovodnim
a kanalizatnim pfivadéem v déice cca 14 bm, v km provozniho staniéeni silnice 1/27 cca
166,940

vySe uvedenou stavbou dojde k osazeni obrubniki vdélce cca 445 bm od Zelezni¢niho

podjezdu po levé strané ke komunikaci mezi obj. ép. 10 a ép. 30, ke zfizeni uliéni vpusti véetné

kanaliza¢ni pfipojky, vintravildnu obce Dehtin, v km provozniho staniéeni silnice 1/27 cca

166,560 - 166,605

vyée uvedena stavba bude provedena die CSN, TP a TKP

stavba bude provedena dle pfedloZené projektové dokumentace zpracované ve stupni DSP;

Sumavskeé vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 872, 339 01 Klatovy, datum: VI1/2017

silniéni obrubniky budou osazeny tak, aby zasah do stavby silnice I. tfidy &. 1/27 byl minimalni

nove silni¢ni obruby budou ulozeny do zavlhiého potéru MC 30 s pouZitim pfisady pro zpomalené

tuhnuti

veskeré pracovni spary budou profiznuty a zality trvale plastickou modifikovanou zalivkou

Ziviéné vrstvy bude provadét autorizovana firma dle platnych TP, TPK a souvisejicich CSN

obnova obrusné vrstvy bude provedena z asf. smési ACO 11

pficné uloZeni inzenyrskych siti - vodovodu, kanalizace a signalizace bude provedeno technologii

fizeného protlaku s minimainim krytim nad inZenyrskou siti 120 cm pod nivelitu vozovky,

respektive 80 cm pod dnem vycisténého pfikopu

pfipadne vybogeni podvrtného zafizeni a poskozeni konstrukce vozovky bude neprodlené

oznameno spravci komunikace, ktery stanovi podminky opravy. Vegkeré naklady spojené s touto

opravou uhradi stavebnik v piné vysi

v pfipadé pfi¢neho ukladani inzenyrskych siti formou fizeného protiaku, budou montazni jamy

umistény mimo asfaltovy kryt silnice I. tfidy &. 1/27 tj. v pozemcich p.¢.: 723,51, 819/2, 981/2, 16,

983/52 k.u. Dehtin a za nové zfizenym obrubnikem v pozemku 983/1 k.0. Dehtin

podéiné uloZeni inZenyrskeé sité - bude provedeno otevfenym vykopem v co nejuZsi ryze za

silniéni obrubou, jeho zasyp bude fadné hutnén a koneéna povrchova Uprava pozemku za silniéni

obrubou bude provedena dle technickych podminek viastnika tj.: Mésto Kiatovy

stavebni prace na vykopu pro uloZeni inZenyrskych siti nesmi zasahnout do asfaltového krytu

silnice 1127

vykopana zemina bude skladovana vedle vykopu tak, aby nebyla splavovana na silnici &. 1127

uliéni vpust bude v tfidé zatizeni D 400 o rozmé&ru 500 x 300 mm litinova s pantem

obnova vodorovného dopravniho znaéeni bude provedena z dvousioZzkového plastu tazeného za

studena

silnice /27 nebude pfi provadéni stavebnich praci zneistovana stavenidtni dopravou

(dopravnimi mechanismy) vy$e uvedené stavby. Pokud se tak stane. stavebnik neprodlen& na

své naklady zajisti jeji vyCisténi

RSD CR, Sprava Plzed si vyhrazuje pravo dozoru nad vyse uvedenou stavbou za Uéelem

kontroly kvality a zpusobu provadéni stavebnich praci. Stavebnik je povinen zajistit pfistup do

véech mist na staveniti, poskytovat informace o postupu praci. Dale je povinen zvat zastupce

RSD CR, Spravy Pizefi (Mgr. Vydra) na veskera jednani o problematice stavby, na predani a

kolaudaci stavby, na fizeni o vadéch a jejich odstranéni. Zastupci RSD CR, Spravy Plzefl bude

umoznéno zapisovat do stavebniho deniku, schvalovat moZnost pfipadné zmény technického
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feseni oproti PD a rozhodovat o zastaveni stavebnich praci v pfipadé nedodrZeni kvality nebo
podminek stavebniho povoleni
Rozhodnuti o povoleni zviastniho uzivani silnice I. tfidy ¢. 1127 za U¢elem umisténi inZzenyrskych
siti bylo vydané Krajskym ufadem Plzenského kraje, odborem dopravy a silniéniho hospodafstvi
dne 30.9.2016 pod ¢.j.: DSH/11824/16
mezi RSD CR, Spravou Pizeri a stavebnikem byly uzavieny:

e smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti na ulozeni

vodovodu, kanalizace, a signalizace
e ProhlaSeni Stavebnika, které obsahuje (napf. bezlplatny pfevod uliéni vpusti véetné
kanalizatni pfipojky a vypofadani ¢asti pozemku od nové zfizenych silniénich obrub)

po vydani stavebniho povoleni a pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik zajisti, aby
zhotovitel stavby poZadal Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi
0 vydani Rozhodnuti o povoleni zviastniho uzivani silnice I. tiidy & 1/27 za uéelem provadéni
stavebnich praci (die § 25 odst. (6), pism. ¢), bod 3. zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich). RSD CR, Sprava Pizen na zakladé vyzvy od Krajského ufadu Plzenského kraje,
odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi vyda souhias potfebny pro vydani uvedeného
Rozhodnuti
po vydani tohoto Rozhodnuti a pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik zajisti, aby zhotovitel
stavby pozadal na RSD CR, Spravé Plzen o uzavfeni smiouvy o pronajmu stavby silnice . tridy
€ 1/27. Navrh smlouvy pfedioZi zhotoviteli stavby RSD CR Sprava Pizen (pi Matasova) na
zakladé pfedloZené Zadosti véetné dokladll uvedenych v Zadosti. Dokud nebude uzaviena tato
smlouva, zhotovitel stavby nesmi zahajit stavebni prace
po skonceni stavebnich praci (termin dle uzaviené smlouvy o pronajmu stavby silnice |. tfidy
¢. 1/27) zhotovitel stavby pisemné vyzve pracovnika provozniho useku RSD CR, Spravy Plzef
(pi. Macasovou) k protokolarnimu predani a pfevzeti pronajaté Casti stavby silnice 1/27
a silni¢nich pozemku. (Pfi pisemném vyzvani uvedte &islo uzaviené smlouvy o pronajmu stavby
silnice |. tfidy €. 1/27). K fyzickému pfedani tohoto Useku dojde technikem provozniho Uuseku RSD
CR, Spravy Pized (Mgr. Vydra) na misté samém. Predavaci protokol bude slouZit jako podklad
pro kolaudaéni fizeni, zavére¢nou kontrolni prohlidku nebo k pfedani dila do uZivani a jako
podklad pro uzavfeni smlouvy o ziizeni vécného biemene
pfed zahéjenim kolauda&niho fizeni, zavére&né kontrolni prohlidky nebo pfedani dila do uzivani
bude mezi RSD CR, Spravou Plzefi a stavebnikem uzaviena smlouva o zfizeni vécného
bfemene — sluZzebnosti (na kazdou inZenyrskou sit zviast). Navrhy smiuv budou zpracovany na
zakladé stavebnikem zaslanych 4 originall geometrického planu v papirové formé (ke kazde
inZenyrskeé siti zviast). Ke geometrickému planu bude geodetem pfilozena tabulka s uvedenim
délky ulozené inZenyrské sité v pozemcich ve vlastnictvi CR, pfisluénost hospodafit RSD CR.
Dale bude pfedloZeno v 5-ti vyhotovenich zaméfeni skuteéného provedeni stavby v papirové formé
a ve 2 vyhotovenich v digitaini formé (ke kaZdé inzenyrské siti zviast) dle datového pfedpisu B2/C1
dostupného na www.rsd.cz.
pfed zahajenim kolaudacniho fizeni, zavére¢né kontroini prohlidky stavby nebo pfedani dila do
uzivani, bude zpracovan geometricky plan nové vzniklych dprav na silnici I. tfidy & 1/27 - nové
vznikly pozemek od silniCnich obrub bude geometricky cddélen a ozna¢en samostatnym parceinim
¢islem. Navrh geometrického planu bude pfedloZzen ke kontrole a k odsouhlaseni na RSD CR,
Spravu Plzen (Mgr. Michal Vydra, pi. Matasova). Po odsouhlaseni geometrického planu ho necha
stavebnik potvrdit u pfisiusného Katastralniho ufadu. Stavebnik zadle na RSD CR, Spravu Plzen,
Hfimalého 37, 301 00 Plzen - pi. Matasové - Etyfi potvrzené geometrické plany s kolaudaénim
souhlasem vCetné vyznaceni nabyti pravni moci, které budou slouZit k vypofadani &asti pozemku,
na kterém doslo ke stavebnim upravam v ramci vy$e uvedené stavby
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29. zastupce RSD CR, Spravy Plzefi bude pfizvan ke kolauda&nimu Fizeni, k zavéredné kontrolni
prohlidce stavby nebo k pfedani dila do uzivani od pfislusného stavebniho (fadu nebo
vodopravniho ufadu.

Zadosti na uzavfeni vySe uvedenych smiuvnich vztahl, vyplyvajicich ze zasahu do &asti stavby
silnice |. tiidy &. 1/27 a &asti silniénich pozemkl ve viastnictvi CR, pfislugnost hospodafit RSD CR, Vam
byly zaslaneé s vyjadifenim k Gzemnimu fizeni.

Toto vyjadfeni je platné jeden rok. Pokud do této doby nedojde k vydani stavebniho povoleni, musi
stavebnik poZadat o jeho aktualizaci.

Veskerou korespondenci vedte s RSD CR, Spravou Plzen, Hfimalého 37, 301 00 Pizes.

S pozdravem

Ptiloha: dle textu — 1 list

2 x stejnopis: Sumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy + PD
viastni
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