Kryci list slepého rozpoctu

VERLAG
DASHOFER
Nazev stavby: Regenerace PS Pod H drkou - etapa 3. Objednatel: Mésto Klatovy IC/DIC: 00255661/CZ00255661
Druh stavby: Projektant: PSDS s.r.o. IC/DIC: 28098064/CZ28098064
Lokalita: Zhotovitel: IC/DIC:
Zacatek vystavby: Konec vystavby: Polozek: 216
JKSO: Zpracoval: Ing. Jifi Surovec Datum: 05.03.2021
Rozpo étove naklady vK ¢&
A Zé&kladni rozpo étové naklady B Dopl fkové naklady C Naklady na umist éni stavby (NUS)
HSV Dodavky 4 186 048,69|Prace prescCas 0,00|Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz 3210 890,42[Bez pevné podl. 0,00|Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 0,00|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni vlivy 0,00
Montaz 0,00 Provozni vlivy 0,00
"M" Dodavky 246 795,18 Ostatni 0,00
Montaz 359 431,28 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 268 966,20
PFesun hmot a suti 393 359,42
ZRN celkem 8 665 491,20(DN celkem 0,00{NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00{NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00|
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00|DPH 15% 0,00|Celkem bez DPH 8 665 491,20
Zaklad 21% 8 665 491,20[DPH 21% 1819 753,15|Celkem v éetné DPH 10 485 244,35
Projektant Objednatel Zhotovitel
Bc.Pavel  poansrecer
Panu§ka Datum: 2021.05.17

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

11:54:04 +02'00'

Datum, razitko a podpis

Poznamka:

Rozpocet je v cenové soustavé RTS kromé SO301 a SO301N, kde byly pouZity poloZky cenové soustavy URS.



VERLAG
DASHOFER

Slepy stavebni rozpodet - Jen objekty celkem

Nazev stavby: Regenerace PS Pod H trkou - etapa 3. Doba vystavby: Objednatel: Mésto Klatovy
Druh stavby: Zacatek vystavby: Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne:  05.03.2021 Zpracoval: Ing. Jifi Surovec
Naklady (K €) Hmotnost (t)

Objekt |Zkraceny popis Dodavka Montaz | Celkem Celkem
C1.0 Qést 1 - bourani - zplsobilé vydaje 8 663,09 1422 767,89 1431 430,98 4509,91
Cil.1 Qést 1 - komunikace - zpUsobilé vydaje 3455 713,79 832 163,21 4287 877,00 3612,17
C1.2 Qést 1 - chodniky a parking - zpusobilé vydaje 692 480,97 517 593,43 1210074,40 749,38
C1.3 Qést 1 - sadové Upravy - zpusobilé vydaje 48 100,02 272 557,98 320 658,00 0,49
Ci1.4 Qést 1 - vefejné osvétleni - zplsobilé vydaje 301 903,18 350 268,28 652 171,46 158,52
C1.5 Qést 1 - ostatni - nezpUsobilé vydaje 48 271,85 383 480,15 431 752,00 2,40
SO 301 Upravy vodovodu - zpUsobilé vydaje 150 616,20 162 211,16 312 827,36 0,00
SO 301N Upravy vodovodu - VRN nezpusobilé vydaje 0,00 18 700,00 18 700,00 0,00

Celkem: 8 665 491,20

Poznamka:

Rozpodet je v cenové soustavé RTS kromé SO301 a SO301N, kde byly pouZity polozky cenové soustavy URS.




VERLAG

DASHOFER Slepy stavebni rozpocet
Nazev stavby: Regenerace PS Pod H trkou - etapa 3. Doba vystavby: Objednatel: Mésto Klatovy
Druh stavby: Zacatek vystavby: Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 05.03.2021  Zpracoval: Ing. Jifi Surovec
C |Objekt r()d rkréceny popis / Varianta |MJ | Mnozstvi | Cena/MJ | Naklady (K &) | Hmotnost (t) | Cenova
Rozméry (K¢&) | Dodavka | Montaz | Celkem | Jednot. [ Celkem |soustava
C1.0 Cést 1 - bourani - zp tsobilé vydaje 8 663,09 1422 767,89 1431 430,98 4509,91
C1.0 11 Pfipravné a p fidruzené prace 3928,31 1269 514,29 1273 442,60 4 497,65
1 C1.0 113202111R00 Vytrhani obrub obrubniku silni¢nich m 556,00 47,00 0,00 26 132,00 26 132,00 0,27 150,12 RTS I1/2020
2 C10 113201111R00 Vytrhani obrubniki chodnikovych a parkovych m 344,00 40,00 0,00 13 760,00 13 760,00 0,22 75,68 RTS I /2020
3 C10 113203111R00 Vytrhani obrub z dlazebnich kostek m 532,00 30,00 0,00 15 960,00 15 960,00 0,12 61,18 RTS 11 /2020
4 C1.0 113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 8,00 60,00 0,00 480,00 480,00 0,14 1,10 RTS 11/ 2020
RTS komentar: Polozka neni urc¢ena pro rozebrani dlazeb uloZenych do betonového loZe a pro rozebrani dlazeb z mozaiky uloZzenych do cementové malty. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na popf. nutné ocisténi vybouranych betonovych dlazdic
5 C1.0 979990104R00 Poplatek za skladku suti - beton nad 30x30 cm t 288,08 20,00 0,00 5761,68 5761,68 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
RTS komentar: Polozka je uréena pro sut o velikosti kusu nad 30x30 cm
6 C1.0 113107615R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 1503,00 28,00 0,00 42 084,00 42 084,00 0,33 495,99 RTS I1/2020
RTS komentér: Polozka je uréena i pro odstranéni podkladd nebo kryti ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZzstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
7 C10 113107612R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.12 cm m2 4386,00 20,00 0,00 87 720,00 87 720,00 0,26 1157,90 RTS I/ 2020,
RTS komentér: Polozka je uréena i pro odstranéni podkladd nebo krytd ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZzstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
8 C1.0 113107620R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2883,00 26,00 0,00 74 958,00 74 958,00 0,44 1268,52 RTS Il / 2020,
RTS komentar: Polozka je uréena i pro odstranéni podkladd nebo krytd ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZzstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
9 C1.0 199000005R00  Poplatek za skladku zeminy 1- 4 t 2922,41 120,00 0,00 350 689,68 350 689,68 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
10 C1.0 113108415R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm m2 2883,00 62,00 0,00 178 746,00 178 746,00 0,33 951,39 RTS I/ 2020
RTS komentér: Polozka neni urc¢ena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu polozky z hlediska mnoZzstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda
11 C1.0 113108410R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1495,00 38,00 0,00 56 810,00 56 810,00 0,22 328,90 RTS I/ 2020
RTS komentér: Polozka neni urc¢ena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu polozky z hlediska mnoZzstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda
12 C1.0 113151114R00 Fréz.zivi¢.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 62,40 140,00 0,00 8 736,00 8 736,00 0,11 6,86 RTS I /2020
13 C1.0 979083116R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 5000 m t 4 497,65 80,00 3928,31 355 883,85 359 812,16 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
RTS komentar: Pro volbu poloZzky je rozhodujici dopravni vzdalenost tézisté skladky a pdorysné plochy objektu. V poloZce jsou zakalkulovéany i naklady na nalozeni suti na dopravni prostredek a slozeni
14 C1.0 979990113R00 Poplatek za skladku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 1287,15 20,00 0,00 25 743,08 25 743,08 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
RTS komentér: Polozka je uréena pro sut o velikosti kusu nad 30x30 cm.
15 C1.0 112201112R00 Odstranéni pafezt o praiméru do 30 cm, svah 1:5 kus 5,00 360,00 0,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
16 C1.0 112211111R00 Spaleni pafezi na hromadach o D do 30 cm kus 5,00 520,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
17 C1.0 112101112R00 Kéceni strom listnatych praméru 30 cm, svah 1:5 kus 5,00 3 650,00 0,00 18 250,00 18 250,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
18 C1.0 111201101R00 Odstranéni kfovin i s kofeny na plose do 1000 m2 m2 50,00 68,00 0,00 3 400,00 3400,00 0,00 0,00 RTS I/ 2020
RTS komentér: Polozka neobsahuje odstranéni vytézeného porostu. Tyto prace se oceni samostatné bud’jako spaleni kfovin nebo jako vodorovné pfemisténi na prisluSnou vzdalenost. Polozka je urcena i pro odstranéni stromd o priméru kmene do 10 cm. Soucasti polozky je i pfip. nutné odklizeni kfovin a stromd
C1.0 13 Hloubené vykopavky 0,00 73 710,00 73 710,00 0,00
19 C1.0 131201201R00 Hloubeni zapazenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 141,75 520,00 0,00 73 710,00 73 710,00 0,00 0,00 RTS I/ 2020
C1.0 17 Konstrukce ze zemin 0,00 26 932,50 26 932,50 0,00
20 C1.0 174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 141,75 190,00 0,00 26 932,50 26 932,50 0,00 0,00 RTS I/ 2020
RTS komentér: Polozka obsahuije strojni pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu.
C1.0 96 Bourani konstrukci 473477 52 611,10 57 345,88 12,26
21 C1.0 966006132R00  Odstranéni doprav.znacek se sloupky, s bet.patkami kus 9,00 390,00 0,00 3510,00 3510,00 0,08 0,74 RTS I /2020
22 C1.0 962071711R00 Bourani kovovych sloupt litinovych nebo nytovanych t 2,11 17 500,00 3008,26 33951,74 36 960,00 1,01 2,13 RTS 11/ 2020
RTS komentar: V polozZce neni kalkulovana manipulace se suti, ktera se oceriuje samostatné polozkami souboru 979
23 C1.0 966077141R00 Odstranéni dopliikovych konstrukci do 500 kg kus 1,00 8 650,00 1278,99 7371,01 8 650,00 0,82 0,82 RTS 1/ 2020
24 C1.0 960111221R00 Bourani konstrukei z dilct prefa. betonovych a ZB m3 3,50 2 000,00 436,82 6 563,18 7 000,00 2,45 8,57 RTS 11/ 2020
25 C1.0 979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 12,26 20,00 0,00 245,18 245,18 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
26 C1.0 979083116R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 5000 m t 12,26 80,00 10,71 970,00 980,70 0,00 0,00 RTS I/ 2020
RTS komentar: Pro volbu poloZzky je rozhodujici dopravni vzdalenost tézisté skladky a pidorysné plochy objektu. V poloZce jsou zakalkulovéany i naklady na nalozeni suti na dopravni prostredek a slozeni
Cc1.1 Cast 1 - komunikace - zp Gsobilé vydaje 3455 713,79 832 163,21 4287 877,00 3612,17
Cci1 21 Uprava podlozi a zakladové spary 84 880,24 76 279,76 161 160,00 223,27
27 Cl1 212810010RAD Trativody z PVC drenaznich flexibilnich trubek m 510,00 238,00 62 787,28 58 592,72 121 380,00 0,44 222,78 RTS 11/ 2020
Varianta: loze Stérkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm
28 Cl.1 212971110R00 Oplasténi trativodd z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 020,00 19,00 1692,97 17 687,03 19 380,00 0,00 0,18 RTS 11/ 2020
29 Cl1 69366198 Geotextilie filtracni 300 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 1 020,00 20,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 0,31 RTS 11/ 2020
RTS komentér: Netkana geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu se separacni, ochranou, filtracni a zpevriovaci funkci. PouZiti v pozemnim stavitelstvi p/i vystavbé strech, zakladani staveb a vystavbé drenazi, v silnicnim a Zelezni¢nim stavitelstvi p/i vystavbé silni¢nich a Zelezni¢nich nasypd,
zajiStovani svahd, p/i vystavbé tuneld a drenaznich systémd, ve vodnim stavitelstvi p/i vystavbé nadrzi, kanald a rybnikd, pro zajistovani hrazi a biehd, pri vystavbé ekologickych staveb a skladek TKO. Zakladni vlastnosti textilie FILTEK: odolava plisnim, bakteriim a béznym chemikaliim, nema
C1.1 45 Podkladni a vedlejsi konstrukce (krom & vozovek a zelezni éniho svrsku) 3 880,00 5 480,00 9 360,00 0,16
30 Cl.1 457621412R00 Tésnéni z asfaltobet. Uprava spar zélivkou 2 kg/m m 104,00 90,00 3 880,00 5 480,00 9 360,00 0,00 0,16 RTS Il /2020
C1.1 56 Podkladni vrstvy komunikaci, leti§ t' a ploch 911 070,90 329 336,10 1 240 407,00 2 331,06
31 Cl1 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, §.nad 3 m, tl. 5 cm m2 2 303,00 202,00 401 754,95 63 451,05 465 206,00 0,13 303,72 RTS 11 / 2020
32 Cl1 564851111R00 Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 4877,00 95,00 399 599,82 63 715,18 463 315,00 0,38 1843,51 RTS 11/ 2020
33 Cl1 564861111R00 Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 271,00 126,00 29 496,47 4 649,53 34 146,00 0,44 119,51 RTSI1/2020
34 Cl1 565161112R00 Podklad z obal kamen. ACP 22S modif., 8. do 3 m, tl. 9 cm m2 271,00 360,00 80 219,66 17 340,34 97 560,00 0,24 64,33 RTS 11/ 2020
35 Cl.1 561301115R00 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm m2 2 574,00 70,00 0,00 180 180,00 180 180,00 0,00 0,00 RTS Il /2020
C1.1 57 Kryty pozemnich komunikaci, leti§ ¢ a ploch z kameniva nebo Zivi &né 1 302 459,66 148 467,34 1450 927,00 739,76
36 Cl.1 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, $.nad 3 m, 5cm m2 2 365,40 235,00 502 408,90 53 460,10 555 869,00 0,13 300,76 RTS 11 /2020
37 Cl1 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ loZny, . nad 3 m, tl. 6 cm m2 2 273,00 265,00 545 800,86 56 544,14 602 345,00 0,16 353,66 RTS I /2020
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573111112R00
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831350013RAD
Varianta:
RTS komentéar:

Koberec asfalt. mastix SMA 11 S (AKMS) modif. do 3 m, 4 cm m2 271,00 247,00 56 309,66 10 627,34 66 937,00 0,09 25,15 RTS 11 /2020
Beton asf.ACL 16 S,modif.lozny 3. do 3 m, tl. 6 cm m2 271,00 284,00 67 130,68 9 833,32 76 964,00 0,16 42,16 RTS I1/2020
Postfik zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 5118,00 16,00 69 659,39 12 228,61 81 888,00 0,00 2,56 RTS1I/2020
Postfik zivicny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 2 574,00 26,00 61 150,16 5773,84 66 924,00 0,01 15,47 RTS I1/2020
Potrubi z trub kameninovych 9 333,99 35 466,01 44 800,00 77,59

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 200 mm m 80,00 560,00 9 333,99 35 466,01 44 800,00 0,97 77,59 RTS 11/2020
hloubka 3,0 m

V poloZce je zakalkulovano: hloubeni ryh, paZeni a rozepreni ryh véetné prepaZovani, svislé p/emisténi, naloZeni prebytku po zasypu (0,598 m3/m ryhy) na dopravni prostredek, odvoz do 6 km a uloZeni na skladku, loZe pod potrubi ze Stérkopisku, dodavka a monté&Z potrubi z trub PVC vnéjSiho
priméru dle popisu, zfizeni kanaliza¢ni pfipojky (1 kus/20 m potrubi), dodavka a montaz PVC tvarovek odbocnych (1 kus/ 20 m potrubi), dodavka a montaz PVC tvarovek jednoosych (1 kus/ 20 m potrubi), obsyp potrubi piskem, zasyp ryhy sypaninou, se zhutnénim. V poloZce neni kalkulovan

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 137 633,73 38 546,27 176 180,00 15,05
894411010RBFX Vpust uliéni z dilcd DN 450,napojeni kus 12,00 8 640,00 72 754,90 30 925,10 103 680,00 0,81 9,74 RTS I/ 2020
Varianta: DN 200, m/iZ litina 500x500 40 t,
RTS komentar: V polozce je zakalkulovano: zfizeni uliéni vpusti betonovych dilcd, osazeni stiedové skruze, hrdlového dilu s odtokem DN 200 mm, pfechodového dilu, vyrovnavaciho prstence a osazeni vtokové mfize s kalovym kosem. Mérnou jednotkou je kus.
894412811RBB  Vpust horska kus 2,00 36 250,00 64 878,83 7621,17 72 500,00 2,66 5,31 RTS I1/2020
Varianta: s vyrovnavacim prstencem 200mm,poklop litina 25 t
RTS komentar: V polozce je zakalkulovano: osazeni betonové horské vpusti, vyrovnavaciho prstence a osazeni litinového poklopu.
91 Dopl fiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevn énych plochach 888 105,28 198 587,72 1086 693,00 224,55
917931131RT2 Osazeni pfidlazby,kostka velka,1 fada, loze C20/25 m 411,00 456,00 116 990,83 70 425,17 187 416,00 0,18 74,44 RTS 11/ 2020
Varianta: vcéetné dodavky kamennych dlaZebnich kostek
RTS komentar: Osazeni pridlazby z kamennych dlazebnich kostek o rozméru 150x150x150 mm v jedné fadé do betonového loZe tl. 100 mm. Véetné dodavky dlazebnich kostek
917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15 m 99,00 463,00 33 766,27 12 070,73 45 837,00 0,27 26,71 RTS I1/2020
Varianta: véetné obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25
917161111RT2 Osazeni leZ. obrub.kamen. s opérou, loZe z C 12/15 m 411,00 1 960,00 701 210,52 104 349,48 805 560,00 0,24 99,22 RTS I1/2020
Varianta: véetné kamen. obrubniku OP 2 30 x 20
RTS komenta/: Osazeni silni¢niho nebo chodnikového obrubniku kamenného
916661111RT5 Osazeni park. obrubnik( do loZze z C 12/15 s opérou m 126,00 380,00 36 137,65 11742,35 47 880,00 0,19 24,18 RTS 11/ 2020

Varianta:
RTS komentar:

592272241002
RTS komentar:

5922723362X
RTS komentar:

56
564861111R00
564871111R00
561121112R00
565310011R00
57
577141212R00
573231110R00
573111112R00
59
596215040R00

RTS komentar:
59248130

RTS komentar:
592453013
59245264

RTS komentar:
596291113R00
91
916661111RT5

Varianta:
RTS komentar:

11
111201101R00
RTS komentar:
162301501R00
RTS komentar:
111201401R00
RTS komentar:
12
121101102R00
RTS komentar:
18
180400120RA0
RTS komentar:
181300010RAC
Varianta:
184201117RAA
Varianta:
02656049
RTS komentar:
02656042X
RTS komentar:

véetné obrubniku 80x250x1000 mm
V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani obrubnikd, které se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cast loze presahujici 10 cm se oceriuje polozkou 918 10-1111 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby

Ostatni material 118 350,00 0,00 118 350,00 0,73

Liniovy odvoffiovaci Zlab dl. 1,0 m s litinovou mfizi kus 16,00 6 980,00 111 680,00 0,00 111 680,00 0,04 0,69 RTS I1/2020
Liniovy odvodriovaci systém dle normy CSN EN 1433 s ochranou hran s pfiénym fezem ve tvaru pismene V svétla $ifka 20,0 cm tfidy zatizeni E 600 dle normy CSN EN 1433 Zlabové téleso z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpeénostni drazkou pro vodotésnou pokladku
Vpust Zlabova DN 200 50/23,5/67 cm hrana nerez kus 1,00 6 670,00 6 670,00 0,00 6 670,00 0,04 0,04 RTS I/ 2020
Liniovy odvodriovaci systém dle normy CSN EN 1433 s ochranou hran s pfiénym fezem ve tvaru pismene V svétla ifka 20,0 cm tfida zatizeni E 600 dle normy CSN EN 1433 Vpust jednodilna z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapacem nedistot, s vystiihovatelnou piipojovaci
Cast 1 - chodniky a parking - zp Gsobilé vydaje 692 480,97 517 593,43 1210 074,40 749,38

Podkladni vrstvy komunikaci, leti§  t' a ploch 95 951,80 273 630,20 369 582,00 390,72

Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 57,00 126,00 6 204,05 977,95 7 182,00 0,44 25,14 RTS 11/2020
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm m2 304,00 150,00 40 245,01 5 354,99 45 600,00 0,55 167,58 RTS 11/ 2020
Podklad z mechanicky zpevnéné zeminy tl. 20 cm m2 1440,00 145,00 12 302,74 196 497,26 208 800,00 0,00 0,00 RTS I/ 2020
Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnéni tI.5 cm m2 1440,00 75,00 37 200,00 70 800,00 108 000,00 0,14 198,00 RTS I/ 2020
Kryty pozemnich komunikaci, leti§ t a ploch z kameniva nebo Zivi &né 330 723,60 86 876,40 417 600,00 192,47

Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm m2 1440,00 248,00 276 914,36 80 205,64 357 120,00 0,13 183,10 RTS 11/ 2020
Postfik zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 440,00 16,00 19 599,36 3440,64 23 040,00 0,00 0,72 RTS 11/ 2020
Postfik ziviény infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 1 440,00 26,00 34 209,88 3230,12 37 440,00 0,01 8,65 RTS Il / 2020
Kryty pozemnich komunikaci, leti§ t a ploch dlazd énych (p fedlazby) 144 199,49 117 572,91 261 772,40 84,83

Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 361,00 312,00 16 712,87 95 919,13 112 632,00 0,07 26,68 RTS Il /2020
Od CU 2015/ II. neni v jednotkové cené zapocteno fezani dlazdic!!! Rozpodtuje se samostatnou polozkou 596 29-1113.R00 Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm. V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na dodani hmot pro loze a na dodani materialu na vyplri spar. V polozce nejsou zakalkulovany naklady
Dlazba vegetacni 24/24/8 1l nat kus 5051,20 17,00 85 870,40 0,00 85 870,40 0,01 45,46 RTS I/ 2020
17,6 ks/m2

Dlazba H-profil barevna 20x16,5x8 m2 17,00 290,00 4 930,00 0,00 4 930,00 0,15 2,58 RTS Il /2020
Dlazba zamkové cervena pro nevidomé 20x10x8 m2 57,00 620,00 35 340,00 0,00 35 340,00 0,18 10,03 RTS I/ 2020
Dlazba vibrolisovand, barva ¢ervena

Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm m 200,00 115,00 1 346,22 21 653,78 23 000,00 0,00 0,07 RTS I/ 2020
Dopl fiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevn énych plochach 121 606,07 39 513,93 161 120,00 81,36

Osazeni park. obrubniku do loZze z C 12/15 s opérou m 424,00 380,00 121 606,07 39 513,93 161 120,00 0,19 81,36 RTS11/2020

véetné obrubniku 80x250x1000 mm
V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani obrubnikd, které se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cast loze presahujici 10 cm se oceriuje polozkou 918 10-1111 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby

Cast 1 - sadové tipravy - zp Usobilé vydaje 48 100,02 272 557,98 320 658,00 0,49

PFipravné a p Fidruzené prace 340,47 26 659,53 27 000,00 0,01

Odstranéni kfovin i s kofeny na ploSe do 1000 m2 m2 200,00 68,00 0,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 RTS I1/2020
Polozka neobsahuje odstranéni vytézeného porostu. Tyto prace se oceni samostatné bud’ jako spaleni kiovin nebo jako vodorovné premisténi na prislusnou vzdalenost. PolozZka je uréena i pro odstranéni stromd o praméru kmene do 10 cm. Soucasti polozky je i pfip. nutné odklizeni kfovin a stromd
Vodorovné pfemisténi kiovin do 5000 m m2 200,00 55,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
Polozka se nepouziva pro pfesun do 50 m, ktery je zapocten v poloZce pro odstranéni kfovin.

Spaleni kiovin a stromu o priméru do 100 mm m2 200,00 12,00 340,47 2 059,53 2 400,00 0,00 0,01 RTS I1/2020
MnoZstvi mérnych jednotek se uréi podle plochy z niz byly kfoviny a stromy odstranény.

Odkopéavky a prokopavky 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00

Sejmuti ornice s premisténim pfes 50 do 100 m m3 1 000,00 37,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 RTS I1/2020
V poloZce je obsazeno i uloZeni na docasnou skladku v prislusné vzdalenosti, pokud na 1 m2 skladky nepfipada vice jak 2 m3 ornice. V opa¢ném pfipadé se uloZzeni musi dokalkulovat.

Povrchové lpravy terénu 47 759,55 208 898,45 256 658,00 0,48

Zalozeni travniku parkového,rovina,s odplevelenim m2 1 693,00 36,00 12 140,86 48 807,14 60 948,00 0,00 0,22 RTS 11/ 2020
Zalozeni travniku v roviné nebo ve svahu do 1 : 5, doporucena spotfeba 3 dkg/m2. V poloZce jsou zakalkulovany naklady na prvni pokoseni, nalozeni odpadu a odvezeni do 20 km, se sloZzenim. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na vypleti a zalévani

Rozprostfeni ornice v roviné tloustka 15 cm m2 1 693,00 90,00 6 288,40 146 081,60 152 370,00 0,00 0,05 RTS I/ 2020
dovoz ornice ze vzdalenosti 5km, oseti travou

Vysadba stromu s balem, v roving, vysky do 350 cm kus 5,00 3110,00 1540,29 14 009,71 15 550,00 0,03 0,14 RTS 11/ 2020
bez dodavky dreviny

Lipa malolisté - Tilia cordata OK 20-25 cm, bal kus 2,00 7 160,00 14 320,00 0,00 14 320,00 0,02 0,03 RTS 11/ 2020
vysokokmen obvod kmene v 1m 20-25cm stromy jsou dodavany s balem (textilie+pletivo

Sakura ozdobnd, obvod kmene 14/16, vyska 420-440 cm kus 3,00 4 490,00 13 470,00 0,00 13 470,00 0,02 0,05 RTS I/ 2020
kontejner C35
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Eést 1 - ve fejné osv étleni - zp tsobilé vydaje 301 903,18 350 268,28 652 171,46 158,52

Elektromontaze 258 313,19 139 972,81 398 286,00 88,57

Kabel silovy AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volné ulozeny m 216,00 96,00 15 168,65 5567,35 20 736,00 0,00 0,26 RTS I/ 2020
véetné dodavky kabelu AYKY 4bx35

Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voIné ulozeny m 416,00 123,00 40 525,74 10 642,26 51 168,00 0,00 0,27 RTS I/ 2020
véetné dodavky kabelu

Montaz skfiné rozvodného zafizeni kus 2,00 2948,00 0,00 5 896,00 5 896,00 0,00 0,00 RTS Il/2020
Rozvadé¢ stojanovy venkovni kus 2,00 18 390,00 36 780,00 0,00 36 780,00 0,04 0,07 RTS I1/2018
Venkovni osvétleni, stozar parkovy kus 5,00 17 860,00 50 911,02 38 388,98 89 300,00 7,05 35,26 RTS 11/2020
stozar ocelovy vy3ka 6 m

Venkovni osvétleni, stozar uliéni kus 7,00 23 850,00 104 630,08 62 319,92 166 950,00 7,47 52,28 RTS 11 /2020
stozar ocelovy vy3ka 8 m

Vedeni uzemfiovaci v zemi FezZn, D 8 - 10 mm m 416,00 66,00 10 297,69 17 158,31 27 456,00 0,00 0,44 RTS I/ 2020
véetné dratu FeZn 10 mm

MontaZze potrubi 18 328,00 12 640,00 30 968,00 0,23

Ulozeni chranicky ve vykopu PE 75x6,8mm m 632,00 20,00 0,00 12 640,00 12 640,00 0,00 0,00 RTS I/ 2020
Trubka kabelova chranicka pr. 75 mm m 632,00 29,00 18 328,00 0,00 18 328,00 0,00 0,23 RTS I/ 2020

Elektroinstalacni trubky Je vhodny predevsim pro mechanickou ochranu viech druhd energetickych a telekomunikacnich vedeni. Ochranné trubky mohou byt téZ pouZity jako zaloZni ochranné trubky pro pozdéjsi vyuziti. Pomoci distanénich rozpérek Ize realizovat ulozeni ve vice vrstvach. Pro svou
vysokou odolnost proti agresivnim latkdm ma trubkovy systém svoje opodstatnéni i v chemickém primyslu. KOPOFLEX Vnéjsi plast trubky je vyroben z HDPE, vnitini z LDPE. Tato kombinace umozriuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost,pii zachovani pevnosti stény je vhodny pro
tésnicich krouzkd. Trubky se dodavaji standardné v ¢ervené barvé. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, ktera umozriuje napojeni trubek. Utésnéni proti vniknuti prachu a pisku. Nasunutim dvou profilovanych tésnéni na spojovanétrubky je mozné zabranit zaplaveni vodou.

Zemni préace p fi montazich 25 261,99 197 655,47 222 917,46 69,72

Félie vystrazné z PVC, Sitka 33 cm m 632,00 11,00 2544,93 4 407,07 6 952,00 0,00 0,04 RTS I/ 2020
félie PVC Sitka 33 cm

Vykop kabelové ryhy 35/50 cm hor.3 m 632,00 220,00 0,00 139 040,00 139 040,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
ruéni vykop ryhy

Z&hoz ryhy 35/50 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 632,00 57,00 0,00 36 024,00 36 024,00 0,00 0,00 RTS I1/2020
Zfizeni kabelového loZe v ryze §.do 35 cm z pisku m 632,00 57,00 22 717,06 13 306,94 36 024,00 0,11 69,68 RTS 11 /2020
tloustka vrstvy 15 cm

NaloZeni a odvoz zeminy m3 33,18 147,00 0,00 4 877,46 4 877,46 0,00 0,00 RTS I/ 2020
odvoz na vzdalenost 5000 m

Cast 1 - ostatni - nezp Gsobilé vydaje 48 271,85 383 480,15 431 752,00 2,40

Dopl fiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevn énych plochach 48 271,85 27 030,15 75 302,00 2,40

Osaz.svislé dopr.znacky a sloupku,Al patka, zaklad kus 17,00 1 500,00 20 962,87 4537,13 25 500,00 0,12 2,01 RTS11/2020

véetné dodavky sloupku a znacky
Vykop jamky s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m, betonovy zaklad (s dodavkou betonu), dodavka a osazeni kotevni hlinikové patky, dodavka a osazeni sloupku, dodavka a osazeni vicka ke sloupku, dodavka a osazeni svislé dopravni znacky plochy do 1 m2, upinaci svorka

Osazeni svislé dopr.znacky na sloupek nebo konzolu kus 7,00 260,00 1045,36 774,64 1820,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2020
Vcéetné dodavky upevriovadel
Znacka dopr.infor.IP22-1P29 1000x1500mm,poz.tf.2 kus 1,00 2 244,00 2 244,00 0,00 2 244,00 0,02 0,02 RTS 11/ 2020

Dopravni znacka informativni provozni - retroreflexni folie t%.2 pfiklad - viz obrazek "Zména mistni tpravy" (. IP 22), ktera upozorriuje vhodnym néapisem a symbolem na zménu mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich, zménu v organizaci dopravy, neobvyklé stavebni usporadani pozemni
komunikace apod. Soubor v3ech znacek, patrici do této kategorie Informativni znacky provozni aa) "Zména mistni Gpravy" (¢. IP 22), ktera upozorsiuje vhodnym napisem a symbolem na zménu mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich, zménu v organizaci dopravy, neobvyklé stavebni
tramvaje vlevo, dd) "Unikovy pruh" (&. IP 24), které informuje o tinikovém pruhu, kde Ize v pfipadé nouze, napfiklad p/i snizeném Géinku brzd, zastavit vozidlo pomocnymi prostredky, napiiklad protisvahem, hrubym Stérkovym povrchem, ee) "Z6na s dopravnim omezenim" (¢. IP 25a) a "Konec zény
s dopravnim omezenim" (¢. IP 25b), které oznacuiji oblast (¢ast obce apod.), kde plati nebezpedi, zakaz nebo omezeni vyplyvajici z uzitych symbold znacky nebo znacek, pokud mistni Gpravou provozu na pozemnich komunikacich uvnit oblasti neni stanoveno jinak; dopravni omezeni tykajici se jen
IP 27a) a "Konec pési zény" (¢. IP 27b), které oznacuji oblast, napfiklad ¢ast obce uréenou predevim pro chodce; ve spodni ¢asti znacek se vyznacuje vhodnym napisem nebo symbolem, kterym vozidlim je viezd do této oblasti povolen a popiipadé v jaké dobé; znacka ¢. IP 27b mdze byt umisténa
vlevo pii vyjezdu z pési zény z opacné strany znacky ¢. IP 27a, ii) "Nejvy3si dovolené rychlosti" (¢. IP 28), ktera informuje o vybranych nejvy3sich dovolenych rychlostech jizdy v obci, mimo obec, na dalnici a silnici pro motorova vozidla; uziva se zejména u hrani¢nich prechodd, jj) "Stfidavé razeni"
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Znacka dopr prikazova C1-C14b 700 fél 1, EG 7leta kus 6,00 663,00 3978,00 0,00 3978,00 0,01
Typy a provedeni dopravniho znaceni jsou v souladu s prislusnym zédkonem a vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb. a jsou schvéleny Ministerstvem dopravy a spoji k pouZivani na pozemnich komunikacich. EG - Enginner Grade - reflexni félie t. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexni folie t7. 2 tit z
Vodorovné znaceni délicich éar 12 cm stik.barvou m 69,00 24,00 986,51 669,49 1 656,00 0,00
barva bila

Vodor.znageni délicich ¢ar 12 cm plastem,nehlu¢né m 69,00 48,00 2 089,19 122281 3312,00 0,00
Vcetné posypu balotinou

Vodorovné znaceni prouzku $.25 cm stiik.barvou m 65,00 49,00 1 908,32 1276,68 3185,00 0,00
barva bila

Vodor.znageni délicich ¢ar 25 cm plastem,nehlué¢né m 65,00 49,00 2284,71 900,29 3 185,00 0,00
Vcetné posypu balotinou

Vodorovné znaceni stfik.barvou stopéar,zeber atd. m2 53,00 184,00 3530,11 6 221,89 9 752,00 0,00
barva bila

Vodorovné znaceni stop&ar,zeber atd.plastem,nehlu¢ m2 53,00 390,00 9242,78 11 427,22 20 670,00 0,00
Vcetné posypu balotinou

Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 356 450,00 356 450,00

Zafizeni stavenisté - zfizeni soubor 1,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00
Zafizeni stavenisté - demontaz soubor 1,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00
Geodetické zaméfeni soubor 2,00 48 000,00 0,00 96 000,00 96 000,00 0,00
Dokumentace skute¢ného provedeni soubor 1,00 41 000,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00
Dilenska dokumentace soubor 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00
Zkousky a méfeni soubor 10,00 6 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
Zafizeni stavenisté - provoz mésic 5,00 3 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00
Vytyeni tras IS soubor 5,00 9 300,00 0,00 46 500,00 46 500,00 0,00
Fotodokumentace a prazkumy soubor 5,00 1 750,00 0,00 8 750,00 8 750,00 0,00
DIO soubor 2,00 23 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00
Archeologicky prazkum soubor 1,00 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00
Upravy vodovodu - zp Gsobilé vydaje 150 616,20 162 211,16 312 827,36

Pripravné a p fidruzené prace 0,00 26 654,83 26 654,83

Rozebrani dlazeb a dilct pfi prekopech inzenyrskych siti s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek ru m2 9,00 132,00 0,00 1 188,00 1 188,00 0,00
Odstranéni podkladu nebo krytt ruéné s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drc m2 32,00 558,80 0,00 17 881,60 17 881,60 0,00
Odstranéni podkladi nebo krytd ruéné s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek Ziviénych, o tl. vrstv m2 27,30 105,93 0,00 2891,89 2891,89 0,00
Odstranéni podkladu nebo krytt strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni pros m2 2,25 78,10 0,00 175,73 175,73 0,00
Odstranéni podkladi nebo krytt strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na m2 2,25 109,23 0,00 245,77 24577 0,00
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnik m 5,00 64,13 0,00 320,65 320,65 0,00

0,00
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Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek zahonovych

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepienim
Docasné zaji i podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zagatku zemnich praci a to s podepfenim, vzepienim
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepienim
Odkopavky a prokopavky

Sejmuti ornice ruéné pri souvislé ploe, tl. vrstvy pfes 200 do 250 mm

Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tidy

Hloubené vykopavky

Hloubeni nezapaZzenych ryh &itky pres 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZzitelnosti | skupiny 3
Hloubeni nezapaZzenych ryh &itky pres 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
Bourani konstrukci v hloubenych vykopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek ze zdi
Bourani konstrukei v hloubenych vykopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek z beto
Roubeni

Zfizeni pazeni a rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m

Premist éni vykopku

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az
Konstrukce ze zemin

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku a jeho likvidace v souladu se zakonem 185/2001 Sb. Poplatek za ul
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m
Povrchové Gpravy terénu

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ru¢né pfi souvislé plose, tl. vrstvy pfes 200 do 250 mm

Podkladni a vedlejsi konstrukce (krom & vozovek a Zelezni €éniho svrsku)

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva drobného tézeného 0 az 4 mm

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bloky pro potrubi z betonu tf. C 16/20

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu bloku pro potrubi

Podkladni vrstvy komunikaci, leti§  t' a ploch

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm

Podklad nebo podsyp z R-materialu s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 50 mm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 6
Kryty pozemnich komunikaci, leti§ t a ploch z kameniva nebo Zivi &né

Postfik infiltradni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00 kg/m2

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v mnoZstvi 0,30 kg/m2

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 40
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm

Kryty pozemnich komunikaci, leti§ t a ploch dlazd énych (p fedlazby)

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypInénim spar s dvojitym
Potrubi z trub litinovych

Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plastickych hmot DN 100

Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plastickych hmot DN 150

Montéz potrubi z trub litinovych tlakovych hrdlovych v otevieném vykopu s integrovanym tésnénim DN 100

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanélu nebo v $achté DN 80

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z trub hrdlovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté s integrovany
Mont&z litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 100
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 150
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odboénych na potrubi z trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v $achté DN 150
Ostatni konstrukce a prace na trubnim veden i

Mont&z vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopt) DN 8

Monté&z vodovodnich armatur na potrubi hydrantt podzemnich (bez osazeni poklopti) DN 80

Mont&z vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez pokloptl) DN 1

Demontaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v $achtach DN 100

Mont&z vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v Sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopt) DN 1

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125

Osazeni poklopd litinovych oupatkovych

Osazeni poklopt litinovych hydrantovych

Signaliza¢ni vodi¢ na potrubi zelenozluty CYY 10 mm2

Kryti potrubi z plastd vystraznou folii z PVC Sitky 34cm

Dopl fiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevn énych plochach

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou lezatého bez boéni opéry, do loZe z betonu p
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm

Sty&na pracovni spara pfi napojeni nového ziviéného povrchu na stavajici se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydrat
Komunikace pozemni a letist &

Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Zziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vedeni trubni dalkova a p fipojna

Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub litinovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m

Montazni p firazky

Provedeni provizorniho vodovodu z PE63 s propojenim na stavajici vodovodni pFipojku CD v&. montaze a dodavky potrubi a tvarovek, nasledna demontaz
Vyplnéni potrubi DN250 cementovou smési

Prorazeni otvor & a ostatni bouraci prace

Ogisténi vybouranych prvkd pfi prekopech inzenyrskych siti od spojovaciho materialu s odklizenim a uloZzenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na
Ogisténi vybouranych prvkd pfi prekopech inzenyrskych siti od spojovaciho materialu s odklizenim a uloZzenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na
PFesun hmot

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materialt, na vzdalenost do 1 km

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
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174 SO 301 997221569IM Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km t 27,23 13,86 0,00 377,34 377,34 0,00 0,00
175 SO 301 997221625IM Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01 t 5,45 935,00 0,00 5091,08 5091,08 0,00 0,00
176 SO 301 997221875IM Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 03 0 t 0,50 550,00 0,00 272,25 272,25 0,00 0,00

SO 301 Ostatni material 150 616,20 0,00 150 616,20 0,00
177 SO 301 58331200.1IM  netfidény hutnitelny zasypovy material t 11,44 171,71 1964,88 0,00 1964,88 0,00 0,00
178 SO 301 58337310IM Stérkopisek frakce 0/4 t 8,39 174,90 1467,76 0,00 1467,76 0,00 0,00
179 SO 301 10364101IM zemina pro terénni Gpravy - ornice t 10,80 735,24 7 940,59 0,00 7 940,59 0,00 0,00
180 SO 301 00572470IM osivo smés travni univerzal kg 5,00 116,03 580,15 0,00 580,15 0,00 0,00
181 SO 301 55254081IM trouba vodovodni litinova hrdlova hrdlova Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100, VTH dI. 6m, DN 100 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 50, pro spoj TYTON, v m 8,08 2301,75 18 598,14 0,00 18 598,14 0,00 0,00
182 SO 301 55291030IM krouzek tésnici gumovy TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodni potrubi kus 5,05 735,08 3712,15 0,00 3712,15 0,00 0,00
183 SO 301 55251820IM koleno pfirubové prodlouzené s patkou pro pfipojeni k hydrantu 80/90mm kus 1,00 3 311,55 3 311,55 0,00 3 311,55 0,00 0,00
184 SO 301 55253237IM trouba pfirubova litinovéa vodovodni PN10/16 DN 80 dl 300mm kus 1,00 144788 1447,88 0,00 1447,88 0,00 0,00
185 SO 301  55288300PS80IN Pfirubovy spoj DN8O - nerez 8xM16/70, Sroub, matka, tésnéni ks 4,00 891,00 3 564,00 0,00 3 564,00 0,00 0,00
186 SO 301 55259471IM koleno hrdlové z tvarné litiny MMK-kus DN 100-45° kus 2,00 1 856,25 3712,50 0,00 3712,50 0,00 0,00
187 SO 301 55254027IM koleno 90° pfirubové litinové vodovodni Q-kus PN10/16 DN 100 kus 1,00 1663,20 1663,20 0,00 1663,20 0,00 0,00
188 SO 301 55254048IM koleno 90° s patkou pfirubové litinové vodovodni N-kus PN10/16 DN 100 kus 1,00 2 227,50 222750 0,00 2227,50 0,00 0,00
189 SO 301 55253893IM tvarovka pfirubova s hrdlem z tvarné litiny,praskovy epoxid tl 250um EU-kus dl 130mm DN 100 kus 1,00 1 433,03 1 433,03 0,00 1 433,03 0,00 0,00
190 SO 301 55253253IM trouba pfirubova litinovéa vodovodni PN10/16 DN 100 dI 300mm kus 1,00 1663,20 1663,20 0,00 1663,20 0,00 0,00
191 SO 301 HWL.799410008 SYNOFLEX - S PRIRUBOU REDUKOVANY 80/100 (80/104-132) kus 1,00 5582,50 5582,50 0,00 5582,50 0,00 0,00
192 SO 301 HWL.797410000' SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 1,00 5946,88 5946,88 0,00 5946,88 0,00 0,00
193 SO 301 55288300PS100I Pfirubovy spoj DN100 - nerez 8xM16/70, Sroub, matka, tésnéni ks 4,00 1 100,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00
194 SO 301 HWL.799415000 SYNOFLEX - S PRIRUBOU 150 (155-192) kus 1,00 8 415,00 8415,00 0,00 8415,00 0,00 0,00
195 SO 301 55253528IM tvarovka prirubova litinova s prirubovou odbog&kou,praskovy epoxid tl 250pum T-kus DN 150/100 kus 1,00 3 771,90 3 771,90 0,00 3 771,90 0,00 0,00
196 SO 301 55288300PS150I Pfirubovy spoj DN150 - nerez 8xM20/80, Sroub, matka, tésnéni ks 2,00 1375,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00
197 SO 301 HWL.400208000' SOUPE E2 PRIRUBOVE KRATKE 80 kus 1,00 7 287,50 7 287,50 0,00 7 287,50 0,00 0,00
198 SO 301 HWL.950205010' SOUPRAVA ZEMNIi TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,00 1760,00 1760,00 0,00 1760,00 0,00 0,00
199 SO 301 HWL.D49008012 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY 80/1,25 m kus 1,00 24 653,75 24 653,75 0,00 24 653,75 0,00 0,00
200 SO 301 HWL.400210000 SOUPE E2 PRIRUBOVE KRATKE 100 kus 1,00 8 545,63 8 545,63 0,00 8 545,63 0,00 0,00
201 SO 301 HWL.950205010' SOUPRAVA ZEMNIi TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,00 1760,00 1760,00 0,00 1760,00 0,00 0,00
202 SO 301 HWL.400215000 SOUPE E2 PRIRUBOVE KRATKE 150 kus 1,00 13 598,75 13 598,75 0,00 13 598,75 0,00 0,00
203 SO 301 HWL.950212515 SOUPRAVA ZEMNIi TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) kus 1,00 1801,25 1801,25 0,00 1801,25 0,00 0,00
204 SO 301 HWL.1650KASI0 POKLOP ULICNI SAMONIVELACNI PRIPOJKOVY BEZ LOGA VODA kus 3,00 114125 342375 0,00 342375 0,00 0,00
205 SO 301 HWL.195000000' HYDRANTOVY POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT kus 1,00 2 055,63 2 055,63 0,00 2 055,63 0,00 0,00
206 SO 301 HWL.348200000' PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 1,00 708,13 708,13 0,00 708,13 0,00 0,00
207 SO 301 59217036IM obrubnik betonovy parkovy pfirodni 500x80x250mm m 4,00 217,25 869,00 0,00 869,00 0,00 0,00

SO 301N Upravy vodovodu - VRN nezp tsobilé vydaje 0,00 18 700,00 18 700,00 0,00

SO 301N 0O V3eobecné konstrukce a prace 0,00 18 700,00 18 700,00 0,00
208 SO 301N 011314000IM  Archeologicky dohled 1,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
209 SO 301N 012002000IM Geodetické prace 1,00 3300,00 0,00 3300,00 3300,00 0,00 0,00
210 SO 301N 013254000IM Dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
211 SO 301N 020001000IM Pfiprava stavenisté 1,00 1 100,00 0,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00
212 SO 301N 030001000IM Zafizeni stavenisté 1,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
213 SO 301N 034403000IM Dopravni znageni na stavenisti 1,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
214 SO 301N 040001000IM InZenyrska ¢innost 1,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
215 SO 301N 043002000IM Zkousky a ostatni méfeni, revize 1,00 2 750,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00
216 SO 301N _045203000IM Kompletaéni innost 1,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00

Celkem: 8665 491,20

Poznamka:
Rozpoget je v cenové soustavé RTS kromé SO301 a SO301N, kde byly pouzity polozky cenové soustavy URS.




VERLAG

DASHOFER Vykaz vymer
Nazev stavby: Regenerace PS Pod H urkou - etapa 3. Objednatel: Mésto Klatovy
Druh stavby: Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita: Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Jifi Surovec Zpracovéano dne: 05.03.2021
C |Objekt  Kod | Zkraceny popis / Varianta [MJ Mnozstvi Pot febné mnozstvi
11 Pripravné a p fidruzené prace
1 C1.0 113202111R00 Vytrhani obrub obrubnikd silniénich m 556,00 0,00
51+24 beton 75,00
481 Zula 481,00
2 C1.0 113201111R00 Vytrhani obrubnikd chodnikovych a parkovych m 344,00 0,00
344 344,00
3 C1.0 113203111R00 Vytrhani obrub z dlazebnich kostek m 532,00 0,00
51+481 pridlazba 532,00
4 C1.0 113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 8,00 0,00
8 zamkovka chodnik 8,00
RTS komenta/: Polozka neni uréena pro rozebrani dlaZzeb uloZzenych do betonového loZe a pro rozebrani dlazeb z mozaiky uloZzenych do cementové malty. V poloZce nejsou
zakalkulovany naklady na popr. nutné ocisténi vybouranych betonovych dlazdic
5 C1.0 979990104R00 Poplatek za skladku suti - beton nad 30x30 cm t 288,08 0,00
RTS komentar: Polozka je urcena pro sut o velikosti kusu nad 30x30 cm
6 C1.0 113107615R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 1 503,00 0,00
1495+8 podklad pod chodnikem 1 503,00
RTS komentar: Polozka je urcena i pro odstranéni podkladd nebo krytd ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle
odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda
samostatné
7 C1.0 113107612R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.12 cm m2 4 386,00 0,00
2883 ve vozovce 2 883,00
1495+8 pod chodnikem 1 503,00
RTS komentar: Polozka je urcena i pro odstranéni podkladd nebo krytd ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle
odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda
samostatné
8 C1.0 113107620R00 Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.20 cm m2 2 883,00 0,00
2883 podklad pod vozovkou 2 883,00
RTS komenta/: Polozka je urc¢ena i pro odstranéni podkladd nebo krytd ze zemin stabilizovanych vapnem. Pro volbu polozky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle
odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda
samostatné
9 C1.0 199000005R00 Poplatek za skladku zeminy 1- 4 t 2922,41 0,00
495,99+1268,52+1157,904 2922,41
10 C1.0 113108415R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t.15 cm m2 2 883,00 0,00
2883 vozovka 2 883,00
RTS komentar: Polozka neni uréena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu polozky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda samostatné
11 C1.0 113108410R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t1.10 cm m2 1 495,00 0,00
1495 chodnik 1 495,00

RTS komentar:

PoloZka neni urcena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu polozky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovanda plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda samostatné
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113151114R00

979083116R00
RTS komentar:

979990113R00

RTS komentar:
112201112R00
112211111R00
112101112R00
111201101R00

RTS komentar:

111201101R00

RTS komentar:

162301501R00

RTS komentar:
111201401R00

RTS komentar:
12
121101102R00

RTS komentar:

13
131201201R00

17
174101101R00

RTS komentar:
18

Fréz.Zivi¢.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 62,40
0,6%(9+9+10+44+32) napojeni na stavajici stav 62,40
Vodorovné prfemisténi suti na skladku do 5000 m t 4 497,65

dopravni prostredek a slozeni

Poplatek za skladku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 1287,15
PoloZka je uréena pro sut o velikosti kusu nad 30x30 cm.

Odstranéni pafez( o priméru do 30 cm, svah 1.5 kus 5,00
5 5,00
Spéleni pafez( na hromadach o D do 30 cm kus 5,00
5 5,00
Kéaceni strom( listnatych priméru 30 cm, svah 1:5 kus 5,00
5 5,00
Odstranéni kfovin i s kofeny na ploSe do 1000 m2 m2 50,00
50 50,00

PoloZka neobsahuje odstranéni vytéZzeného porostu. Tyto prace se oceni samostatné bud’jako spaleni kfovin nebo jako vodorovné pfemisténi na prislusnou
vzdalenost. Polozka je urcena i pro odstranéni stromd o priméru kmene do 10 cm. Soucasti polozky je i pfip. nutné odklizeni kfovin a stromd na hromady do 50 m
nebo s nalozenim na dopravni prostfedek

Odstranéni kfovin i s kofeny na plo$e do 1000 m2 m2 200,00
200 200,00
PoloZka neobsahuje odstranéni vytéZeného porostu. Tyto prace se oceni samostatné bud’ jako spaleni kfovin nebo jako vodorovné premisténi na prislusnou
vzdalenost. Polozka je urcena i pro odstranéni stromd o prdméru kmene do 10 cm. Soucasti polozky je i pfip. nutné odklizeni kfovin a stromd na hromady do 50 m
nebo s nalozenim na dopravni prostfedek

Vodorovné pfemisténi kfovin do 5000 m m2 200,00
200 200,00
PoloZka se nepouziva pro presun do 50 m, ktery je zapocten v poloZce pro odstranéni krovin.

Spaéleni kfovin a strom0 o prdméru do 100 mm m2 200,00
200 200,00
Mnozstvi mérnych jednotek se urci podle plochy z niz byly kfoviny a stromy odstranény.

Odkopéavky a prokopavky

Sejmuti ornice s pfemisténim pfes 50 do 100 m m3 1 000,00
1000 1 000,00

V poloZce je obsaZeno i uloZzeni na do¢asnou skladku v prislusné vzdalenosti, pokud na 1 m2 skladky nepripada vice jak 2 m3 ornice. V opacném pfipadé se
uloZeni musi dokalkulovat.

Hloubené vykopéavky

Hloubeni zapaZzenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 141,75
14*1,5*1,5*3 vykop pro zaslepky vpusti 94,50
14*1,5*1,5*1,5 vykop pro vpusti 47,25
Konstrukce ze zemin

Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 141,75
14*1,5*1,5*3 vykop pro zaslepky vpusti 94,50
14*1,5%1,5*1,5 vykop pro vpusti 47,25

PoloZka obsahuje strojni pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu.
Povrchové Upravy terénu

180400120RA0 Zalozeni travniku parkového,rovina,s odplevelenim m2 1 693,00

RTS komentar:

1693 1 693,00
ZaloZeni travniku v roviné nebo ve svahu do 1 : 5, doporucena spotfeba 3 dkg/m2. V polozZce jsou zakalkulovany naklady na prvni pokoseni, naloZzeni odpadu a
odvezeni do 20 km, se slozenim. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na vypleti a zalévani

181300010RAC Rozprostfeni ornice v roviné tloustka 15 cm m2 1 693,00
1693 1 693,00
184201117RAA Vysadba stromu s balem, v roving, vysky do 350 cm kus 5,00
5 5,00
02656049 Lipa malolista - Tilia cordata OK 20-25 cm, bal kus 2,00

2 2,00
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0,00
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RTS komentar:
02656042X

RTS komentar:
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vysokokmen obvod kmene v 1m 20-25cm stromy jsou dodavany s balem (textilie+pletivo

Sakura ozdobna, obvod kmene 14/16, vySka 420-440 cm kus 3,00
3 3,00
kontejner C35

Uprava podloZi a z&kladové spary

212810010RAD Trativody z PVC drenéznich flexibilnich trubek m 510,00
510 510,00
212971110R00 Oplasténi trativodu z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 020,00
510*2,0 1 020,00
69366198 Geotextilie filtraéni 300 g/m2 8. 200cm 100% PP m2 1 020,00
510*2,0 1 020,00

RTS komentar:

45
457621412R00

56
565131211R00

564851111R00

564861111R00

564861111R00

564871111R00

561121112R00

565310011R00

565161112R00

561301115R00

57
577142212R00

577152123R00

577141212R00

576111213R00

577114115R00

Netkanéa geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu se separacni, ochranou, filtracni a zpevriovaci funkci. PouZziti v pozemnim stavitelstvi pA
vystavbé strech, zakladani staveb a vystavbé drendzi, v silnicnim a Zeleznicnim stavitelstvi p/i vystavbé silni¢nich a Zelezni¢nich nasypd, zajistovani svahd, pri
vystavbé tuneld a drendznich systémd, ve vodnim stavitelstvi pfi vystavbé nadrzi, kanald a rybnikd, pro zajiStovani hrazi a brehd, pfi vystavbé ekologickych
staveb a skladek TKO. Zakladni vlastnosti textilie FILTEK: odolava plisnim, bakteriim a béznym chemikaliim, nema negativni vliv na kvalitu pitné vody.
Podkladni a vedlejSi konstrukce (krom & vozovek a Zelezni €niho svrsku)

Tésnéni z asfaltobet. Gprava spér zalivkou 2 kg/m m 104,00
9+9+10+44+32 napojeni na stavajici stav 104,00
Podkladni vrstvy komunikaci, letis  t' a ploch

Podklad z obal kamen. ACP 16+, §.nad 3 m, tl. 5cm m2 2 303,00
2273 skladba S1 2 273,00
30 skladba S2 30,00
Podklad ze Stérkodrti po zhutnénf tloustky 15 cm m2 4 877,00
2273+2273 SDA,skladba S1 4 546,00
30 SDB,skladba S2 30,00
30 SDA skladba S2 30,00
271 SDA,skladba S7 271,00
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 271,00
271 SDA,skladba S7 271,00
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm m2 57,00
57 SDB,skladba S4b 57,00
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm m2 304,00
17+287 SDB,skladba S3a,b 304,00
Podklad z mechanicky zpevnéné zeminy tl. 20 cm m2 1 440,00
1440 skladba S4a 1 440,00
Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnéni tl.5 cm m2 1 440,00
1440 skladba S4a 1 440,00
Podklad z obal kamen. ACP 22S modif., 8. do 3 m, tl. 9 cm m2 271,00
271 ACP 22S,skladba S7 271,00
Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm m2 2 574,00
2273 skladba S1 2 273,00
30 skladba S2 30,00
271 skladba S7 271,00
Kryty pozemnich komunikaci, letiS  t a ploch z kameniva nebo Zivi €né

Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, S.nad 3m, 5cm m2 2 365,40
2273 skladba S1 2 273,00
30 skladba S2 30,00
0,6%(9+9+10+44+32) napojeni na stav. stav 62,40
Beton asfalt. ACL 16+ lozny, §. nad 3 m, tl. 6 cm m2 2 273,00
2273 skladba S1 2 273,00
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, t.5 cm m2 1 440,00
1440 ACOS8, skladba S4a 1 440,00
Koberec asfalt. mastix SMA 11 S (AKMS) modif. do 3 m, 4 cm m2 271,00
271 skladba S7 271,00

Beton asf.ACL 16 S,modif.lozny §. do 3 m, tl. 6 cm m2 271,00

0,00
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0,00
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0,00

0,00
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271 skladba S7 271,00

573231110R00 Postfik Zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 5118,00
2273*2 skladba S1 4 546,00
30 skladba S2 30,00
271*2 skladba S7 - modifikovany 542,00

573231110R00 Postfik Zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 440,00
1440 skladba S4a 1 440,00

573111112R00 Postfik Zivicny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 1 440,00
1440 skladba S4a 1 440,00

573111112R00 Postfik Zivicny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 2 574,00
2273 skladba S1 2 273,00
30 skladba S2 30,00
271 skladba S7 - modifikovany 271,00

59 Kryty pozemnich komunikaci, leti§ t' a ploch dlazd énych (p fedlazby)

596215040R00 Kladeni zdmkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 361,00
17+287 skladba S3a,b 304,00
57 skladba S4b 57,00

RTS komenta” Od CU 2015/ II. neni v jednotkové cené zapocéteno fezani dlaZdic!!! Rozpodtuje se samostatnou polozkou 596 29-1113.R00 Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm. V
poloZce jsou zakalkulovany i ndklady na dodani hmot pro loZe a na dodani materialu na vyplri spar. V poloZce nejsou zakalkulovany néklady na dodani zamkové
dlazby, ktera se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporucuje ve vysi 5%.

59248130 Dlazba vegeta¢ni 24/24/8 1l nat kus 5051,20
17,6*287 skladba S3a 5 051,20
RTS komentar: 17,6 ks/m2
592453013 Dlazba H-profil barevna 20x16,5x8 m2 17,00
17 tmavé Seda, skladba S3b 17,00
59245264 Dlazba zdmkova Cervend pro nevidomé 20x10x8 m2 57,00
57 skladba S4b 57,00
RTS komenta”: Dlazba vibrolisovana, barva ¢ervena
596291113R00 Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm m 200,00
200 200,00
83 Potrubi z trub kameninovych
831350013RAD Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 200 mm m 80,00
80 pripojky vpusti, 14 ks 80,00

RTS komenta’: V poloZce je zakalkulovano: hloubeni ryh, paZeni a rozepreni ryh véetné prepazovani, svislé prfemisténi, naloZeni prebytku po zasypu (0,598 m3/m ryhy) na
dopravni prostrfedek, odvoz do 6 km a uloZeni na skladku, loZe pod potrubi ze Stérkopisku, dodavka a montéaz potrubi z trub PVC vnéjSiho praméru dle popisu,
zfizeni kanalizacni pripojky (1 kus/20 m potrubi), dodavka a montaz PVC tvarovek odbocnych (1 kus/ 20 m potrubi), dodavka a montaz PVC tvarovek jednoosych
(1 kus/ 20 m potrubf), obsyp potrubi piskem, zasyp ryhy sypaninou, se zhutnénim. V poloZce neni kalkulovan poplatek za skladku zeminy. Tyto naklady se oceriuji
individualné podle mistnich podminek.

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni
894411010RBF. Vpust uliéni z dilcd DN 450,napojeni kus 12,00
12 12,00

RTS komentar: V poloZce je zakalkulovano: zfizeni uli¢ni vpusti betonovych dilct, osazeni stfedové skruze, hrdlového dilu s odtokem DN 200 mm, pfechodového dilu,
vyrovnavaciho prstence a osazeni vtokové mfize s kalovym koSem. Mérnou jednotkou je kus.

894412811RBB Vpust horska kus 2,00
2 2,00
RTS komentar: V poloZce je zakalkulovano: osazeni betonové horské vpusti, vyrovnavaciho prstence a osazeni litinového poklopu.
91 Dopl fiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevn énych plochach
917931131RT2 Osazeni pridlazby,kostka velka,1 fada, loze C20/25 m 411,00
411 411,00

RTS komentars: Osazeni pfidlazby z kamennych dlaZzebnich kostek o rozméru 150x150x150 mm v jedné fadé do betonového loZe tl. 100 mm. Vcetné dodavky dlaZzebnich kostek

917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZze z C 12/15 m 99,00
99 99,00
917161111RT2 Osazeni lez. obrub.kamen. s opérou, loze z C 12/15 m 411,00

411 411,00
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RTS komentar:
916661111RT5

RTS komentar:

916661111RTS

RTS komentar:

914001121RT6

RTS komentar:

914001125R00

RTS komentar:
40445347

RTS komentar:

40445032.A

RTS komentar:

915711111RT1

915711121R00

Osazeni silni¢niho nebo chodnikového obrubniku kamenného

Osazeni park. obrubnik( do loZe z C 12/15 s opérou m 424,00
424 424,00
V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani obrubniki, které se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cast loZe presahujici 10 cm se
oceriuje polozkou 918 10-1111 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby

Osazeni park. obrubnik( do loZe z C 12/15 s opérou m 126,00
126 126,00
V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani obrubnik, které se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cast loZe presahujici 10 cm se
oceriuje polozkou 918 10-1111 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby

Osaz.svislé dopr.znacky a sloupku,Al patka, zaklad kus 17,00
1 IP12a+s225 1,00
1 P2 1,00
2 Cda 2,00
2 P4 2,00
2 1Jda 2,00
8 C9a 8,00
1 1Z8a 1,00

Vykop jamky s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m, betonovy zaklad (s dodavkou betonu), dodavka a osazeni kotevni hlinikové patky, dodavka a osazeni
sloupku, dodavka a osazeni vicka ke sloupku, dodavka a osazeni svislé dopravni znacky plochy do 1 m2, upinaci svorka

Osazeni svislé dopr.zna¢ky na sloupek nebo konzolu kus 7,00
7 7,00
Véetné dodavky upevriovadel

Znacka dopr.infor.IP22-1P29 1000x1500mm,poz.t¥.2 kus 1,00
1 1Z8b 1,00

Dopravni znacka informativni provozni - retroreflexni félie t.2 priklad - viz obrazek "Zména mistni Upravy" (¢. IP 22), kterd upozorriuje vhodnym napisem a
symbolem na zménu mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich, zménu v organizaci dopravy, neobvyklé stavebni usporadani pozemni komunikace
apod. Soubor vSech znacek, patfici do této kategorie Informativni znacky provozni aa) "Zména mistni Gpravy" (¢. IP 22), ktera upozorriuje vhodnym napisem a
symbolem na zménu mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich, zménu v organizaci dopravy, neobvyklé stavebni usporadani pozemni komunikace
apod., bb) "Objizdéni tramvaje” (¢. IP 23a), ktera oznacuje misto, kde Ize objizdét vlevo tramvaj, ktera stoji v zastavce, cc) "Objizdéni tramvaje (jizda podél
tramvaje vlevo)" (C. IP 23b), ktera vyznacuje Usek pozemni

komunikace, kde je povolena jizda podél tramvaje vlevo, dd) "Unikovy pruh” (&. IP 24), ktera informuje o tnikovém pruhu, kde Ize v pfipadé nouze, napriklad pfi
snizeném G¢inku brzd, zastavit vozidlo pomocnymi prostfedky, napfiklad protisvahem, hrubym Stérkovym povrchem, ee) "Zéna s dopravnim omezenim” (&. IP
25a) a "Konec zény s dopravnim omezenim" (¢. IP 25b), které oznacuji oblast (Cast obce apod.), kde plati nebezpeci, zadkaz nebo omezeni vyplyvajici z uZitych
symbold znacky nebo znaéek, pokud mistni Upravou provozu na pozemnich komunikacich uvnit oblasti neni stanoveno jinak; dopravni omezeni tykajici se jen
urcitych vozidel, doby apod. se vyznacuje ve spodni ¢asti znacek vhodnym népisem nebo symbolem, ff) "Obytna zéna" (¢. IP 26a), gg) "Konec obytné zény" (C.
IP 26b), ktera muze byt téZ umisténa

vlevo pfi vyjezdu z obytné zény z opacné strany znacky ¢. IP 26a, hh) "PéSi zéna" (¢. IP 27a) a "Konec pési zény" (€. IP 27b), které oznacuiji oblast, napfiklad ¢ast
obce uréenou predevsim pro chodce; ve spodni ¢asti znacek se vyznacuje vhodnym népisem nebo symbolem, kterym vozidldm je vjezd do této oblasti povolen a
popripadé v jaké dobé; znacka ¢. IP 27b mize byt umisténa vlevo pfi vyjezdu z péSi zény z opacné strany znacky ¢. IP 27a, ii) "Nejvy3Si dovolené rychlosti” (¢.
IP 28), kter& informuje o vybranych nejvyssich dovolenych rychlostech jizdy v obci, mimo obec, na dalnici a silnici pro motorova vozidla; uziva se zejména u
hraniénich pfechodd, jj) "Stridavé fazeni" (. IP 29), ktera oznacuje (zddrazriuje) misto, kde pfi soubézné jizdé plati stfidavé razeni do jizdniho proudu
prabézného pruhu; jeji

symbol méze byt obracen.

Znacka dopr pfikazova C1-C14b 700 f6l 1, EG 7leta kus 6,00
6 C9 6,00
Typy a provedeni dopravniho znaceni jsou v souladu s prislusnym zakonem a vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb. a jsou schvaleny Ministerstvem dopravy a spojd k
pouzivani na pozemnich komunikacich. EG - Enginner Grade - reflexni folie t%. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexni folie t. 2 Stit z pozinkovaného plechu s
dvojitym ohybem okraje po celém obvodu znacky retroreflexni félie I. tfidy 3M EG nebo podobna, zaruka 7 let

Vodorovné znaceni délicich ¢ar 12 cm stfik.barvou m 69,00
15 Vv4 15,00
54 V10b 54,00
Vodor.znaceni délicich ¢ar 12 cm plastem,nehlu¢né m 69,00
15 V4 definitivni 15,00

54 V10b definitivni 54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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78

79
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85

86

87
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89
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92

93

Cl15

Cl15

C1.0
C10

RTS komentar:
915712111RT1

915712121R00

RTS komentar:

915721111RT1

915721121R00

RTS komentar:
999vD
999000001VvVD

999000002VD

999000003VD

999000004VD

999000005VD

999000006VD

999000007VD

999000009VD

999000010VD

999000011VD

999000016VD

96
966006132R00

962071711R00

RTS komentar:
966077141R00

960111221R00
979990001R00

979083116R00
RTS komentar:

M21
210901071RT1

210810013RT2

Véetné posypu balotinou

Vodorovné znacéeni prouzkd §.25 cm stfik.barvou m 65,00
65 V2b 65,00
Vodor.znaceni délicich ¢ar 25 cm plastem,nehlu¢né m 65,00
65 V2b definitivni 65,00
Véetné posypu balotinou

Vodorovné znadeni stfik.barvou stopcar,zeber atd. m2 53,00
51 stopcary, zebry 51,00
2 Viof 2,00
Vodorovné znaceni stopcar,zeber atd.plastem,nehlu¢ m2 53,00
51 stopcary, zebry definitivni 51,00
2 V10f definitivni 2,00

Véetné posypu balotinou
Vedlejsi a ostatni naklady

Zatizeni stavenisté - zfizeni soubor 1,00
1 1,00
Zatizeni stavenisté - demontaz soubor 1,00
1 1,00
Geodetické zaméreni soubor 2,00
2 2,00
Dokumentace skuteéného provedeni soubor 1,00
1 1,00
Dilenska dokumentace soubor 1,00
1 1,00
Zkousky a méfeni soubor 10,00
10 10,00
Zafizeni stavenisté - provoz mésic 5,00
5 5,00
Vyty€eni tras IS soubor 5,00
5 5,00
Fotodokumentace a prizkumy soubor 5,00
5 5,00
DIO soubor 2,00
2 2,00
Archeologicky prazkum soubor 1,00
1 1,00
Bourani konstrukci

Odstranéni doprav.znacek se sloupky, s bet.patkami kus 9,00
9 9,00
Bourani kovovych sloupl litinovych nebo nytovanych t 2,11
0,033*8*8 8 stozari VO 2,11
V poloZce neni kalkulovana manipulace se suti, kterd se ocefiuje samostatné polozkami souboru 979

Odstranéni dopliikovych konstrukci do 500 kg kus 1,00
1 pristfeSek zastavky 1,00
Bourani konstrukci z dilct prefa. betonovych a ZB m3 3,50
7*0,5 7 ks rusenych vpusti 3,50
Poplatek za skladku stavebni suti t 12,26
Vodorovné premisténi suti na skladku do 5000 m t 12,26

dopravni prostfedek a slozeni
Elektromontéaze

Kabel silovy AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volné uloZeny m 216,00
216 216,00
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné ulozZeny m 416,00

416 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00




94 Cl14 210190523R00 Montéz skfiné rozvodného zafizeni kus 2,00 0,00
2 2,00
95 Cl.4 357312010X  Rozvadéc stojanovy venkovni kus 2,00 0,00
2 2,00
96 Cl.4 210500010RAD Venkovni osvétleni, stozar parkovy kus 5,00 0,00
5 5,00
97 Cl14 210500020RAA Venkovni osvétlent, stozar uliéni kus 7,00 0,00
7 7,00
98 Cl14 210220022RT1 Vedeni uzemfovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 416,00 0,00
416 416,00
M23 Montaze potrubi
99 Cl.4 230191011R00 UloZeni chrani¢ky ve vykopu PE 75x6,8mm m 632,00 0,00
216+416 632,00
100 Cl4 3457114703 Trubka kabelova chrani¢ka pr. 75 mm m 632,00 0,00
216+416 632,00
RTS komentar: Elektroinstalacni trubky Je vhodny prfedevsim pro mechanickou ochranu vSech druhd energetickych a telekomunikacnich vedeni. Ochranné trubky mohou byt téz
pouzity jako zalozni ochranné trubky pro pozdéjsi vyuziti. Pomoci distanénich rozpérek Ize realizovat uloZeni ve vice vrstvach. Pro svou vysokou odolnost proti
agresivnim latkdm ma trubkovy systém svoje opodstatnéni i v chemickém pramyslu. KOPOFLEX Vnéjsi plast trubky je vyroben z HDPE, vnit/ni z LDPE. Tato
kombinace umoZriuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost,p/i zachovani pevnosti stény je vhodny pro ochranu pripojek vody nebo plynu. Technické
specifikace Konstrukce dvoijité stény - uvnit/ hladkéa trubka a zevné trubka korugovana Trubkovy systém splriuje pevnost v tlaku >450 N a umozZriuje praci v
teplotnim rozmezi -45 °C az +60 °C p/i zachovani
tvaru trubky. Stuperi kryti: IP 67 - pfi pouziti tésnicich krouzkd. Trubky se dodavaji standardné v ¢ervené barvé. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, ktera
umozriuje napojeni trubek. Utésnéni proti vniknuti prachu a pisku. Nasunutim dvou profilovanych tésnéni na spojovanétrubky je mozné zabranit zaplaveni vodou.
M46 Zemni prace p fi montazich
101 Cl4 460490012RT1 Fodlie vystrazna z PVC, Sitka 33 cm m 632,00 0,00
216+416 632,00
102 Cl4 460200133RT2 Vykop kabelové ryhy 35/50 cm hor.3 m 632,00 0,00
216+416 632,00
103 Cl.4 460570133R00 Z&hoz ryhy 35/50 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 632,00 0,00
216+416 632,00
104 Cl.4 460420018RT1 Zfizeni kabelového loZe v ryze $.do 35 cm z pisku m 632,00 0,00
216+416 632,00
105 Cl.4 460600001RT3 NaloZeni a odvoz zeminy m3 33,18 0,00
(216+416)*0,35%0,15 33,18
Ostatni material
106 Cl1 592272241002 Liniovy odvoffiovaci Zlab dl. 1,0 m s litinovou m#izi kus 16,00 0,00
16 16,00
RTS komenta# Liniovy odvodriovaci systém dle normy CSN EN 1433 s ochranou hran s pfiénym fezem ve tvaru pismene V svétla Sifka 20,0 cm tfidy zatiZzeni E 600 dle normy
CSN EN 1433 Zlabové téleso z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpeénostni drazkou pro vodotésnou pokladku Stavebni vyska: 30 cm
107 Cl1 5922723362X Vpust Zlabova DN 200 50/23,5/67 cm hrana nerez kus 1,00 0,00
1 1,00
RTS komenta#: Liniovy odvodriovaci systém dle normy CSN EN 1433 s ochranou hran s pfiénym fezem ve tvaru pismene V svétla Sitka 20,0 cm tfida zatizeni E 600 dle normy
CSN EN 1433 Vpust jednodilna z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapadem neéistot, s vystfihovatelnou pfipojovaci $ablonou, s
integrovanym britovym labyrintovym tésnénim ochranné hrana z korozivzdorné oceli
Poznamka:

Rozpoget je v cenové soustavé RTS kromé& SO301 a SO301N, kde byly pouZity polozky cenové soustavy URS.
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